Lepszy komfort i wigksze bezpieczenstwo na zewnatrz i wewnatrz domu

Bramy | drzwi dla Twojego domu

Jakos¢ od piwnicy az po dach

HORMANN



Wszystkie bramy i drzwi dla Twojego domu
Kompletny program

Brama garazowa

,Oryginalna brama
uchylna” lub brama
segmentowa
otwierana pionowo,

w tradycyjnym stylu
lub "w nowym design".

strona 4-5

Dla zwigkszenia
komfortu

i bezpieczenstwa.
Hormann oferuje serie
inteligentnych napeddéw
do bram uchylnych,
segmentowych

i wjazdowych.
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RollMatic

Brama garazowa
RollMatic firmy
Hoérmann pozwala
wygospodarowac¢ duzo
miejsca przed garazem
i wewnatrz garazu.
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Komfort obstugi

W firmie H6rmann
wszystko do siebie
pasuje: przenosne

i stacjonarne elementy
wyposazenia
dodatkowego
najwyzszej jakosci.
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Wysokiej jakosci drzwi
wejsciowe TopComfort
i ThermoPro,

piekne w formie

i niewymagajace
konserwaciji.
Wizytéwka Twojego
domu.

strona 10-11



Lepszy wyglad e Wigkszy komfort e
Zwiekszone bezpieczenstwo

Budujesz, remontujesz?
Wybierz wysokiej jakosci drzwi
firmy Hormann

Hoérmann oferuje kompletny program

Dla Twojego garazu...

Bramy garazowe firmy Hérmann to jakosc¢

i bezpieczenstwo. Nie wazne, czy wybierzesz
brame uchylng, czy automatyczng brame
segmentowa, w kazdej z nich tkwi wiedza

i doswiadczenie nabyte w ciagu 50 lat
produkciji bram garazowych.

...i domu.

—— Drzwi wejsciowe do Twojego domu, do
piwnicy, mokrych i wilgotnych pomieszczen,
pracowni, pokojéw dzieciecych
i mtodziezowych, adaptowanych strychéw
oraz przejs¢ miedzy garazem a domem.

A co wazne: w szerokiej ofercie niemal
zawsze znajdziesz drzwi w pasujgcych,
niedrogich wymiarach znormowanych.
Kosztowne wykonania na zamdwienie
nie sg konieczne.

To duza oszczednos¢!

Chronione prawem autorskim.
Powielanie, takze czesciowe,
wytacznie po uzyskaniu naszej zgody.
Zmiany zastrzezone.

Drzwi Drzwi uniwersalne Drzwi przeciw- Drzwi wielofunkcyjne
przeciwwtamaniowe Mz pozarowe H8-5 H3-D
Gotowe do Solidne drzwi Stalowe drzwi Przeciwpozarowe, Dekoracyjne drzwi

montazu drzwi

DGM o zwiekszonej
odpornosci na
witamanie wyrdznia
stabilna, wytrzymata
ptyta drzwiowa oraz
solidne zamocowanie
zawiasow.
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stalowe, réwniez
z przeszkleniem
izolacyjnym.

Do piwnic,
przybuddwek,
pomieszczen
gospodarczych.

strona 14-15

przeciwpozarowe,
spetiajace normy
bezpieczenstwa.
Do kottowni lub
pomieszczen ze
zbiornikiem na olej
opatowy.

strona 16

z odpowiednim
wyposazeniem,
dodatkowo
dymoszczelne,
dzwigkoszczelne

i przeciwwtamaniowe.

|dealne drzwi do
przejécia z garazu do
domu.
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stalowe do wszystkich
pomieszczen

od piwnicy az po dach.
W réznych kolorach,
okleinach
drewnopodobnych,

z przeszkleniem

i innym wyposazeniem
dodatkowym.

strona 18-19



Bramy uchylne firmy Hormann:
Jakosc i bezpieczenstwo, estetyka wykonania i komfort

To cenna zaleta produktow firmy Hérmann:

Kupujesz jakos¢ oryginatu

W ciagu 50 lat produkcji bram firma Hérmann zdobyta odpowiednie
doswiadczenie i know how potrzebne do tego, by zoptymalizowaé wyroby

w najdrobniejszym szczegdle. Wiasny dziat badawczo-rozwojowy firmy pracuje
Zz najwyzszym zaangazowaniem nad statym udoskonalaniem produktow

w zakresie ich wzornictwa, funkcjonalnosci, trwatosci i bezpieczenstwa.
Skorzystaj i Ty z naszego know-how - z innowacyjnych rozwiazan, ktére oferuje

tylko H6rmann. Wiecej informac;ji? Prosimy zamowi¢ nasz prospekt!

Bezpieczenstwo i komfort dla Ciebie i Twojej rodziny

Jestes catkowicie bezpieczny
Przyktadem wyposazenia
gwarantujgcego najwyzsze
bezpieczenstwo obstugi bram
uchylnych sa elastyczne naktadki
ochronne na ramionach dzwigni.
Zakrywaja one caty niebezpieczny
obszar, minimalizujgc w ten sposéb
ryzyko przypadkowego zgniecenia
lub przytrzasniecia placéw.
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Podwadjne zabezpieczenie
System wielu sprezyn skutecznie
zabezpiecza brame przed
opadnieciem. W razie pekniecia
jednej ze sprezyn, brame
zabezpieczajg pozostate spdjne
sprezyny. Odlegtos¢ migedzy
poszczegdlnymi zwojami sprezyn
jest tak mata, ze praktycznie nie
stanowig one zadnego zagrozenia
nawet dla matych palcéw
dzieciecych.

Komfortowe zamkniecie
Specijalnie uksztattowane ramie
dzwigni dociska brame do
oscieznicy, a brama samoczynnie
sie zamyka. Takie rozwigzanie
eliminuje powstawanie szczeliny
miedzy brama a rama. Brama jest
szczelna na catym obwodzie.

0

LAT L ®
gwarancji

( ! Tylko w produktach

) Hormann

Wiecej profili, lepszy efekt
Nowe wzory kasetonowe majg
jeszcze bardziej efektowny wyglad.

Lepsza ochrona przed
wiamaniem

Jedyne w swoim rodzaju
ryglowanie z zapadka obrotowa
stosowane w bramach uchylnych
Hérmann dociska naroza ptyty do
ramy, co stanowi o wiele
skuteczniejsze rozwiazanie niz
zwykte zamkniecia ze sztanga.
Podwazenie bramy jest
praktycznie niemozliwe.

* Szczegdtowe warunki gwarancji dostepne sa na stronie www.hormann.pl



Segmentowe bramy garazowe Hormann:

Z opatentowanym systemem ryglowania

Sprawdzone bramy segmentowe: Zainwestu;j
w jakosé produktéw Hérmann - to sie optaca!

Bramy segmentowe Hérmann produkujemy z materiatéw o najlepszej
jakosci, doskonale dopracowane zapewniaja najwyzszy komfort obstugi oraz

bezpieczenstwo uzytkowania. Nasze bramy spetniaja najwyzsze europejskie
wymogi bezpieczenistwa, zgodnie z normg PN EN 13241-1. W tej serii znajda
Panstwo na pewno cos$ odpowiedniego dla siebie: z wypetnieniem z litego
drewna lub ze stali, z r6znymi wzorami, jak kasetony, przettoczenia itp., w wielu
wariantach wykonania powierzchni i kolorach - zawsze w petnej harmonii

z Twoim domem. Wiecej informaciji? Prosimy zamoéwi¢ nasz prospekt!

Nie opadnie - nie przytrzasnie!

Patent firmy H6rmann

Mechanizm sprezyn naciagowych
z systemem ,,sprezyna

w sprezynie”

W bramach segmentowych firmy
Hérmann podwdjne sprezyny
naciggowe i podwajne stalowe liny
z drutu z kazdej strony
zabezpieczaja ptyte bramy przed
opadnieciem. Opatentowany system
»Sprezyna w sprezynie” zabezpiecza
przed wypadnigciem sprezyny,

co eliminuje ryzyko skaleczenia.

Patent firmy H6rmann

Mechanizm sprezyn skretnych ze
zintegrowanym zabezpieczeniem
przed peknigeciem sprezyny
Bramy segmentowe wyposazone
obustronnie w mechanizm sprezyn
skretnych posiadajg opatentowane
zabezpieczenie przed peknieciem
sprezyny. W razie ewentualnego
pekniecia sprezyny zabezpieczenie
natychmiast zatrzymuje brame

i ptyta nie opada.

Patent firmy H6rmann

Zabezpieczone prowadzenie
bramy w bezpiecznych szynach
bieznych

Regulowane i opatentowane

rolki biezne, stabilne wsporniki
rolkowe i bezpieczne prowadnice
uniemozliwiaja wypadnigecie ptyty
bramy, ktoéra jest bezpiecznie
odstawiana pod stropem.

LAT |
gwarancji

Hormann

( ! Tylko w produkl# h
1

Drzwi przejsciowe bez
wystajacego progu
Zmniejsza ryzyko potkniecia

i utatwia przejazd urzadzen na
kétkach.

T
Patent firmy Hérmann

Zabezpieczenie przed
przytrzasnieciem po
wewnetrznej i zewnetrznej
stronie ptyty oraz na zawiasach
Niepowtarzalny ksztatt segmentéw
bramy eliminuje ryzyko zgniecenia
palcéw, zaréwno miedzy
segmentami, jak i w zawiasach.
Takie zabezpieczenie oferuje tylko
firma Hérmann.
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Napedy Hormann do bram garazowych:
skuteczna ochrona przed podwazeniem

Zwiekszone bezpieczenstwo poprzez automatyczne
zaryglowanie bramy

ProMatic

SupraMatic

To korzystny wyboér jakosci Premium
firmy Hérmann.

ProMatic

do bram o maks. szerokosci 5000 mm
(maks. powierzchnia ptyty bramy 10m?)
Sita maksymalna: 650 N

ProMatic P
do bram o maks. szerokosci 5500 mm
Sita maksymalna: 750 N

Super szybki naped z wieloma
funkcjami dodatkowymi

SupraMatic E
do bram o maks. szerokosci 5500 mm
Sita maksymalna: 800 N

SupraMatic P

do bram o maks. szerokosci 5500 mm,
ciezkich bram drewnianych i bram

z wbudowanymi drzwiami

Sita maksymalna: 1000 N

Hormann

( ! Tylko w produktach
()

Automatyczne zaryglowanie bramy
W szynie z hapedem chroni
skutecznie przed podwazeniem

— patent firmy Hormann.

LAT
gwarancji
N

* Szczegdétowe warunki gwarancji dostepne sa na stronie www.hormann.pl

Wieksza o maksymalnie 50% predkosc
otwierania bram segmentowych
Hormann wyposazonych w napedy
SupraMatic oznacza oszczednosc
czasu i zminimalizowanie ryzyka
wypadkow.

Technika napedu

¢ Czestotliwosc¢ 868,3 MHz
dla zapewnienia stabilnego zasiegu.

* Pilot z bezpiecznym kodem i ponad
bilionem mozliwosci kodowania.

* Niezawodna automatyka odiaczajaca
natychmiast zatrzymuje brame po
napotkaniu na przeszkode.

* kagodny bieg i fagodne zatrzymanie
chroni brame i naped.

¢ Opatentowany pas zebaty,
niewymagajacy konserwaciji.

* Wewnetrzne rozryglowanie awaryjne.

* katwy montaz.
Wszystko precyzyjnie przygotowane.



Napedy Hormann do bram wjazdowych: wiekszy kom-
fort uzytkowania bram skrzydtowych i przesuwnych

*

Stuprocentowe bezpieczenstwo z napedem Hérmann

do bram wjazdowych

Dopiero ze zdalnie sterowanym napedem obstuga bramy wjazdowej stanie

sie komfortowa. Tak, jak tego oczekujesz. Oczywiscie nie moze to by¢ byle jaki
naped, lecz produkt wysokiej jakosci, na ktérym mozesz polegac kazdego dnia.
Do nowych bram wjazdowych lub jako wyposazenie uzupetniajace do gotowych
bram skrzydiowych i przesuwnych. Wiecej informacji? Prosimy zamoéwi¢ nasz
prospekt!

i

Dla zwigkszenia komfortu
i bezpieczeristwa obstugi
oferujemy wiele akcesoriow
dopasowanych do indywidualnych
wymagan klientéw.

Jakosé i funkcje Jakosé i funkcje
¢ Synchroniczne otwieranie e Czesciowe otwarcie bramy
skrzydet bramy tej samej umozliwiajace na przykiad
szerokosci przejscie osob (mozliwosé
' e kagodny rozruch itagodne regulacii)
zatrzymanie . ..-"’" ¢ kagodnyrozruchitagodne
"-./ e Otwieranie tylko jednego Bl AR
skrzydta bramy jako ¢ Automatyczne zamykanie
skrzydta przechodniego bramy (wymagana
Naped RotaMatic do bram . Naped LineaMatic do bram fotokomérka)
skrzydiowych ¢ Automatyczne zamykanie przesuwnych
Do bram o maks. szerokosci bramy (wymagana Do bram o maks. szerokosci e Sterowanie przystosowane
4000 mm, wysoko$ci 2000 mm fotokomorka) 8000 mm, wysokosci 2000 mm pod lampy sygnalizacyjne
i maks. ciezarze 400 kg. i maks. ciezarze 500 kg. lub oswietlenie podwdrza

* Sterowanie przystosowane

pod lampy sygnalizacyjne ¢ Rozryglowanie awaryjne
lub oswietlenie podwodrza zamykane na klucz

e Bezpieczne rozpoznawanie e Bezpieczne rozpoznawanie
przeszkéd przeszkod



Garazowa brama rolowana Hormann RollIMatic:
wiece] wolnego miejsca w garazu

Tyl

e ————————

Kompletny system z napedem

Parametry bezpieczenistwa wedt

PO |I|l1| 111111

Mechanizm sprezyn
naciggowych z systemem
sprezyny w sprezynie

W bramach rolowanych Hérmann
RollMatic podwdjne sprezyny
naciggowe i podwdjne stalowe
liny zabezpieczaja ptyte przed
opadnieciem w kazdym potozeniu
bramy.

8

Zintegrowane mechaniczne
zabezpieczenie przed
podwazeniem

Specjalny uktad segmentéw na
wale nawijajacym i ich potaczenie
z napedem zabezpiecza brame
RollMatic przed podwazeniem
od zewnatrz z uzyciem sity. Takie
rozwigzanie w znacznym stopniu
zapobiega wtamaniom.

ug europejskiej normy PN EN 13241-1

Standardowe kotwy
przeciwwiatrowe

Brama rolowana Hérmann nie
ugnie sie nawet pod naporem
silnego wiatru (maksymalna klasa
obcigzenia 5). Standardowe kotwy
przeciwwiatrowe umieszczone

w koricéwkach profili bezpiecznie
utrzymuja brame w prowadnicach.

Naped jest umieszczony na zewnatrz
konsoli, co utatwia jego konserwacje.
Uruchomienie i zatrzymanie bramy
RollMatic odbywa sie szczegdlnie
tagodnie i cicho, co takze chroni brame.

( Tylko w produktach
6" Hormann

W wersji standardowe;j:

e sterowanie impulsowe ze
zintegrowanym os$wietleniem

e nadajnik HSM4 w formacie mini

® mechanizm roztaczajacy
z funkcja rozpoznawania
przeszkody

e odryglowanie awaryjne od
wewnatrz za pomoca linki

* mechaniczne zabezpieczenie
przed podwazeniem

e zabezpieczenie przed
opadnieciem dzigki technice
sprezyn naciggowych



Wyjatkowe akcesoria Hormann:
Zawsze pod rekg

Mobilne, komfortowe wyposazenie dodatkowe

Nowy nadajnik HSP 4 na cztery
funkcje ma bardzo atrakcyjny
wyglad. Dzieki praktycznemu kotku

na klucze masz go zawsze pod reka.
% ‘ .\ .
= :

Nadajnik HSM 4 Nadajnik mikro HSE 2 Nadajnik HS 1 Radiowy czytnik linii Radiowy sterownik
w formacie mini na dwie funkcje, na jedna funkcje papilarnych FFL 12 kodowany FCT 10b
na cztery funkcje w kompl. z kétkiem Nadajnik HS 4 /1 Nowo$¢ na 10 funkgji,
na klucze (brak ilustraciji) przeznaczony na maksymalnie z pods$wietlonymi
na cztery funkcje 12 indywidualnych odciskéw  przyciskami i foliowag

palcéw. Programowanie klawiatura odporna na
< Tylko w produktach odciskéw palcow dziatanie czynnikow
é\ Hérmann wykonuje sie wygodnie pogodowych.

bezposrednio na czytniku.

(\

Nadajnik HSZ 1
na jedna funkcje
Nadajnik HSZ 2
na dwie funkcje

reaiodesinavars — Nadajnik HSD 2-C
% chromowany na potysk,
na dwie funkcje, dostepny
takze w kolorze aluminium
w wersji HSD 2-A




Hormann TopComfort i TopPrestige:
Aluminiowe drzwi zewnegtrzne

Niepowtarzalna jakos¢ i wyposazenie

Ponad 70 wzoréw drzwi zewnetrznych Hérmann, dostepnych na wymiar
w ofercie ,,Szybka Dostawa", z bardzo atrakcyjnym wyposazeniem:

na zewnatrz uchwyt i rozeta ze stali nierdzewnej oraz zamek

przeciwwlamaniowy 3- lub 5-punktowy. Do wszystkich wzoréw oferowane

sa piekne naswietla boczne z bogatym wyborem przeszklen.

Szeroki program dostawy obejmuje rowniez aluminiowe zadaszenia.

Chcesz dowiedziec¢ sie wiecej na ten temat? Zamow juz teraz kompletny

katalog.

=

Estetyczna rozeta
przeciwwiamaniowa
Zabezpiecza dodatkowo
wkiadke patentowg
przed rozwierceniem

i wykreceniem. Dostepna
standardowo w kolorze
biatym RAL 9016,

a w drzwiach z powierzchnia

Golden Oak i w kolorze
antracytowym - ze stali
nierdzewnej.
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Masywny trzpien
przeciwwywazeniowy

W trakcie zamykania
trzpien ze stali nierdzewnej
wchodzi w rame
maskujaca. Utrudnia to
wywazenie i wepchniecie
drzwi od strony zawiaséw.

Prég z przegroda
termiczna

Wyjatkowo stabilny,
izolowany prég do
drzwi zewnetrznych

o szerokosci 80 mm,

z przegroda termiczng,
mocowany od spodu za
pomoca zakrytych srub.

W kolorze srebrnym EV1.

o

e

-

Wymiary maksymalne w ofercie "Szybka Dostawa":
drzwi z wypetnieniem aluminiowym 1250 x 2250 mm
drzwi z wypetnieniem z tworzywa sztucznego 1150 x 2250 mm



"I

Drzwi zewnetrzne ThermoPro firmy Hormann:
Ze stali i aluminium, do domow i wejs¢ bocznych

Eleganckie, bezpieczne i gwarantujace najlepsza

izolacyjnosc¢ termiczna

Drzwi ThermoPro sa dostepne w przedstawionych wariantach oscieznicy,
progu i ryglowania. Wszystkie drzwi idealnie nadaja sie do bocznych wejsé,

a do wejs¢ do domu najbardziej pasuje aluminiowa ptyta drzwiowa

i aluminiowa oscieznica o bardzo dobrych wtasciwosciach termoizolacyjnych.

Pilyty drzwiowe dostepne sa w wersjach ze stali lub z aluminium, przy
czym aluminium wplywa na estetyczny wyglad drzwi i gwarantuje najlepsza
izolacyjnos¢ termiczna. Chcesz dowiedzie¢ sie wiecej na ten temat? Zamow

juz teraz kompletny katalog.

Zawiasy regulowane

w 3 ptaszczyznach (3D)
Stabilne, dwuczesciowe
zawiasy regulowane

w trzech ptaszczyznach
zapewniaja wigksze
bezpieczenstwo i ptynne
dziatanie drzwi.

Klamka wewnetrzna
Kazde drzwi sa w wersji
standardowej dostarczane
od wewnatrz z elegancka
klamka, a od zewnetrznej
strony z rozeta przeciwwia-
maniowa. Dostepne w
kolorze biatym, aluminium
lub ze stali nierdzewne;j.

Najlepsze uszczelnienie
W ten sposéb oszczedzasz
energie: podwajne
uszczelki obwiedniowe
zmniejszaja straty ciepfa.
Ochrone przed deszczem

i wiatrem zapewniaja
dodatkowe boczne
uszczelki szczotkowe

w obszarze progowym.

Bardzo dobrg izolacyjnos¢ cieplna
zapewnia ptyta drzwiowa

z przegroda termiczna wypetniona
utwardzang pianka poliuretanowg

bez freonu.

8-punktowe
zabezpieczenie

Wszystkie drzwi
ThermoPro wyposazylismy
w standardowe ryglowanie
wielopunktowe, abys Ty

i Twoja rodzina mogli

czuc sie bezpiecznie

w swoim wtasnym domu.

o
Wybierz swoj wzor, kolor lub
wykoriczenie powierzchni
drzwi pasujace do
architektury Twojego domu.
Masz do wyboru 15 koloréw
preferowanych (z wyjatkiem
TPS 020 / TPS 030) lub
powierzchnie Decograin.

11



Wybierz drzwi DGM -
ZWiekszysz swoje bezpieczenstwo !

Atrakcyjne okucia z aluminium

Wktadka z pokrettem

Na zyczenie wyposazamy

nasze drzwi wejsciowe DGM

we wktadke patentowa z pokrettem,
utatwiajaca otwieranie drzwi od
Srodka.

12

)

Otwor na listy
Klapa na listy o wymiarach
245 x 53 mm z pokrywa.

g .a( 7
ﬁ— e "‘:E“b%::l,';

Wizjer

Wizjer szerokokatny

(montaz fabryczny lub
wykonywany przez odbiorce).
Otwér @ 15 mm.




Najlepsza inwestycja, gwarantowana jakosc !

Gotowe do montazu drzwi wejsciowe
DGM o zwigkszonej odpornosci na

wtamanie klasy A oferujemy w

wstepnie zmontowanej. Oscieznica

katowa zostata zaopatrzona
w trojstronng uszczelke (ciche

zamykanie, duza szczelnos¢ i 2 zawiasy
(V8026). Obydwa zamki wyposazono

we wkiadki patentowe.

Gotowe do montazu

drzwi wejsciowe DGM
oferujemy za doptatg

w dowolnym kolorze z palety

RAL lub w okleinie drewnopodobnej:
jasny dab, buk, dgb naturalny, biaty
jesion, wisnia oraz Golden Oak, Dark
Oak i Mahon-Rosewood. Skontaktuj sie

z naszym przedstawicielem.

- -
| e—
| -
s e

Atrakcyjne okucia

klamka z gatka, z podtuznym
szyldem, wktadka patentowa,
wykonanie z aluminium.

wersiji

S—he

Solidne zamocowanie zawiaséw
W celu zapewnienia dtugotrwatego
uzytkowania 2 zawiasy z
ocynkowanej stali V8026 WF
wkrecono w specjalne wktady
wzmachiajace z zabezpieczeniem
przed wyciagnieciem bolca.

plyta
wewnetrzna
klej

stal

ocynkowanie

farba prosz-
kowa lub folia
z tworzywa
sztucznego

ocynkowany
profil stalowy

Wytrzymata ptyta drzwiowa
Grubos¢ 40 mm, ocieplana,
z tréjstronna przylga.

Ptyta wewnetrzna zostata na
catej powierzchni sklejona z
blachami zewnegtrznymi.

Mozliwos¢é skrocenia

020 mm

Dolng czes$¢ ptyty drzwiowej mozna
skréci¢ maks. o 20 mm.

13
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Drzwi uniwersalne MZ firmy Hormann:
Stabilna jakosc¢

—h

Niedrogie drzwi zewnetrzne.
Bardzo mocne. Wytrzymaja lata.

il gy

Sprawdzona jakos¢ od ponad 40 lat. Drzwi uniwersalne do zamontowania wewnatrz

i na zewnatrz. Sa solidne, wytrzymate i odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Dostarczamy drzwi jedno- i dwuskrzydiowe, a na zyczenie rowniez z przeszkleniem.
Firma Hérmann stosuje wyfacznie stal ocynkowana, ktéra pokrywana jest warstwa farby

proszkowej. Jest to istotny wkiad w zapewnienie idealnej ochrony przed korozja.

Komplet montazowy

Gotowy zestaw, ktéry zawiera
dwuscienng, wzmocniong stalowag
ptyte drzwiowa wraz

z oscieznica, jest w catosci
ocynkowany i pokryty wysokiej
jakosci farba proszkowa w kolorze
biato-szarym (RAL 9002).

Drzwi MZ dostepne sa w wers;ji
1- oraz 2- skrzydtowej.
Zalecane réwniez do zaktadéw
produkcyjnych i gospodarstw
rolnych.
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Mocna ptyta drzwiowa
Ocieplona, grubos¢ 45 mm,

z 2-stronng przylga. Grubos$¢
blachy 0,9 mm. Z ociepleniem

z wetny mineralnej i wzmocnieniem
stalowym. W wyposazeniu

2 masywne, stalowe trzpienie
przeciwwywazeniowe.
Wykoriczenie dolne: z progiem

lub bez.

Oscieznica z uszczelka
Oscieznica katowa o grubosci

2 mm, z okalajaca uszczelka

z EPDM i dolna listwa progowa,
ktéra w tatwy sposéb moze zostaé
zdemontowana. Na zyczenie:
oscieznica blokowa z 3-stronna
uszczelka z EPDM.

Izolacyjnos$¢ termiczna

i akustyczna

Wypetnienie ptyty drzwiowej

i uszczelka obwiedniowa
gwarantuja dobra szczelnosc,
izolacyjno$¢é termiczna

i akustyczna. Wartosci izolacyjnosci
dla drzwi bez przeszklenia:
wspotczynnik izolacyjnosci
termicznej: U = 1,7 W/m2 K
wskaznik izolacyjnosci akustycznej:
R,y 0k.39 dB



Klasyczne drzwi uniwersalne bez problemu dadzg
sie zamontowac wszedzie

Drzwi stalowe MZ firmy Hérmann sa wyjatkowo stabilne i wytrzymate.

Bez problemu mozna je zamontowac¢ wszedzie: w piwnicy, w przybuddwce,

w pomieszczeniach gospodarczych, réwniez w zaktadach produkcyjnych

i w gospodarstwie rolnym. Mozna je montowac jako drzwi lewe lub prawe.

Dwuskrzydtowe drzwi uniwersalne
zalecane sg przede wszystkim

do zaktadéw przemystowych

i gospodarstw rolnych.

Wykorzystaj swiatto dzienne
Na zyczenie oferujemy drzwi MZ
réwniez z przeszkleniem, ktére ze
wzgledéw bezpieczenstwa
powinno by¢ bardzo waskie.

Rama przeszklenia: aluminium

w kolorze naturalnym.
Przyszybowe listwy mocujgce:
po stronie przeciwnej do
zawiaséw, na zyczenie po stronie
zawiasow.

Przeszklenie: 230 x 1360 mm,

w wersji standardowej szkto
zbrojone 7 mm, na zyczenie
szkto zbrojone izolacyjne 20 mm.

tatwa wymiana zamka zwyktego
na zamek z wktadka patentowa
Zamek i zestaw klamek z firmy
Hérmann mozna oczywiscie
zastosowac pod wktadke
patentowa, a po zastosowaniu
zaslepki mozna zamontowaé
zamek na klucz piérowy. Klucz
pidrowy w zestawie.

Drzwi lewe/prawe

Mozna zdecydowad, po ktorej
stronie zawiesié drzwi — po lewej
czy po prawej. Wystarczy po
prostu je obrdéci¢. Nie trzeba
wymontowywac i przestawiac
trzpieni. Montaz utatwia zestaw
kotkéw firmy Hérmann.




Drzwi przeciwpozarowe H8-5 firmy Hormann:
Jestes po bezpiecznegj stronie

Gitegemeinschaft
RAL-REG 811

Komplet z oscieznica

Ptyta drzwiowa i oscieznica

z ocynkowanej stali pokryte sa
gruntujgca farbg proszkowa

w kolorze biato-szarym (RAL 9002).

Ptyta drzwiowa: ocieplona,
grubosé 45 mm, z 2-stronng
przylga, grubos¢ blachy 0,9 mm.
Izolacja ognioodporna —

z wetny mineralnej.

Wzmocnienie stalowe oraz

2 trzpienie przeciwwywazeniowe.
Okucia: zamek i komplet klamek
nadaja sie pod wktadke patentowa
lub klucz piérowy.
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Zintegrowana ochrona
przeciwpozarowa

Drzwi i klapy przeciwpozarowe
wyposazone s3

w przeciwpozarowe uszczelki
peczniejace w gornej i dolnej
czesci oscieznicy.

Wskaznik izolacyjnosci
akustycznej, zgodnie

zEN ISO 717-1

R,, ok. 39 dB

Wspétczynnik izolacyjnosci
termicznej, zgodnie

z EN ISO 12567-1
U=1,7Wm2K.

Podane wartosci dotycza drzwi
z uszczelka obwiedniowa.

W kottowniach oraz pomieszczeniach na zbiornik

z olejem opatowym ze wzgledéw bezpieczenstwa powinny byé
montowane drzwi przeciwpozarowe oraz klapy przeciwpozarowe.
Doskonata ochrone przed ogniem stanowia, sprawdzone juz od
dziesiecioleci, produkty firmy Hérmann.

g

Szczelne na catym obwodzie
Oscieznica katowa o grubosci

2 mm, z okalajgca uszczelkg

z EPDM i dolna listwa progowa,
ktéra w fatwy sposob moze zostac¢
zdemontowana.

Klapa przeciwpozarowa H8-5
do pomieszczen na zbiornik
z olejem opafowym.

Drzwi lewe/prawe
Bezposrednio przed
zamontowaniem mozna
zdecydowac, na ktoéra strone
beda sie otwieraty. Wystarczy
po prostu je obrdcic.

Niedrogi zestaw kotkow firmy
Hérmann utatwia montaz.




Wazne drzwi z garazu do domu

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo pozaru zaleca sie stosowanie
drzwi przeciwpozarowych. Ich montaz okreslony jest przepisami

prawa. Ze wzgledu na mozliwosé pojawienia sie spalin drzwi powinny
by¢é dymoszczelne oraz dzwiekoszczelne, z uwagi na hatas podczas
rozruchu silnika. Pomysimy tez o bezpieczenstwie. Niejednokrotnie
drzwi pozostaja otwarte. Okazja czyni ztodzieja!

Komplet z oscieznica

Ptyta drzwiowa i oscieznica sa
ocynkowane oraz pomalowane
farbg proszkowa w kolorze biato-
szarym (RAL 9002) Ptyta drzwiowa:
ocieplona, grubos¢ 45 mm,

z 3-stronng przylga, grubosc

blachy 1,0 mm. Izolacja z wetny
mineralnej. Wzmocnienie stalowe

i trzpienie przeciwwywazeniowe

ze stali. Okucia: zamek i komplet
klamek przystosowane pod wktadke
patentowa i zwykty zamek lub petng
wktadke patentowa.

W zestawie klucz pidrowy.
OSscieznica: oscieznica katowa,
grubos¢ 2,0 mm z 3-stronna
uszczelkg EPDM. katwy montaz

na kotwy pod kotki rozporowe.

Drzwi wielofunkcyjne H3-D,
przeciwpozarowe
(El 30 = 30 min.) Wspétczynnik
izolacyjnosci termicznej:
U=1,7W/m2K
lIzolacyjnosé akustyczna, zgodnie
zENISO 717-1
Przy zastosowaniu wyposazenia
dodatkowego uzyskano nastepujace
wskazniki izolacyjnosci akustycznej:
® opadajaca uszczelka progowa

R,, ok. 37 dB
¢ aluminiowy profil nabiegowy

z uszczelka wargowa

R,y ok. 39 dB
e listwa progowa o wys. 20 mm

R,y ok. 42 dB
Podane wskazniki izolacyjnosci
akustycznej dotycza drzwi bez
przeszklenia z wykluczeniem montazu
w Scianie z betonu komoérkowego.

Przeciwwlamaniowe, zgodnie

z ENV 1627: (klasa 2)

z wyposazeniem dodatkowym:

e 1 trzpien przeciwwywazeniowy
dodatkowo

¢ wkiadka patentowa zabezpieczona
przed rozwierceniem

e aluminiowe okucia zabezpieczajace
zgodnie z DIN 18257, klasa ES1.
Klasa 2 dotyczy drzwi bez
przeszklenia, z wykluczeniem
montazu w $cianie gipsowo-
kartonowe;j.

Dymoszczelne

z wyposazeniem dodatkowym:

e opadajaca uszczelka progowa lub
aluminiowy profil nabiegowy
z uszczelka wargowa

e samozamykacz drzwiowy
z wktadka patentowa
Drzwi H3-D sg znakowane i
posiadaja zaswiadczenie zaktadu
produkcyjnego dotyczace
wiasciwosci dymoszczelnych.

Drzwi H3-D mozna montowac

w $cianach murowanych, betonowych,
z betonu komdrkowego oraz gipsowo-
kartonowych.

Na zyczenie z przejrzystym szkiem
przeciwpozarowym F30 (EI 30)
Uwaga: drzwi przeszklone
wymagaja zastosowania gérnego
samozamykacza. Przeszklenia:

I

rys. 1 rys. 2
F
i
rys. 3 @ 300, 400, 500 mm
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Drzwi warte kazdej ceny.
Od piwnicy az po dach

Drzwi ZK firmy Hormann maja piekny wyglad, sa wytrzymate, stabilne i trwate.
A do tego niedrogie! Wysokiej jakosci powierzchnia odporna na dziatanie
Swiatta i wysokiej temperatury, nie jest podatna na zabrudzenia i tatwa

w pielegnaciji. Poniewaz drzwi firmy Hormann produkuje sie w duzych seriach,
dlatego zawsze w tej samej, wysokiej jakosci. Z powodu swoich licznych zalet

drzwi ZK to dobry wybor.

Jako ptyta drzwiowa lub
zestaw drzwiowy

Plyta drzwiowa

z wbudowanym zamkiem

i z ocynkowana gorna czescia
zawiaséw V0020, wkrecona na
state we wktadki wzmacniajace,
bez kompletu klamek.

Zestaw drzwiowy

Ptyta drzwiowa wraz z kompletem
klamek i standardowa,

specjalng oscieznica katowa

z ocynkowanej blachy stalowej

o grubosci 1,5 mm, zagruntowanej
farba proszkowa w kolorze biatym
RAL 9016.
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Wyposazenie oscieznicy
3-stronny profil uszczelniajacy
EPDM, przyspawana dolna czes¢
zawiasow oraz kotwy pod kotki
rozporowe. Drzwi ZK mozna
zamontowac w innych oscieznicach
stalowych firmy Hérmann
(przygotowanej pod zawiasy

z serii V 8000).

wkiad wezowy
klej

stal

warstwa cynkowa

farba proszkowa/
powioka foliowa

Plyta drzwiowa: wytrzymata

i tatwa w pielegnaciji,

ocieplana, grubos¢ 40 mm,

z 3-stronna przylga, ocynkowana
blacha stalowa (0,6 mm),
malowana farba proszkowa

lub powlekana okleina
drewnopodobna. Stabilna
konstrukcja dzieki sklejeniu na catej
powierzchni wktadu wezowego

z blacha stalowa.

Dwuskrzydtowe drzwi ZK nadaja sie
réwniez do biur i gabinetéw
lekarskich.

Drzwi ZK nigdy sie nie wypacza.
Wahania temperatury i wilgotnosci
nie maja wptywu na drzwi

w klasie klimatycznej Il i klasie
wytrzymatosci mechanicznej S.

katwe i ciche zamykanie
Wymienny zamek wpuszczany
przystosowany pod wktadke
patentowa, z zapadka z tworzywa
sztucznego i stalowym ryglem,
wktadka na zamek zwykty

i z kluczem piérowym. Na zyczenie
réwniez z wktadka patentowa.



ocynkowany biaty

dab naturalny buk

Przeszklenie drzwi

jasna kos¢ stoniowa szary \

jasno-szary

jasny dab |

Na zyczenie dostarczamy wszystkie drzwi ZK z przeszkleniem

w przedstawionych fakturach: jasne zbrojone szkto ornamentowe 7 mm,

bezpieczne szkto pojedyncze lub zespolone 6 mm.

W przeszkleniu wykonywanym przez odbiorce nalezy uwzgledni¢ grubosé
szyby, ktéra wynosi 4-6 mm. Przeszklenie w ksztatcie bulaju dostepne jest
tylko fabrycznie.

i
Zawsze pewny chwyt

W wyposazeniu standardowym
komplet zaokraglonych klamek

z czarnego tworzywa sztucznego

pod wkiadke patentowa i klucz
piérowy.

Izolacyjnos¢ termiczna

i akustyczna

Dzieki strukturze ptyty drzwiowej
i uszczelce w oscieznicy drzwi
ZK firmy Hérmann wykazuja
nastepujace parametry izolacyjne:
Wspétczynnik izolacyjnosci
termicznej:

U=2,1W/m2K

Wskaznik izolacyjnosci
akustycznej: R, ok. 25 dB

jesion biaty

...'# older 0ak

Wazne podczas renowaciji:
mozliwosé skrécenia o 20 mm
Ptyte drzwiowa mozna skrécic¢ na
dole przy pomocy odpowiedniej
pity. Daje to mozliwos¢ potozenia
nowych ptytek lub wyktadziny.

Mastercarre

I

Bogactwo koloréow i dekoréw

Dekory drewnopodobne w postaci wysokiej jakosci
okleiny wygladaja bardzo naturalnie. Gtadka warstwa
pdtmatowej farby proszkowej najwyzszej jakosci
uwydatnia piekne kolory.

Oprécz przedstawionych
koloréw standardowych
oferujemy na zyczenie dowolny
kolor z palety RAL. Skontaktuj
sie z nami.

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie sg wiazace
z przyczyn technicznych druku.

Pomaluj sobie drzwi

Gtadka powierzchnia biatych
drzwi wy$mienicie nadaje sie do
pomalowania, zgodnie z wlasna
koncepcja, lakierami na bazie
zywic syntetycznych.
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Hormann: Jakosé bez kompromisow

Hoérmann KG Amshausen Hormann KG Antriebstechnik Hérmann KG Brandis

Hérmann KG Dissen Hérmann KG Eckelhausen

Hérmann KG Werne Hormann Genk NV, Belgien

Grupa Hoérmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej
z jednej reki- jako jedyny producent na miedzynarodowym rynku.
Produkowane sg one w wysoko wyspecjalizowanych zaktadach, zgodnie
z najnowszymi osiggnieciami techniki. Rozbudowana sie¢ dystrybuciji

i serwisu w Europie oraz obecnosc¢ firmy w Ameryce i Chinach sprawia,
ze Hérmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,

ktdrej jakos¢ nie dopuszcza zadnych kompromisow.

Hormann LLC, Montgomery IL, USA

BRAMY GARAZOWE
NAPEDY

BRAMY PRZEMYSLOWE
TECHNIKA PRZELADUNKU
DRZWI
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