// Nowe wzory kasetonowe

Bramy uchylne

Najczesciej kupowana brama garazowa w Europie




W

\

B\

¥ &

r

i
i

LR

T

ﬂ..___. m._. i .._“ 1 mi_

RTLLTY

i
i
U

e e e
AL AT

lsm.dm_.l_.ﬂmhﬂﬂwwpl

11-.

5]
mn..mm_

j
Bgl
H

[ ¥
] ]
TR




Hbrmann parametry jakosciowe 4
L}i(jlrl::avi\:nproduktach - zalety 6
Bramy stalowe z przettoczeniami 8
Bramy stalowe z kasetonami 12
Bramy z wypetnieniem z litego drewna 14
Bramy Design z wypetnieniem drewnianym 16
Bramy do wypetnienia przez odbiorce 18
Kolorystyka i rodzaje powierzchni 20
Przeszklenia i okucia 22
Dostepne wzory bram - przeglad 24
Modernizacja bramy 26
Bramy automatyczne z napedem 28
Parametry bezpieczenstwa 30
Wymiary bram, dane montazowe 32
Przeglad oferty drzwi 38

Wiecej informacji o bramach uchylnych i innych
wysokiej jakosci produktach firmy Hérmann mozna
uzyskaé po adresem: www.hormann.pl.
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Prezentowane bramy posiadaja czesciowo wyposazenie
specjalne i nie zawsze odpowiadaja wersji standardowej.

U

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie sg wigzace
z przyczyn technicznych druku.

Chronione prawem autorskim. Powielanie, takze czesciowe
wytacznie za nasza zgoda. Zmiany zastrzezone.




»Dobra marke trzeba sobie wypracowag.“
August Hérmann, zatozyciel firmy, 1886-1944

Jedno nazwisko - jedna gwarancja

Mozesz zaufaé¢ jakosci marki Hé6rmann

Oryginalna brama uchylna jest dostepna tylko w firmie Hérmann, ktora dzieki
13 milionom sprzedanych egzemplarzy zajmuje pierwsze miejsce wsrod
producentéw bram na rynku europejskim. Zgodnie z ideg zatozyciela firmy,
marka Hérmann byla i jest do dzisiaj symbolem i gwarancja najwyzszej jakosci.
Zaawansowana technologia, bogata oferta wzoréw i bezpieczennstwo obstugi

produktéw Hérmann wyznaczaja trendy. | to od ponad 50 lat.



Wszystko z jednej reki
Jakosé, ktora nie dopuszcza
zadnych kompromiséw

Made in Germany

Wszystkie komponenty bram i napedéw sg konstruowane

i produkowane przez firme Hérmann. Nasi wysoko
wykwalifikowani pracownicy stale pracuja nad

rozwojem nowych produktéw, udoskonalaniem starych

i dopracowywaniem szczegétéw. W ten sposob rodza

sie patenty i niepowtarzalne rozwigzania. Produkty

seryjne poddawane sa prébom wytrzymatosciowym
przeprowadzanym w rzeczywistych warunkach, co pozwala
osiagnac wysoka jakosé marki Hérmann.

Jakos¢ marki potwierdzona
certyfikatem

Bramy i napedy firmy Hérmann sa w stu procentach do

. . . e . , —— L
siebie dopasowane, a dla bezpieczenstwa naszych klientow - — =, |
badane i certyfikowane przez niezalezne i akredytowane _,é,?.:; e ——

instytucje. Produkcja odbywa sie zgodnie z systemem 45

zarzadzania jakoscig DIN ISO 9001 i spetnia wszelkie
wymagania europejskiej normy 13241-1. Wiecej informacji
na temat bezpieczenstwa podano na stronach 30-31.

Z mysSla o ochronie srodowiska

Najwyzszym priorytetem firmy Hérmann od wielu lat
jest $wiadome korzystanie z zasobéw naturalnych oraz
konsekwentne i bezkompromisowe przestrzeganie
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska. Zastosowanie
najnowoczesniejszych urzadzen i ciggte dostosowywanie
procedur do wymogdéw ochrony srodowiska pozwolito na
znaczne obnizenie zuzycia energii w procesie produkcyjnym.
Celem firmy Hérmann jest konsekwentna
realizacja wyznaczonych celéw.

0

LAT ®

gwarancji
Dtugoletnie Swiadczenia

Nowatorskie rozwigzania techniczne

i bezkompromisowy system zapewnienia
jakosci - dzieki nim udzielamy 10 lat
gwarancji na wszystkie bramy uchylne

i 5 lat na napedy H6rmann.

* Szczegotowe warunki gwarancji dostgpne sa na stronie www.hormann.pl 5



Innowacje rodzg sie dzieki
doswiadczeniu

Najwyzsza jakos¢ w potaczeniu z bezpieczenstwem i komfortem obstugi

W ciagu 50 lat produkcji bram firma Hérmann zdobyta odpowiednie
doswiadczenie i know how potrzebne do tego, by zoptymalizowaé¢ wyroby

w najdrobniejszym szczegodle. Wiasny dziat badawczo-rozwojowy firmy pracuje z
najwyzszym zaangazowaniem nad statym udoskonalaniem produktow w zakresie
ich wzornictwa, funkcjonalnosci, trwatosci i bezpieczenstwa. Skorzystaji Ty z

naszego know-how - z innowacyjnych rozwiazan, ktére oferuje tylko Hormann.



Bezpieczenstwo i komfort dla
Ciebie i Twojej rodziny

Jestes catkowicie bezpieczny

Przyktadem wyposazenia gwarantujacego najwyzsze
bezpieczenstwo obstugi bram uchylnych sa elastyczne
naktadki ochronne (ilustracja 1) na ramionach dzwigni.
Zakrywaja one caty niebezpieczny obszar minimalizujac
w ten sposéb ryzyko przypadkowego zgniecenia lub
przytrzasniecia placow. Tak wysoki standard
bezpieczenstwa maja wytacznie bramy uchylne Hérmann.

Podwdjne zabezpieczenie

System wielu sprezyn (ilustracja 2) skutecznie zabezpiecza
brame przed opadnieciem. W razie pekniecia jednej ze
sprezyn, brame zabezpieczajg pozostate spojne sprezyny.
Odlegtos$¢ miedzy poszczegdlnymi zwojami sprezyn jest
tak mata, ze praktycznie nie stanowia one zadnego
zagrozenia nawet dla matych palcéw dzieciecych.

Komfortowe zamkniecie

Specjalnie uksztattowane ramie dzwigni (ilustracja 3)
dociska brame podczas zamykania do oscieznicy,

a brama samoczynnie sie zamyka. Takie rozwigzanie
eliminuje powstawanie szczeliny miedzy bramag a rama.
Brama jest szczelna na catym obwodzie.

Lepsza ochrona przed wtamaniem

Jedyne w swoim rodzaju ryglowanie z zapadka obrotowa
(ilustracja 4) stosowane w bramach uchylnych Hérmann
dociska naroza ptyty do ramy, co stanowi o wiele
skuteczniejsze rozwigzanie niz zwykte zamkniecia ze
sztanga. Podwazenie bramy jest praktycznie niemozliwe.
Przy pomocy opcjonalnego zestawu do fatwego
samodzielnego montazu mozesz pézniej dodatkowo
wyposazy¢ brame w ryglowanie gorne.

Indywidualny komfort obstugi

Hérmann oferuje do wszystkich sytuacji montazowych
mobilne i stacjonarne akcesoria, ktére zapewnia w kazdej
chwili mozliwos¢ wygodnej i prostej obstugi Twojej
automatycznej bramy segmentowej. Od mikronadajnikow,
poprzez sterowniki kodowe i czytniki odciskéw, po
rozwigzania specjalne (na przyktad akumulatory awaryjne).
Wiecej informacji o napedach Hérmann do bram
garazowych i szerokiej ofercie akcesoriéw znajdziesz na
stronie 29, w prospektach specjalistycznych i na stronach
internetowych www.hormann.pl.
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Tylko w produktach
Hérmann

reddot design award
winner 2007




Ponadczasowe wzornictwo
klasycznych bram

Bramy stalowe z przetfoczeniami i panelami

Popularna brama uchylna przettaczana w poziome lub pionowe
linie przekonuje swoim ciagle modnym wzornictwem. Materiat
najlepszej jakosci zapewnia wytrzymatosé bramy i trwata ochrone

przed korozja.



Bra my stalowe Wzory bram 902, 905 i 934 sg dostepne z praktycznymi

Wzory Z przeﬂoczeniami drzwiami przejsciowymi, ktére umozliwiajg wejscie do
. . garazu bez koniecznosci otwierania catej bramy.
w proste linie

Wzér 902
Szerokos¢ bramy
do 5000 mm
Dostepne drzwi
przejsciowe i drzwi
boczne

Wzor 968
Szerokos¢ bramy
do 2750 mm

Wzér 984

Pionowy panel stalowy
Szerokos¢ bramy

do 5000 mm

Dostepne drzwi boczne

Wzor 985

Poziomy panel stalowy
Szerokos$¢ bramy

do 5000 mm

Dostepne drzwi boczne

Elegancki wzdér bramy 984 bardzo dobrze komponuje sie
z wejsciem do domu utrzymanym w stylistyce prostych linii.

Powierzchnie Decograin® wiernie oddaja charakter drewna.
Odporna na dziatanie promieni UV okleina foliowa z tworzywa
sztucznego z zewnetrznej strony stalowej ptyty bramy wiernie
imituje naturalny wyglad drewna, dtugo pozostaje estetyczna

i nie musi by¢ malowana. Powierzchnie Decograin® oferujemy
we wzorach: 971, 973, 975, 977, 984 i 985.



Brama uchylna dla indywidualistow

Podkresla niepowtarzalny charakter

Wybér dowolnej kolorystyki i dodatkowe elementy wystroju, takie
jak nawierzchniowe fryzy, przettoczenia w jodetke czy uchwyty
o pieknym ksztatcie, umozliwiaja tworzenie indywidualnego

wzornictwa bramy.

10



Bramy stalowe
Warianty przettoczen

Wzoér 941

Przettoczenia stalowe

z fryzem nawierzchniowym
Szerokos$¢ bramy do

5000 mm

Dostepne drzwi boczne

Wzoér 957
Przettoczenia stalowe
z profilami srodkowymi
i bocznymi

Szerokos$¢ bramy do
5000 mm

Dostepne drzwi boczne

Wzér 990
Przettoczenia stalowe
w jodetke

Szerokos$¢ bramy

do 5000 mm

Dostepne drzwi boczne

Wzér 914

Przettoczenia stalowe

z otworami wentylacyjnymi
Szerokos$¢ bramy

do 5000 mm

Optymalna do garazy
podziemnych i garazy
zbiorczych

Wysokiej jakosci powtoka gruntujaca z farby proszkowej
na bazie poliestru

Ocynkowane ptyty bram i drzwi sa az po same krawedzie
optymalnie zabezpieczone przed korozjg i wptywem
warunkéw pogodowych. W ten sposéb bramy dtugo
pozostaja piekne.

W firmie H6rmann otrzymasz atrakcyjne drzwi zewnetrzne
dopasowane kolorystycznie do bramy uchylnej w kolorze
CH 703.

Wy 3
A% (A .T\-“.\'_ S
-.t'.il‘f"iuﬁ‘

T e

Wzor 990 przettaczany w jodetke, dostosowany
kolorystycznie do architektury domu. Wiecej informaciji na
temat bogatej kolorystyki znajdziesz na stronach 20-21.

11



RADA. Do niemal wszystkich wzoréw bram uchylnych
m dostarczamy pasujgce drzwi boczne.

Stylowe wzornictwo kasetonowe

Pasujace do architektury domu

W firmie Hormann jest dostepnych do wyboru pie¢ wzoréw kasetonowych.
Jeden z nich na pewno pasuje do stylu architektonicznego Twojego domu.
Teraz oferujemy takze bramy z nowym rodzajem powierzchni Decograin® -
»Golden Oak” i ,Rosewood”. Istnieje mozliwos¢ dostarczenia wiekszosci

wzoréw kasetonowych z elementami przeszklenia, ktdre zapewniaja dostep

Swiatta do garazu.

12



Bramy stalowe
Kasetony petne wyrazu

Wzér 971
= Szerokos¢ bramy
do 5000 mm
Dostepne drzwi boczne

Wzor 975
Szerokos¢ bramy
— do 5000 mm
Dostepne drzwi boczne

Wzér 977
| Szerokos$¢ bramy
‘ do 5000 mm
Dostepne drzwi boczne

Wzér 979
Szerokos$¢ bramy
do 2625 mm

Wzér 973

Szerokos$¢ bramy

do 5000 mm

Dostepne drzwi boczne

=
Wiecej profili, lepszy efekt W)roduktach
Nowe wzory kasetonowe maja jeszcze I v

bardziej efektowny wyglad. " Hormann

13
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Piekno natury

Najwyzszej jakosci wypetnienia z litego drewna

Jesli drewno jest elementem decydujacym o wygladzie Twojego domu,
to uzasadniona decyzja bedzie wybo6r bramy z wypetnieniem z litego drewna.
W firmie H6rmann masz do wyboru dwanascie wzoréw bram: frezowanych

w pionie lub poziomie, we wzor jodetki lub rombu.

14



Bra my drewniane Brama prezentowana na zdjeciu
ze Swierku skandynawskiego zostata wykonczona przez

. . . inwestora bejca dobrang do

i kanadyjskiego

koloru fasady.

<4 Wz6r 933

| Szerokos$¢ bramy do 3000 mm
Dostepne drzwi przej$ciowe

i drzwi boczne

Wzér 925 »

Szerokos$¢ bramy do 5000 mm
Dostepne drzwi przejsciowe

i drzwi boczne

« Wzor 934

Szerokos$¢ bramy do 5000 mm
Dostepne drzwi przejSciowe

i drzwi boczne

i Wzér 931 b i
Szerokos$¢ bramy do 2750 mm

« Wzér 937
Szerokos$¢ bramy
| do 3000 mm

Wzér 927 p
Szerokos$¢ bramy
do 3000 mm

<« Wz6r 936 basic

Szerokos$¢ bramy do 3000 mm
Dostepne drzwi boczne
Wiecej informaciji o tym
szczegolnie niedrogim wzorze
drewnianej bramy znajdziesz
] na stronie 21.

Drewno wymaga zabezpieczenia

Mimo fabrycznego impregnowania desek drewnianych
bezbarwnym srodkiem, ktéry zabezpiecza je przed sinizna

i szkodnikami, bramy drewniane wymagaja dodatkowego
zabezpieczenia powierzchni. Dlatego zalecamy stosowanie
pigmentowanych lakierobejc do drewna, chronigcych bramy
przed wptywem czynnikdw pogodowych i promieni UV.
Drewniana powierzchnie mozna tez malowa¢ w dowolnym
kolorze dobranym do innych drewnianych elementéw
architektonicznego wystroju.

W celu zapewnienia trwatej ochrony powierzchni prosimy
stosowac sie do wskazéwek dotyczacych wykonczenia
powierzchni podanych w naszej instrukcji montazu.

15



RADA. »Wizytéwke domu« stanowito dotychczas wytacznie wejscie do niego.
m Teraz rowniez Twoj garaz moze przyciaga¢ wzrok wysokim poziomem

aranzacji. Hérmann oferuje wzory, ktdre zachwycaja estetyka wykonania i bogactwem
mozliwosci.
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Ekskluzywne bramy
drewniane Design

Drzwi zewnetrzne o identycznym wzornictwie

Ta niezwykle gustowna linia wzoréw zostata zaprojektowana z mysla

o najwyzszych wymaganiach. Bogactwo elementéw aranzacji gwarantuje
mozliwos¢ kreatywnej realizacji indywidualnego stylu. Bramy uchylne

w biatym kolorze w potaczeniu z ekskluzywnymi elementami ze szkta i metalu
przyciagaja wzrok i tworza niepowtarzalny charakter Twojego domu. Idealnym

dopetnieniem sa pasujace drzwi zewnetrzne o takim samym wygladzie.
16
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Brama garazowa i aluminiowe drzwi wejsciowe
w kompozycji z elementami dekoracyjnymi ze

stali nierdzewnej

Wzér 41
Brama

Wzér 45
Brama

Wzér 62
Brama

FEIEEEE
Wzér 689
Brama
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Cztery mozliwe warianty aranzacji oraz zastosowanie

Wzér 41 TC
Drzwi
wejsciowe

Wzoér 45 TC
Drzwi
wejsciowe

Wzér 62 TC
Drzwi
wejsciowe

Wzér 689 TC
Drzwi
wejsciowe

stylowych elementéw ze stali nierdzewnej i szkta sprawia,

ze atrakcyjne bramy design firmy Hérmann przyciagaja

wzrok i sg wyrazem wysokich wymagan ich uzytkownikow.

Ptyty bram posiadaja wielowarstwowe wypetnienie
z drewna i sg wykonczone potréjng warstwa farby
potmatowej w kolorze biatym. Rama oscieznicy

w bramach firmy Hérmann jest zagruntowana farbag
proszkowa na bazie poliestru w kolorze biatym.

Bramy typu design - najlepiej od razu

z napedem

Aby zachowac niebanalny wyglad i wygode
w uzyciu bram typu design, producent nie
dodaje standardowo klamki, ale zaleca
wyposazenie bramy w naped ProMatic lub
SupraMatic. Dzieki temu uzytkownik uzyska
petna satysfakcje estetyczna i komfort
uzytkownia bramy.

Drzwi wejsciowe roznig sie od bram minimalnie
kolorem i stopniem potysku, co wynika z materiatu
uzytego do ich wykonania.

17




Mozesz wkomponowac swojg brame w catkiem niewidoczny sposob.
Ekskluzywna, zlicowana obudowa z paneli umozliwia petng integracje
bramy z wykonczeniem fasady.

Rama do wtasnych aranzacji

Brama garazowa dla wymagajacych rozwigzan architektonicznych

Wz6r 905 bramy umozliwia aranzacje frontu garazu wedtug Twojego wlasnego
pomystu i indywidualnego stylu architektonicznego. Przystosowana do wypetnienia
przez odbiorce stalowa konstrukcja ramy stanowi solidng podstawe. Wytacznie
Twaj gust decyduje o rodzaju wypetnienia. Zadna inna brama garazowa nie zapewnia
wiekszego standardu wykonczenia i bardziej harmonijnego potaczenia z fasada

budynku.




Bramy stalowe
do wypetnienia przez odbiorce

Wzoér 905

Szerokos¢ bramy

do 5000 mm

Dostepne drzwi
przejsciowe i drzwi boczne

Solidne podstawy to:

e Bardzo stabilna rama konstrukcyjna
ze wzmochnionymi podporami
ukosnymi.

e Catkowicie ocynkowana, rama skrzydta
bramy dodatkowo zagruntowana wysokiej
jakosci farba proszkowa na bazie poliestru
na kolor bragzowy (na bazie RAL 8028).

e Otwory wywiercone co 30 mm
w ramie i krzyzulcach.

e Bogato ilustrowana instrukcja
zawierajgca réznorodne propozycje
wygladu bramy.

Przy takiej konstrukcji bramy
mozliwe sg dwa rozwigzania:

Przy uwzglednieniu dopuszczalnego cigzaru
wypetnienia szerokos¢ bram we wzorze 905
moze wynosi¢ do 5 m. Patrz takze strona 25.

Zabudowa petna: Wypetnienie drewniane
rama i cokot sg catkowicie w ramie, cokét widoczny.
zakryte. Ochrona drewna przed

dziataniem wody.

19



Kolorystyka i wykonczenie powierzchni: Twéj wybor decyduje

Bramy stalowe
powierzchnia zagruntowana
kolorowa farba proszkowa na
bazie poliestru

Ocynkowane ptyty bram i drzwi
bocznych sa chronione przed korozja
i dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

Standardowo w kolorze biatym
Stalowe bramy sa dostepne w wersji
standardowej w szczegdlnie niedrogim
kolorze biatym, w 15 kolorach
preferowanych w tej samej cenie,

a takze w niemal 200 kolorach

z palety RAL. Wyjatek stanowiag kolory
pertowe, odblaskowe i metaliczne.

Bramy sa dostarczane zasadniczo
w takim samym kolorze po stronie
zewnetrznej i wewnetrzne;j.

| ;
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Perfekcyjne
potgczenie

Bramy i drzwi zewnetrzne
o dopasowanym wygladzie

W tym niezwykle szlachetnym kolorze
antracytowym (CH 7083) lakieru
strukturalnego, pasujacym do wzoréw
drzwi zewnetrznych Hérmann, dostepne
sa teraz takze uchylne bramy garazowe.

20

biaty

biate aluminium

brazowy

brazowy

ochra

szary

jasno-szary

kamienno-szary

RAL 9016

RAL 9006

RAL 8028

RAL 8003

RAL 8001

RAL 7040

RAL 7035

RAL 7030

antracytowy

zielony

zielony

gotebi

szafirowy

rubinowy

jasna kosc stoniowa RAL 1015

Lakier strukturalny CH 703, antracytowy

stalowo-szary

RAL 7016

RAL 6009

RAL 6005

RAL 5014

RAL 5011

RAL 3003

RAL 5003

Decograin® Golden Oak

Bramy stalowe
z powierzchnia Decograin®
imitujaca drewno

Okleina foliowa z tworzywa sztucznego
z zewnetrznej strony bramy jest
odporna na dziatanie promieni

UV i fgczy zalety blachy stalowej

z wzornictwem imitujacym strukture
prawdziwego drewna. Specjalnie
zabezpieczona powierzchnia pozwala
dtugo utrzymac tadny wyglad bramy.

Decograin® Rosewood Mahori

Powierzchnie Decograin® sg dostepne
w kasetonowych wzorach bram 971,
973, 975, 977 oraz we wzorach 984

i 985 z wypetnieniem z paneli stalowych.
Zestawienie wzoréw znajdziesz na
stronach 24-25.



Bramy drewniane

we wzornictwie Softline

Wszystkie wzory (z wyjatkiem 936 basic)
posiadaja standardowo ekskluzywne
olistwowanie z drewna na ptycie

bramy i o$cieznicy. Oscieznica jest na
zyczenie dostepna takze bez drewnianej
oktadziny.

Wzornictwo typu softline.

Po prostu lepszy wyglad.

Wszystkie deski profilowane

(120 x 14 mm) maja tagodnie zaokraglone
krawedzie (nie dostepne we wzorze

936 basic).

Wszystkie wzory dostepne sa
w dwéch rodzajach drewna

Swierk skandynawski

My

Swierk kanadyjski

Brama drewniana
wzor 936 basic

Niedrogi wariant

Ptyta bramy jest oblicowana impregnowanymi

zaokraglonymi deskami profilowanymi ze $wierku

Bramy drewniane

6 koloréw bram drewnianych

Pétmatowa powierzchnia jest malowana trzy-
krotnie i dzieki temu jest odporna na dziatanie
Swiatta i warunkéw atmosferycznych (nie doty-
czy wzoru 936 basic).

Rama bramy zagruntowana jest farba
proszkowa na bazie poliestru: w kolorze
biatym dla bram biatych i kolorowych,
natomiast w bramach drewnianych
pomalowanych impregnatem -

w kolorze brazowym.

Kolorowe bramy drewniane sa dostepne
w szerokosci do 3000 mm i wysokosci
2500 mm.

skandynawskiego (drewno niesortowane). Deski sg od
spodu zaimpregnowane i cze$ciowo niewyréwnane.
Deski osadzono na stalowym cokole zakoriczonym

blachg cokotowa.

Z przyczyn technicznych druku rzeczywiste
kolory moga odbiegac¢ od koloréw
przedstawionych w tym prospekcie.

Zwro¢ sie o porade do autoryzowanego
przedstawiciela firmy Hérmann.

biaty

261ty

niebieski ,royal”

gotebi

zielony

szary

Wszystkie bramy z wypetnieniem
drewnianym, dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem w transporcie,
zostang opakowane w folie.
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Wiecej Swiatta dzieki przeszkleniom

Dodatkowe przeszklenie stanowi nie tylko element dekoracji.
Wpadajace do wnetrza naturalne swiatto pozwala zmniejszy¢
zuzycie energii elektrycznej i poprawia klimat wnetrza. Jest to
idealne rozwiazanie do garazy wykorzystywanych na przyktad

jako warsztat.




Do drzwi bocznych dostarczamy komplet oku¢ we Zamek z wktadka patentowg moze by¢ zintegrowany
wszystkich kolorach przedstawionych na zdjeciach z centralnym systemem zamykania domu.

ponizej. Standardowo drzwi wyposazone sg w komplet

klamek, na zyczenie - w komplet oku¢ z nieruchoma gatka

na zewnatrz.

! ‘II '

14 Il
&

Piekny uchwyt podkresla charakter bramy

Uchwyt do bramy skonstruowany przez designerow
i specjalistow do spraw bezpieczenstwa jest jedyny w swoim

rodzaju. Ma ergonomiczny ksztatt, idealnie dopasowany do dfoni.
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Wzory bram drewnianych i bram design

|
i i
Wzér 934 Wzér 925
przettoczenia pionowe przettoczenia przekatne
1 i
i i
| | X |
Wzér 933 Wzér 931
przettoczenia poziome przettoczenia w jodetke
& 1
i i
Wzér 937 Wzoér 927
przettoczenia z poziomymi profilami przettoczenia w ksztatcie rombu
srodkowymi
1 -
i
== ———————§ ————| =
Wzér 936 basic Wzoér 905
przettoczenia pionowe, swierk skandynawski do wypetnienia przez odbiorce

Ciezar wypetnienia: w zaleznosci od wielkosci
bramy od 6 do 10 kg/m?, w bramach do
podwdjnych garazy maks. 16 kg/m?

Wzér 41 Wzér41TC
Wypetnienie z gtadkiego drewna Drzwi zewnetrzne

Wz6ér 45 Wz6r45TC
Wypetnienie z gtadkiego drewna Drzwizewnetrzne

Wzér 62 Wzér62TC
Wypetnienie z gtadkiego drewna Drzwi zewnetrzne

R AR R - EEIIEE IO
Wzoér 689 Wz6r 689 TC
Wypetnienie z gtadkiego drewna Drzwi zewnetrzne

Przeszklenia w bramach design

Wzory 41, 451689 szyba pojedyncza ze szkta
bezpiecznego Parsol szare, piaskowane, we
wzorach 45 i 689 z przezroczystymi poziomymi
pasami,

Wzér 62

szyba pojedyncza ze szkta bezpiecznego
Mastercarré biate
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RAD g Hormann oferuje wiele bram w wymiarach znormowanych

m pasujacych do starszych bram podlegajgcych wymianie.
Dzieki znormowanym wymiarom oszczedzisz koszty i szybciej osiggniesz
swoj cel - nowa automatyczng brame garazowa.

B \\ymiert starg brame
na catkiem nowg

Szybko i czysto, w ciggu jednego dnia

"Jestesmy bardzo zadowoleni, ze wszystko powiodto sie tak sprawnie.
Poczawszy od terminowej dostawy poprzez szybki i czysty montaz az po sam
odbior. Po tych pozytywnych doswiadczeniach na pewno zdecydujemy sie

teraz na nowe drzwi zewnetrzne, oczywiscie firmy Hérmann."
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Prosta droga do nowej bramy Bramy uchylne N80 i F80

Idealne przy renowaciji garazy wolnostojacych
i szeregowych

Maskownice wyréwnujace --.____H i
i maskownice remontowe

Podczas remontu moze okazac sie,

ze otwor jest wyzszy i szerszy niz

niedroga brama garazowa —
w znormowanych wymiarach.

To zaden problem! Aby dopasowac

wizualnie brame do otworu I
wystarczy zamontowac goérna

i boczne przystony wyréwnujace.
W razie uszkodzenia sciany

przy demontazu starej bramy =
maskownica remontowa zakryje — | e -
te slady bez koniecznosci
wykonywania dodatkowych prac
murarskich. | =4

Modernizacja gotowych garazy dzieki niedrogim
bramom w wymiarach znormowanych

Zawsze nadchodzi czas, gdy malowanie starej

Gumowy profil bramy przestaje by¢ skuteczne, a otwieranie

wykonczeniowy do - bramy rozwiernej staje sie zbyt ktopotliwe.

posadzek bez progu ’ To wiasciwa pora, by kupi¢ nhowa brame uchylna
firmy Hormann. Polecamy zwtaszcza wymiary

W garazach z wjazdem znormowane w szczegolnie atrakcyjnej cenie.

bez progu montuje sie Zagruntowana farbg proszkowa na bazie poliestru

trwale elastyczny i odporny odporna na dziatanie warunkéw pogodowych,

na dziatanie warunkéw tadnie sie prezentuje i tatwiej otwiera.

pogodowych gumowy profil
wykonczeniowy, ktory
zapobiega przedostawaniu sie

do s$rodka lisci, gradu i $niegu.

e szybka i czysta wymiana bramy w tym
samym dniu
e 3 rodzaje montazu w zaleznosci od warunkéw

AT z2budowy

e sprawnie pozbywasz si¢ starej bramy

Wymiary bram i dane montazowe znajdziesz
od strony 32.

ProMatic Akku

Rozwigzanie do gotowych garazy i podworzy
garazowych bez przytacza energetycznego.
Przenosny akumulator zasila naped i mozna go
tadowac poprzez podtgczenie do normalnego
gniazda w gospodarstwie domowym.

Modut solarowy
Nie bedziesz musiat tadowac
akumulatora, jesli
wybierzesz pasujacy
modut solarowy.

Najlepiej od razu z napedem
Wtedy otwieranie bramy jest o wiele wygodniejsze, a automatyczne
ryglowanie jeszcze skuteczniej zabezpiecza brame przed podwazeniem.

27



RAD g W samochodzie zawsze pod rekg, wygodnie chowany
m W miejscu zapalniczki samochodowej. Stanowi korzystng

alternatywe dla systemow zdalnego sterowania wbudowanych w samochodzie.
Dostepny do obstugi jednej (HSZ 1) lub dwdch funkciji (HSZ 2).

Otwieranie systemowe

Inteligentne akcesoria zapewniajace komfort i bezpieczenstwo

Firma Hérmann oferuje szeroki wybor akcesoriow petniacych rézne funkcje

- wszystko, czego potrzebujesz do otwierania i zamykania bramy. Dzieki nim
mozesz zdalnie sterowac¢ brama z samochodu lub z kazdego innego miejsca.
Indywidualne rozwigzania bazujace na najnowoczesniejszej technologii

(np. funkcja rozpoznawania odcisku palca generalnego) zwiekszaja komfort

i bezpieczenstwo obstugi.
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Komfortowe akcesoria

W 100% kompatybilne
.

s s &

Bramy automatyczne Hérmann obstugujesz tak wygodnie
jak telewizor. Wystarczy jeden przycisk i wjezdzasz do
garazu chroniony przed niepogoda. Jestes tez o wiele
bardziej bezpieczny, gdy nie musisz w ciemnosci
wysiadac¢ z samochodu.

Mini-nadajnik HSM4 Mikro-nadajnik HSE 2

na 4 funkcje na 2 funkcje, w komplecie
z kétkiem na klucze .
ProMatic
Nadajnik HSP 4 // NOWOSC Niedrogie produkty
z blokada przyciskéw, na cztery Hérmann.
funkcje, w kompl. z kétkiem na
klucze
ProMatic

do bram o maks.
szerokosci 5 000 mm
Sita maksymalna: 650 N

ProMatic P

do bram o maks.
szerokosci 5 500 mm
Sita maksymalna: 750 N

ProMatic Akku

Do garazy bez przytacza
energetycznego

i bram o maks.
szerokosci 3 000 mm
Sita maksymalna: 400 N

Nadajnik HS 4
na 4 funkcje

Nadajnik HS 1
na jedna funkcje

Nadajnik HSZ 1
na jedna funkcje
Nadajnik HSZ 2
(brak ilustracji)
na 2 funkcje

HSD 2-C

chromowany z potyskiem
HSD 2-A (brak ilustraciji)
kolor aluminium

z blokada klawiszy,

na 2 funkcje

&S (€

SupraMatic

Wyjatkowo szybki naped
z wieloma funkcjami
dodatkowymi.

e Oddzielnie sterowane
oswietlenie halogenowe

e Dodatkowa wysokos¢
otwarcia bramy
umozliwiajaca
wentylacje garazu

SupraMatic E

do bram o maks. szerokosci
5500 mm

Sita maksymalna: 800 N

SupraMatic P

Fotokomoérka w standardzie

do bram o maks. szerokosci
5500 mm

ciezkich bram drewnianych

i bram z wbudowanymi drzwiami.
Sita maksymalna: 1000 N

Wiecej akcesoriow

i informacji o napedach
Hérmann do bram
garazowych i wjazdowych
znajdziesz w prospektach
specjalistycznych lub

na stronie www.hormann.pl.

Nadajniki kompatybilne z io-homecontrol®

Nadajnik HSH io

Na wyswietlaczu komfortowego
pilota mozesz odczytywac wszystkie
polecenia, operacje i kazdorazowy
status wszystkich produktéow
podtgczonych do systemu
io-homecontrol®.

Nadajnik HSM4 io

4-przyciskowy nadajnik

w formacie mini moze

obstugiwac maks. 2 urzadzenia. -

Swiecace diody statusu » D %

SERE SR gereiomyen wskazujg, czy brama jest %‘& Y
otwarta czy zamknieta. ﬂ /
=
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Bardzo stabilna konstrukcja bramy Prosty montaz

Szeroka, ocynkowana oscieznica blokowa i poziome tatwy i sprawny montaz dzieki
wzmochnienia ptyty bramy zapewniajg duza stabilnosc kotwom mocujgcym i uniwersalnym
bramy uchylnej firmy Hérmann. kotwom o ptynnej regulaciji.

Przezorny zawsze zabezpieczony

Niezawodna ochrona i sprawdzone bezpieczenstwo

Bramy uchylne firmy H6rmann sa skutecznie zabezpieczone przed opadnieciem
i chronia dtonie przed przytrzasnieciem. Nic bardziej bezpiecznego! Niewazne,
czy brame obstugujesz recznie, czy automatycznie, skutecznie omijasz

niebezpieczenstwo wiamania.
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< B Tylko w produktach
® Hormann

Parametry bezpieczenstwa zgodnie
z norm3 europejska PN EN 13241-1

Specjalne zagtebienie w szynie
Po catkowitym otwarciu, brama tagodnie
i bezpiecznie zatrzymuje sie w zagtebieniu szyny.

Precyzyjne prowadzenie ptyty w szynie zapobiega
jej wypadnieciu, a rolki biezne z twardego
tworzywa sztucznego zapewniaja lekka i cicha
prace bramy.

System wielu sprezyn
W przypadku peknigcia jednej sprezyny,
pozostate nadal zabezpieczaja brame.

Odpowiedni margines bezpieczenstwa
gwarantuja w zaleznosci od wielkosci i cigzaru
bramy optymalnie zwymiarowane pakiety
sprezyn: w bramach typu N80: 3-4 sprezyny

z kazdej strony, w bramach typu DF98:

6-10 sprezyn z kazdej strony.

Odstep miedzy zwojami sprezyn jest tak
minimalny, ze chroni nawet mate paluszki
dziecka.

Ochrona przed przytrzasnieciem
Elastyczne listwy z tworzywa sztucznego
umieszczone miedzy ptyta bramy a rama
(brak tarcia stali o stal) oraz dodatkowe
naktadki zabezpieczajgce na ramionach
dzwigni zapewniaja skuteczna ochrone
przed przytrzasnigciem.

Ryglowanie od wewnatrz

W garazach z bezposrednim wejsciem do domu
brame mozna ryglowac takze od wewnatrz za
pomoca dzwigni bezpieczeristwa. Zamek ma
mozliwos$¢ zintegrowania z centralnym systemem
zamykania domu.

Wiasciwosci przeciwwtamaniowe zawdzigecza
specjalnemu ryglowaniu z zapadka obrotowa
Nowe ryglowanie na tyle skutecznie dociska
narozniki ptyty do ramy, ze niemal catkowicie
uniemozliwia wywazenie bramy.

Przy pomocy nowego zestawu do samodzielnego
montazu istnieje mozliwos¢ pézniejszego
wyposazenia bramy takze w dodatkowe goérne
ryglowanie.

Dobra ochrona przed deszczem i burza
Standardowo montowana jest listwa progowa.
W przypadku posadzki bez progu, na zyczenie
mozliwy jest montaz gumowego profilu
wykonczeniowego

Jakosé potwierdzona
certyfikatem

Bramy uchylne firmy Hérmann

juz teraz sg kontrolowane

i certyfikowane wedtug wysokich
wymogow bezpieczenstwa

i parametrow uzytkowych

normy europejskiej PN EN 13241-1.

Z pewnoscia wyboér bramy uchylnej
firmy Hérmann to najwtasciwsza
decyzja.

Poréwnaj, nic nie tracisz!
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Bramy uchyine
Bramy typu N80 i DF98
Wymiary i dane montazowe

Wymiary znormowane N 80 do garazy pojedynczych (w zaleznosci od wzoru bramy) Wymiary w mm
Montaz za otworem Montaz w otworze
Wymiar zamowieniowy Zewngtrzny Wymiary przejazdu
Wymiar zestawczy wymiar ramy w Swietle * Zalecany wymiar gotowego Zalecany wymiar gotowego
otworu (zakres montazowy) otworu (zakres montazowy)** Wymiary ostateczne
szerokosé wysokos¢ szeroko$¢ wysokosé szeroko$é wysokos¢ szerokosé wysokoscé szeroko$¢ wysokos¢
1920 2355 1990 2110 1800 2250 (2215-2340) 1920 (1890-1950) 2375 1970
2950 2000 2355 2070 2110 1880 2250 (2215-2340) 2000 (1970-2030) 2375 2050
2075 2355 2145 2110 1955 2250 (2215-2340) 2075 (2045-2105) 2375 2125
2125 2355 2195 2110 2005 2250 (2215-2340) 2125 (2095-2155) 2375 2175
1920 2480 1990 2235 1800 2375 (2340-2465) 1920 (1890-1950) 2500 1970
2000 2480 2070 2235 1880 2375 (2340-2465) 2000 (1970-2030) 2500 2050
2375 2075 2480 2145 2235 1955 2375 (2340-2465) 2075 (2045-2105) 2500 2125
2125 2480 2195 2235 2005 2375 (2340-2465) 2125 (2095-2155) 2500 2175
2250 2480 2320 2235 2130 2375 (2340-2465) 2250 (2220-2280) 2500 2300
2375 2480 2445 2235 2255 2375 (2340-2465) 2375 (2345-2405) 2500 2425
1920 2605 1990 2360 1800 2500 (2465-2590) 1920 (1890-1950) 2625 1970
2000 2605 2070 2360 1880 2500 (2465-2590) 2000 (1970-2030) 2625 2050
2075 2605 2145 2360 1955 2500 (2465-2590) 2075 (2045-2105) 2625 2125
2500 2125 2605 2195 2360 2005 2500 (2465-2590) 2125 (2095-2155) 2625 2175
2250 2605 2320 2360 2130 2500 (2465-2590) 2250 (2220-2280) 2625 2300
2375 2605 2445 2360 2255 2500 (2465-2590) 2375 (2345-2405) 2625 2425
2500 2605 2570 2360 2380 2500 (2465-2590) 2500 (2470-2530) 2625 2550
2750 2605 2820 2360 2630 2500 (2465-2590) 2750 (2720-2780) 2625 2800
2625 2125 2730 2195 2485 2005 2625 (2590-2715) 2125 (2095-2155) 2750 2175
2750 2000 2855 2070 2610 1880 2750 (2715-2840) 2000 (1970-2030) 2875 2050
2125 2855 2195 2610 2005 2750 (2715-2840) 2125 (2095-2155) 2875 2175
3000 2000 3105 2070 2860 1880 3000 (2965-3090) 2000 (1970-2030) 3125 2050
2125 3105 2195 2860 2005 3000 (2965-3090) 2125 (2095-2155) 3125 2175
Wymiary znormowane DF 98 do garazy podwdjnych (w zaleznosci od wzoru bramy) Wymiary w mm
Montaz za otworem Montaz w otworze
Wymiar zaméwieniowy Zewngtrzny Wymiary przejazdu
Wymiar zestawczy wymiar ramy w $wietle * Zalecany wymiar gotowego Zalecany wymiar gotowego
otworu (zakres montazowy) otworu (zakres montazowy)** Wymiary ostateczne
szeroko$¢ wysokos¢ szerokos$¢ wysokos$¢ szeroko$c wysokos¢ szeroko$¢ wysokos$é szeroko$¢ wysokos¢
4000 2000 4096 2073 3840 1820 4000 (3955-4075) 2000 (1960-2020) 4116 2043
2125 4096 2198 3840 1945 4000 (3955-4075) 2125 (2085-2145) 4116 2168
2000 4596 2073 4340 1820 4500 (4455-4575) 2000 (1960-2020) 4616 2043
4500 2125 4596 2196 4340 1945 4500 (4455-4575) 2125 (2085-2145) 4616 2168
2250 4596 2323 4340 2070 4500 (4455-4575) 2250 (2210-2270) 4616 2293
2000 5096 2073 4840 1820 5000 (4955-5075) 2000 (1960-2020) 5116 2043
5000 2125 5096 2196 4840 1945 5000 (4955-5075) 2125 (2085-2145) 5116 2168
Bramy z przestona renowacyjna Uwaga

*

Dopuszcza sie szeroko$¢ gotowego otworu mniejsza o maks. 10 mm. Wymiary przejazdu w $wietle (brama z progiem)
W przypadku montazu bramy z progiem wysoko$¢ gotowego otworu ** Z uwzglednieniem dodatkowych 30 mm na dolne

moze by¢ mniejsza od zalecanej o maks. 10 mm. Przy bramach bez mocowanie (w bramach N80) i 40 mm (w bramach DF98).
progu (o$cieznica na poziomie OFF) do zalecanej wysoko$ci nalezy
doliczy¢ 30 mm.

Szerokos$¢: wymiar zestawczy minus 140 mm (160 mm w bramach DF 98)

Wysokos$¢é: wymiar zestawczy minus 120 mm (180 mm w bramach DF 98)

Wysokos$¢é: wymiar zestawczy minus 135 mm dla wzoru 905 (200 mm w bramach DF 98)
Wysokos$¢: dodatkowe 30 mm przejazdu (brama bez progu) (25 mm w bramie DF98)
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Zakres wymiaréw maksymalnych (w zaleznosci od wzoru bramy)

Wymiary w mm

Wysokosé Bramy N 80
bramy Bramy DF 98
2750
2625
2500
2375
2250
2125
2000
1875
2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000
Szerokos¢ bramy
Maksymalny ciezar wypetnienia w kg/m? we wzorze 905 Wymiary w mm
Wysokosé 14/ DF 98/
bramy
2750 16 16 16 16 16 14 14 12
2625 16 16 16 16 16 14 14 12 12 12
2500 16/ 16/ 16/ 16/ 16 16 16 14 14 12 12 10 10
2375 16/ 16/ 16/ 16/ 16 16 16 14 14 12 12 10 10
2250 16/ 16/ 16/ 16/ 16/ 16 16 14 14 12 12 10 10
2125 16/ 16/ 16/ 16/ 16/ 16 16 14 14 12 12 10 10
2000 16/ 16/ 16/ 16/ 16/ 16 16 16 16 16 16 14 14
1875 16/ 16/ 16/ 16/ 16/ 16 16 16 16 16 16 14 14
2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000
Szerokosé bramy
Autoryzowany przedstawiciel handlowy firmy Hérmann
zawsze okresli doktadny ciezar wypetnienia w kg/m?
odpowiedni dla Twojej bramy.
Wymiary znormowane drzwi 1-skrzydiowych Wymiary w mm
Wymiar zaméwieniow: Wysokose
v ) v Wymiar muru w $wietle Wymiar przejscia w $wietle* mocowania Drzwi w wymiarach znormowanych
Wymiar zestawczy . L
klamki z wypetnieniem stalowym oraz do
: samodzielnego wypetnienia oferujemy
Z progiem bez progu standardowo w wersji do montazu od
szeroko$6 | wysoko$é | szeroko$¢ | wysoko$é | szerokosé wysoko$t wysoko$t od OFF zewnatrz. Po przetozeniu oku¢ mozliwy jest
BRB -45 BRH -38 BRH -23 monta; od wewr.@trz. Wzory z, wypetnieniem
drewnianym mozna montowac tylko od
1875 885 1880 830 1837 1852 990 zewnatrz.
875 2000 885 2005 830 1962 1977 1050
2125 885 2130 830 2087 2102 1110 W przypadku drzwi z progiem otwieranych
2000 1010 2005 955 1962 1977 1050 na zewnatrz wysokosc zestawczg mierzy
1000 sie zawsze od poziomu posadzki potozone;j
2125 1010 2130 955 2087 2102 1110 nizej.

* Szerokosc¢ przejscia w Swietle
zmniejsza sie w przypadku kata
otwarcia ponizej 170°.

OS$cieznica blokowa do montazu w otworze:
wymiary i wersje wykonania na zapytanie.

Wymiary i wersje specjalne na zapytanie.
Maksymalny zakres wielkosci (zestawczych):
1250 x 2375 mm.
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Bramy uchyine
Typ bramy N80 do garazy pojedynczych
Dane montazowe

Rozmieszczenie kotew Wymiary w mm

1 )
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8|8 ; W B
:,L‘ § a montazu napgdéw <
T g8 g
I >| € Whnetrze b
I &l 2 9
I = g
I 2z 3
i NS
1
- - T BV AT RO Rl e) T EA 3 -
% gl 7
, ) Zewnetrzny wymiar ramy )
7 \"_w "CIJ * min. gtebokos$¢ garazu przy montazu napeddéw:
Strona zewnetrzna % 3200 mm wysokos$¢ bramy maks. 2500 mm ProMatic / SupraMatic
‘ Zalecany wymiar ostateczny ‘ : 3450 mm wysokos¢ bramy maks. 2750 mm ProMatic /SupraMatic
Montaz za otworem Brama z dolnym progiem Brama bez progu dolnego
min. wymiar wewnetrzny garazu = O x
Wymiar zewnetrzny ramy + 15 § g = ‘/ 4 Zalecana wysokos¢ ostateczna
W ’ . o5 & / 2 37 = zgodnie z tabelg na stronie
ymiar zewnetrzny ramy = wymiar zamowieniowy+ 105 2 SE L /\ [ 32 i by¢ wiek 30
f | musi by¢ wigksza o 30 mm.
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Zalecany wymiar ostateczny to wymiar sugerowany dla L« 58+ 30}=— 7
potrzeb projektowych. Odnosza sie do niego:
odlegtosci boczne, wysokos$é nadproza i zakres tolerancji. Z napedem ProMatic/SupraMatic
* Nie jest wymagane dodatkowe miejsce u nadproza.
Wyjatek: wzory 905, 941, wzory z wypetieniem drewnianym =
15 mm wolnej przestrzeni
Montaz w otworze Brama z dolnym progiem Brama bez progu dolnego

Zewnetrzny wymiar ramy = 7 »
wymiar zamoéwieniowy+ 105 Zalecana wysokos¢ ostateczna
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N

Catab o bl 1 zgodnie z tabela na stronie
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Wymiary bram montowanych w otworze nalezy okresli¢ 477
g . . Q [] TS 5r0-.010.085 Or 07.0+0".0 203
mozliwie najdoktadniej, zwtaszcza w przypadku bram @ = S0s52u50i50i0 el G0
w wymiarach znormowanych. Bramy w wymiarach IR
specjalnych produkowane sa doktadnie na wymiar l<58+301~—

istniejacego otworu.
Z napedem ProMatic/SupraMatic

Nie jest wymagane dodatkowe miejsce u nadproza.
Wyjatek: wzory 905, 941, wzory z wypetnieniem drewnianym =

34 15 mm wolnej przestrzeni



Bramy uchyine

Typ bramy DF98 do podwojnych garazy

Dane montazowe

Rozmieszczenie kotew

o

i

Zewnetrzny wymiar ramy

Zalecany wymiar ostateczny |

Montaz za otworem

min. wymiar wewnetrzny garazu =
Wymiar zewnetrzny ramy + 20

W - [ J[‘V/
% Strona zewnetrzna /4
l

Wymiar zewnetrzny ramy = wymiar zamdwieniowy+ 96 ‘

Wymiar zamowieniowy/
wymiar zestawczy

. Strona zewnetrzna
min. 5 min

Zakres toleranciji

Zalecany wymiar ostateczny ‘

min.

60

Zalecany wymiar ostateczny to wymiar sugerowany dla

potrzeb projektowych. Odnosza sie do niego:

odlegtosci boczne, wysoko$¢ nadproza i zakres tolerancji.

Uwaga: Na zamoéwieniu prosze zaznaczy¢, jesli ilos¢
miejsca po bokach wynosi od 60 do 105 mm.

Montaz w otworze

Zewnetrzny wymiar ramy =
wymiar zamoéwieniowy+ 96

Wymiar zamoéwieniowy/
wymiar zestawczy

I

-

) Zakres tolerancji

A
5.jls

Strona zewnetrna

Wymiar ostateczny

S8

Wymiary bram montowanych w otworze nalezy okresli¢
mozliwie najdoktadniej, zwtaszcza w przypadku bram

w wymiarach znormowanych. Bramy w wymiarach
specjalnych produkowane sa doktadnie na wymiar
istniejacego otworu.

Wymiary w mm
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* min. gteboko$¢ garazu przy montazu napedow:
3200 mm wysokos¢ bramy maks. 2500 mm ProMatic / SupraMatic
3450 mm wysokos¢ bramy maks. 2750 mm ProMatic / SupraMatic
Brama z dolnym progiem Brama bez progu dolnego
/ Zalecana wysokos$¢ ostateczna
$Eo o zgodnie z tabelg na stronie
¢88 7 8 o
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Z napedem ProMatic/SupraMatic
* 65 mm wolnej przestrzeni
Brama z dolnym progiem Brama bez progu dolnego
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Z napedem ProMatic/SupraMatic

65 mm wolnej przestrzeni.
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Bramy uchylne
Drzwi do garazy
Wymiary i dane montazowe

1-skrzydtowe / odlegtosci miedzy kotwami  Drzwi z progiem dolnym Drzwi bez progu A Drzwi bez progu B
Y -
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Wymiar zewnetrzny ramy =

Wymiar ot Swietl
ymiar otworu w wietle ‘ BRB + 50

* Szerokos$¢ przejscia w Swietle
zmniejsza sie w przypadku kata
otwarcia ponizej 170°.

trona zewnetrzna

32

Wymiar zestawczy (BRB) s
r‘—

Wymiar przejécia
;i w Swietle*

/// W przypadku drzwi z progiem otwieranych
na zewnatrz wysoko$¢ zestawcza mierzy sie
zawsze od poziomu posadzki potozonej nize;j.

Wymiar przejécia "
w Swietle*

trona zewnetrzna

Wymiar zewnetrzny ramy = Wymiar zestawczy (BRE)

‘ BRB + 50 I Wymiar otworu w $wietle

Wzory 902 i 905 w wymiarach znormowanych jako lewe/ prawe, uniwersalne.

2-skrzydtowe / odlegtosci miedzy kotwami Drzwi z dolnym progiem Drzwi bez progu dolnego
. % Nalezy wykonac Nalezy wykonac¢ // %( .
0y otwor na wpuszczany otwér na fe
:- g rygiel wpuszczany rygiel u"{;
— 77,(-“\ T&\ T —
Il o B} e Il
>~ I BNl [ - >~
£+ 29227 2%%| eq &%
g © 2|8 2|s 2ol 8 |8
>0 g zolg| 3N 20|8|sa| N 212
=2 = 7] D £ 12| &N s ]
£ 5 =Sz 23 z5/8|2¢ © I8
o%l < IR 27255 § c¢
SN 2 Ll c®wlg| 5|0 sl 8% Ll 1 2N
N < T 28 N sOS1 88 ST T D o
g3 N gz |2l 88|89y = o8
58| & Eg/8] 53 SEl:| Byl 8 52
g ¥ < S35 | 512 8&| & a8 o E 3
Ea o 55|28 £ 2 ca|8| =x| & >\
= 0 o8| S > 2g @ =3
== @ EQY 2 s = 5| E2
22| ¢ Els%
OFF B g OFF
N o Nalezy wykonac¢ . ’ N
"Tf AN ? otwdr na wpuszczany Nalezy wyki?nac 7/ T .
Wymiar otworu w $wietle = szeroko$¢ zestawcza + 10 4 rygiel otwdr na 7/ Giebokosc
— wpuszczany rygiel wpuszczenia
. Wymiar zestawczy (szerokosc zestawcza) Wymiar zewnetrzny ramy = szeroko$¢ zestawcza + 115 w posadzke
|
Wymiar przejscia w $wietle* = 65
%& N |  — Skrzydto state Skrzydto przechodnie Lo .
szerokosc zestawcza - 45 L &= Oscieznica blokowa do montazu
Skrzydio state Skrzydto przechodnie [ ’7 4‘ T i R K
- ! ! > W otworze: wymiary i wersje
| i W H U wykonania na zapytanie.
H U Y Hagaziy™ Strona zewnetrzna
st t b Wymiar przejscia w $wietle* = .
65 rona zewnetrzna ‘ Szerokosé zestawcza - 45 ‘ Drzwi sg standardowo
Wymiar zewnetrzny ramy = szeroko$¢ zestawcza + 115 Wymiar zestawczy (szerokosé zestawcza) przygotowane do montazu od zewnatrz,
1 } | .
Wymiar otworu w éwietle = ze skrzydtem przechodnim prawym.
Zakres wielkosci drzwi 2-skrzydtowych szerokosé zestawcza + 10 Inne wykonanie: montaz od wewnatrz
szeroko$c¢ (wymiar zestawczy): 1300 do 2500 mm * Szeroko$é przejécia w $wietle wzglednie skrzydto przejsciowe
wysokos$¢ (wymiar zestawczy): 1750 do 2250 mm zmniejsza sie w przypadku kata lewe - nalezy zaznaczy¢ na zamowieniu.

otwarcia ponizej 170°.

Warianty montazu
1-skrzydtowe 2-skrzydtowe 1-skrzydtowe 2-skrzydtowe
o 0 o 2 °
=y o —=
o~y =g D A % Uslo DAl ool B N
lewe prawe Skrzydto Skrzydto lewe prawe Skrzydto Skrzydto
przechodnie przechodnie przechodnie przechodnie
Montaz od zewnatrz lewe prawe lewe prawe

Montaz od wewnatrz

W przypadku drzwi zamontowanych od wewnatrz nalezy usuna¢ dolny katownik,
tak by zapewni¢ wtasciwy odptyw wody na zewnatrz. Dla drzwi narazonych na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych zaleca sie montaz od zewnatrz.

Z dolnym progiem
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Bramy uchyine

Typ bramy F80 do gotowych garazy

Wymiary renowacyjne i dane

montazowe

Wymiary bram do garazy betonowych z mocowaniem od zewnatrz Wymiary w mm
Wymlar‘zamomemowy Wymiary otworu w $wietle * (zakres montazowy) ) Przejazd w $wietle
Wymiar zestawczy i i Wymiar zewngtrzny ramy i .
oy > szeroko$¢ x wysokosc szerokosc x wysokosc
szerokoS¢ x wysokosc
2375 x 2045 2449 - 2489 x 2088 - 2108 2509 x 2148 2235 x 1925
2375 x 2075 2449 - 2489 x 2118 - 2138 2509 x 2178 2235 x 1955
2425 x 2075 2499 - 2539 x 2118 - 2138 2559 x 2178 2285 x 1955
2485 x 2045 2559 - 2599 x 2088 - 2108 2619 x 2148 2345 x 1925
2500 x 2075 2574 - 2614 x 2118 - 2138 2634 x 2178 2360 x 1955
2500 x 2100 2574 - 2614 x 2143 - 2163 2634 x 2203 2360 x 1980
2560 x 2125 2634 - 2674 x 2168 - 2188 2694 x 2228 2420 x 2005
2570 x 2125 2644 - 2684 x 2168 - 2138 2704 x 2228 2430 x 2005
2590 x 2075 2664 - 2704 x 2118 - 2138 2724 x 2178 2450 x 1955
2590 x 2125 2664 - 2704 x 2168 - 2188 2724 x 2228 2450 x 2005
2705 x 2125 2779 - 2819 x 2168 - 2188 2839 x 2228 2565 x 2005
2715 x 2075 2789 - 2829 x 2118 - 2138 2849 x 2178 2575 x 1955
2720 x 2200 2794 - 2834 x 2243 - 2263 2854 x 2303 2580 x 2080
2730 x 2125 2804 - 2844 x 2168 - 2188 2864 x 2228 2590 x 2005
Pozostate wymiary znormowane Wymiary w mm
2325 x 1905 2399 - 2439 x 1948 - 1968 2459 x 2008 2185 x 1785
2455 x 1905 2529 - 2569 x 1948 - 1968 2589 x 2008 2315 x 1785
2350 x 1935 2424 - 2464 x 1978 - 1998 2484 x 2038 2210 x 1815
2480 x 1935 2554 - 2594 x 1978 - 1998 2614 x 2038 2340 x 1815
Rozmieszczenie kotew Wymiary w mm
Wymiar zamoéwieniowy/wysokos$¢
zestawcza*
P 1 | 1 | /|
\ 2 /2 ! 22111,
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| | S _©
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7o | | £33 g8
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l ! 1 g8 g7
= = 5 OFF
355 ! ! 3
=3 e . /m F — = — oot
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* Gtebokosc¢ garazu przy montazu napeddw ProMatic/SupraMatic 3200 mm
wysokos¢ bramy maks. 2500 mm

Sciana z potaczeniem/bez potaczenia z progiem dolnym bez progu dolnego
Montaz przy pomocy dybli
gltebokos¢ oscieza powyzej 75 mm
| Otwor maks. = wymiar zewnetrzny ramy — 20 |
‘ | Otwor min. = wymiar zewnetrzny ramy — 60 ‘) - -~
P o e ) =
7 : 2 g - 8l |\
= | l—' £ 2 ° iz
L e J 1 E g gle g T gle
) Strona zewnetrzna |90 2|z 1L £ '53 L
' Wymiar zamgwieniowy/wymiar = 2|5 1 £E < |2 £1E
} wymiar zewnetrzny ramy — 134 ' o | 38 gz =|E s/ 2
‘ ‘ | Els o Z|E glslt|e g §
Wymiar zewngtrzny ramy N|INEg £l 3 2|8 E s
) " g1E2 & HH HEE HE
Wymiar polgczenia AR HE 2 =52 HE
SEE 5|8 £z12|8 5| &
= S| N €| E s NTTr— T gl E
. L . Elg|z e 5|2 ISR § =
Montaz przy pomocy zaciskéw, giebokos¢ = SI§ 8 [P Slg|g | L
oscieza min. 50 mm, maks. 100 mm 5 E° E|E Hi ElE
. s S 82| o 55 HHI
7 | Otwor maks. = wymiar zewngtrzny ramy — 20 | %, 5 &) O ;E s \° <
‘ | Otwdr min. = wymiar zewnetrzny ramy-60 | ‘ = 7 = ]
1 s s I “ .
£ % /
EE

Strona zewnetrzna
y/wy

Wymiar zewnetrzny ramy
Wymiar potgczenia

* Z uwzglednieniem dodatkowych 30 mm na dolny prég.
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Zobacz jakosé,
jaka gwarantuje Hormann

Drzwi zewnetrzne

W zaleznosci od potrzeb i wymagan wybierz pasujacy

model drzwi z naszej szerokiej oferty drzwi zewnetrznych.

/adaszenia

Praktyczne uzupetnienie Twoich wymarzonych drzwi
zewnetrznych.

Drzwi stalowe

Szybki montaz - solidne drzwi do wszystkich
pomieszczen w domu, od piwnicy az po dach.

/7 L] L] []
Oscieznice
Wybierz z bogatej oferty oscieznic do nowych,
adaptowanych badz remontowanych budynkow.

Bramy garazowe

Dopasowane do indywidualnego stylu
architektonicznego: bramy uchylne i segmentowe
ze stali lub drewna

Napedy do bram

Ciesz sie komfortem: napedy Hérmann do bram
garazowych i wjazdowych.

www.hormann.pl

Hérmann i io-homecontrol®
Automatyka bezprzewodowa dla catego domu - wigkszy
komfort, bezpieczenstwo i oszczednos¢ energiil Standardowy
protokdt radiowy uruchamiany tylko jednym pilotem umozliwia
sterowanie i odczyt statusu w napedach
Hoérmann do bram wjazdowych i garazowych
oraz urzadzeniach techniki domowe;j
kompatybilnych z io-homecontrol® innych
producentow.

Szczegoétowe informacje na temat
io-homecontrol® znajdziesz

Automatyka radiowa do
Twojego domu

w specjalistycznym prospekcie firmy
Hérmann.
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Hormann: Jakosé bez kompromisow

Hdrmann KG Antriebstechnik

Hoérmann KG Dissen

Hérmann KG Werne Hormann Genk NV, Belgia

Grupa Hérmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej
z jednej reki- jako jedyny producent na miedzynarodowym rynku.
Produkowane sg one w wysoko wyspecjalizowanych zaktadach, zgodnie
z najnowszymi osiagnieciami techniki. Rozbudowana sie¢ dystrybucji

i serwisu w Europie oraz obecnosc¢ firmy w Ameryce i Chinach sprawia,
ze Hérmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,

ktorej jakos¢ nie dopuszcza zadnych kompromisow.

Hormann LLC, Montgomery IL, USA

BRAMY GARAZOWE
NAPEDY

BRAMY PRZEMYSLOWE
TECHNIKA PRZELADUNKU
DRZWI

OSCIEZNICE
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