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»Dobra marke trzeba sobie wypracowad.”
August Hormann, zatozyciel firmy, 1886-1944

Jedno nazwisko - jedna gwarancja

Mozesz zaufaé¢ jakosci marki Hé6rmann

W mysl tego motta H6rmann jest marka, ktéra stanowi prawdziwa gwarancje
jakosci. 50 lat doswiadczenia w produkcji i niemal 13 milionéw sprzedanych bram
- dzigki tym niepodwazalnym faktom rodzinne przedsiebiorstwo Hérmann zajmuje
teraz najwyzsza pozycje wsrod producentéw bram na rynku europejskim.
Klientom firmy daje to poczucie najwyzszego bezpieczenstwa przy zakupie bramy

segmentowej Hé6rmann.



Wszystko z jednej reki
Jakosé, ktora nie dopuszcza zadnych
kompromisow

Made in Germany

Wszystkie komponenty bram i napedéw sa konstruowane

i produkowane przez firme Hérmann. Nasi wysoko
wykwalifikowani pracownicy stale pracujga nad rozwojem nowych
produktéw, udoskonalaniem starych i dopracowywaniem
szczegotow.

W ten sposob rodza sie patenty i niepowtarzalne rozwigzania.
Produkty seryjne poddawane sg prébom wytrzymatosciowym
przeprowadzanym w rzeczywistych warunkach, co pozwala
osiggnac wysoka jakos¢ marki Hérmann.

Jakos¢ marki potwierdzona
certyfikatem

Bramy i napedy firmy Hérmann sg w stu procentach do siebie
dopasowane, a dla bezpieczenstwa naszych klientéw - badane

i certyfikowane przez niezalezne i akredytowane instytucje.
Produkcja odbywa si¢ zgodnie z systemem zarzadzania jakoscia
DIN ISO 9001 i spetnia wszelkie wymagania europejskiej normy
13241-1. Wiecej informaciji na temat bezpieczenstwa podano na
stronach 58-59.

Z mysla o ochronie

Srodowiska
Hérmann korzysta z ekologicznych
technologii, takich jak wypetnianie

bram utwardzang pianka poliuretanowa Bez freonu

w 100% bez freonu, czy nakfadanie na

powierzchnie powtok malarskich. ‘y
Nowoczesna instalacja oczyszczania

powietrza wielokrotnie zmniejsza zuzycie energii.

-

Dtugoletnie Swiadczenia

)

Nowatorskie rozwigzania techniczne LAT )
i bezkompromisowy system gwaranc ]I
zapewnienia jakosci - dzieki nim

udzielamy 10 lat gwarancji na wszystkie 7

bramy segmentowe i 5 lat na napedy

Hormann.

* Szczegdtowe warunki gwarancji dostepne sa na stronie
www.hormann.pl



Wykorzystaj liczne zalety bram
segmentowych

pasuja do kazdej architektury i nie zajmujg wolnej przestrzeni

Niezliczona jest ilo$¢ szczegotow, ktére wyrézniaja brame segmentowa.
W sumie codziennie korzystasz z jej praktycznych zalet: wygodniej wjezdzasz
do garazu i masz wiecej wolnego miejsca w srodku i przed garazem.

Sta¢ cie na ten komfort.



Brama segmentowa Hérmann pasuje
w kazdej sytuaciji i pozostawia duzo
wolnej przestrzeni.

Oszczednos¢ miejsca

Bramy segmentowe otwieraja sie pionowo w gore

i pozostaja pod stropem oszczedzajac miejsce. Dzigki
takiej konstrukcji zapewniaja mozliwos¢ maksymalnego
wykorzystania miejsca do parkowania w i przed garazem.

Réznorodnos¢ wariantow
montazu

Ksztatt otworu do garazu nie gra zadnej roli.
Brama segmentowa firmy Hérmann pasuje zawsze do
kazdego z nich.

Szersze Swiatto przejazdu

Dodatkowa szerokos$¢ przejazdu umozliwia wygodny
wjazd i wyjazd z garazu. To decydujaca zaleta dla
wiascicieli duzych samochodéw osobowych, vanéw czy
jeepow.

Szczelnos¢ na obwodzie
gwarantowana

Trwale elastyczne i odporne na dziatanie warunkéw
pogodowych uszczelki sg umieszczone z wszystkich
czterech stron bramy segmentowej Hérmann i nie
przepuszczajg deszczu i wiatru do srodka garazu.
Uszczelka podtogowa w ksztatcie duzego profilu
wezowego dodatkowo wyréwnuje mniejsze nieréwnosci
podtoza.

W starszych bramach uchylnych (zdjecie po lewej) na
manewrowanie pojazdem pozostawato nieraz tylko kilka
milimetréow. W bramach segmentowych swiatto przejazdu
jest szersze o 14 cm, co utatwia nowoczesnym, szerokim
samochodom wjazd do garazu.

Szczelna na catym obwodzie dzieki wytrzymatym uszczelkom



Automatyczne bramy segmentowe Hérmann sg badane i certyfikowane
przez TUV wedtug wytycznych TTZ w zakresie »Odpornosci bram T4V NORD

garazowych na wtamanie«. TV NORD CERT

GmdiH

Automatycznie wiekszy komfort

Bramy garazowe i napedy firmy Hérmann



Bez konserwacji, szybko
i bezpiecznie

Mozesz spacé spokojnie

Nieproszeni goscie nie majag zadnych szans, gdy na przeszkodzie
napotkajg automatyczng brame segmentowg Hérmann. Podczas
zamykania brama automatycznie rygluje sie¢ w prowadnicy, co
bardzo skutecznie zabezpiecza przed jej podwazeniem.

To ryglowanie bramy dziata mechanicznie, a wiec - w
przeciwienstwie do konkurencyjnych napedow - jest skuteczne
takze w razie awarii zasilania.

Szybszy wjazd go garazu

Wieksza o maksymalnie 50% predkos¢ otwierania
bram segmentowych Hérmann wyposazonych

w napedy SupraMatic zmniejsza ryzyko wypadkéw
(szczegdlnie przy ulicach o duzym nasileniu ruchu)
i oszczedza nerwy. Sprawdz predkosé otwierania
napedu SupraMatic i poréwnaj ze zwyktymi
napedami.

Indywidualny komfort obstugi

Hoérmann oferuje do wszystkich sytuacji montazowych mobilne
i stacjonarne akcesoria, ktére zapewnig w kazdej chwili
mozliwos¢é wygodnej i prostej obstugi Twojej automatycznej
bramy segmentowej. Od mikronadajnikow, poprzez sterowniki
kodowe i czytniki linii papilarnych, po rozwigzania specjalne
(na przyktad akumulatory awaryjne).

Patrz strony 56-59.

Komfortowy system io-homecontrol®,
ktory udziela Ci odpowiedzi

Za kazdym razem po nacisnieciu na przycisk statusu dioda
statusu na pilocie io informuje Cie, czy brama garazowa
jest rzeczywiscie zamknieta. To jest gwarancja
komfortu i bezpieczenstwa - szczegdlnie,

gdy np. brama garazowa nie jest

widoczna z domu.

Wiecej informacji na temat napedéw Hérmann do bram garazowych
i wjazdowych znajdziesz w prospektach specjalistycznych lub
na stronie www.hormann.pl

SUPER SZYBKIE
OTWIERANIE BRAMY

Tylko w produktach
. _Hormann

reddot design award
winner 2007

Nowoczesny nadajnik HSD 2 charakteryzuje sie wysokiej
jakosci obudowg z metalu i ekskluzywnym wygladem.
Wyroézniony nagroda reddot design award, modny
gadzet do zawieszenia z kotkiem na klucze.



®
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Mamy dla Twojego domu coraz
doskonalsze rozwigzania

Liczne innowacje lidera na rynku

Ambicja firmy Hérmann - majaca ponad 50 lat doswiadczenia w produkcji bram
- jest oferowanie coraz to doskonalszych produktéw. Pracuja nad tym dziaty
rozwoju i produkcji Hormann: fachowcy w tych dziedzinach stale optymalizuja
wyglad, trwatos¢ i bezpieczenstwo bram. Skorzystaj i Ty z naszego know-how,

z innowacyjnych rozwiazan, jakie oferuje tylko Hérmann.



Dokfadnie podzielone

W bramach garazowych i drzwiach bocznych Hérmann na zyczenie
otrzymasz dokfadnie wykonany podziat przettoczen i kasetonéw
w idealnie réwnej linii. £aczenia poszczegdlnych segmentow sa
wykonane bardzo precyzyjnie i roztozone réwnomiernie na catej
2 wysokosci bramy. Dowodem jest wysoka jakos$¢ stolarki budowlanej
; Hérmann.

T

Petna harmonia I

Na harmonijny wyglad catej bramy sktada sie wiele réznych
szczegotdw. Sa to na przyktad oscieznice boczne, ktérych biata
powierzchnia woodgrain jest standardowo taka sama jak
powierzchnia bramy segmentowej Hérmann. Do kolorowych bram
oraz bram z powierzchnig Silkgrain® lub Decograin® oferujemy
opcjonalne obudowy oscieznic, ktérych rodzaj powierzchni i kolor
jest dopasowany do ptyty bramy. Maskownica wyréwnujace
nadproze jest zawsze identyczna jak brama Hérmann. Po prostu
wszystko do siebie pasuje.

Dtugotrwata ochrona przed dziataniem
warunkéw pogodowych

Wykonana z tworzywa sztucznego stopa oscieznicy jest odporna
na uszkodzenia, trwale zabezpiecza brame przed ewentualng
korozja, nawet - w odréznieniu do konkurencyjnych rozwigzan -
wskutek utrzymujacej sie dtugo wilgoci. Stopa oscieznicy
catkowicie zakrywa os$cieznice w miejscu narazonym na
powstawanie rdzy, to gwarantuje jej skuteczna i diugotrwata
ochrone. Poza tym stopa oscieznicy tworzy razem z uszczelka
podfogowa bardzo estetyczne zakoriczenie bramy.

Wiecej informaciji na stronie 63.

Drzwi przejSciowe bez wystajgcego
progu

Drzwi przejsciowe sa bardzo praktyczne. Dzigki nim masz dostep do
wszystkich rzeczy chowanych w garazu bez potrzeby catkowitego
otwierania bramy: do narzedzi ogrodniczych, rowerdw itp.
Przechodzac przez drzwi nie musisz podnosi¢ taczki czy roweru,
gdyz drzwi przejsciowe Hormann nie maja wystajacego progu.
Bardzo ptaski prég ze stali nierdzewnej, ktérego grubosé wynosi

10 mm na $rodku i 5 mm na sptaszczonych krawedziach, eliminuje
ryzyko potkniecia i utatwia przejezdzanie kotami.

Wiecej informaciji na stronach 52-53.

Wyjatkowo odporne na zarysowania

Przeszklenia z tworzywa sztucznego DURATEC® w bramach
segmentowych Hérmann sg wyjatkowo odporne na
zarysowania i zachowuja swoja przejrzystos¢ nawet mimo
czestego czyszczenia czy silnych obcigzen

mechanicznych. Patrz strony 46-47.




R AD s Jesli cheesz sie upewnic, czy Twoja stara brama garazowa spetnia
B aktualne wymogi dotyczace bezpieczenstwa, sprawdz to po prostu
w internecie na stronie: www.hormann.pl

Wreszcle nadszedt czas
modernizacjl!

Wymiary znormowane to idealne rozwigzanie

Wiele budynkéw przekonuje nas urokiem starych czaséw. A nowoczesne bramy
garazowe przekonuja komfortem, bezpieczenstwem i estetyka wykonczenia.
Kiedys po prostu nadejdzie taki czas, zeby cos zmienié¢, by wymienic stara
brame garazowa na nowa. Tu najlepszym partnerem jest Hérmann, ktory oferuje

niedrogie bramy w znormowanych wymiarach, specjalnie z mysla o modernizacji.
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Modernizacja garazu z firma
Hoérmann oznacza same korzysci.

Remont z wykorzystaniem
niedrogiej, szybko dostepnej
bramy w znormowanych
wymiarach

Hérmann ma wiele bram w wymiarach znormowanych,
dokfadnie pasujacych do starych wymienianych bram
uchylnych. Dzieki znormowanym wymiarom oszczedzisz
swoje pienigdze i szybciej osiggniesz swoj cel - nowa
automatyczng brame segmentowa. Wigkszosé bram

w wymiarach przeznaczonych do remontowanych garazy
jest dostepnych bezposrednio z magazynéw Hérmann.
Oczywiscie Hérmann dostarcza tez kazdy z zgdanych
wymiaréw specjalnych w atrakcyjnych cenach.

Specjalne kotwy
utatwiajgce montaz

Specjalne kotwy stanowia rozwigzanie w problematycznych
sytuacjach montazowych. Ich elastyczna konstrukcja
wyréwnuje np. nieréwnosci sciany, utatwia zamocowanie
bramy w otworze dzieki mozliwosci bocznego montazu
oraz zmniejsza ryzyko oderwania klinkierowych cegiet
okfadzinowych.

Takie samo, harmonijne
zakonczenie

Widoczne szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem mozna
przykry¢ stosujac opcjonalne obudowy oscieznicy.

W takich przypadkach prace murarskie i tynkarskie nieraz
okazuja sie niepotrzebne. Obudowy oscieznicy sa dostepne
we wszystkich kolorach i rodzajach powierzchni, w jakich
oferowane sa ptyty bramy.

Indywidualne rozwigzania
modernizacyjne

W firmie Hérmann do kazdej sytuacji montazowej znajdzie
sie odpowiednie i estetyczne rozwigzanie. Wiecej na

ten temat dowiesz sie u autoryzowanego sprzedawcy
Hormann.

Czysty demontaz i montaz w ciggu jednego dnia
Dzieki specjalnej konstrukcji montaz bramy segmentowej
Hormann odbywa sie bardzo szybko.

Partnerzy serwisowi firmy Hormann oferuja
osobiste doradztwo i fachowy demontaz starej
bramy, dlatego remont i modernizacja sg teraz
prostsze niz myslisz.
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Gust jest kwestig indywidualnag

Bramy segmentowe H6rmann tez

Marzysz o bramie spetniajacej doktadnie Twoje oczekiwania?
W firmie Hormann jestes pod dobrym adresem. Z calym spokojem mozesz
wybraé: brame z izolacja lub bez, rodzaj powierzchni, kolor. Masz do wyboru

wszystkie mozliwosci. Oczywiscie autoryzowani przedstawiciele firmy Hérmann

stuza Ci porada - catkowicie indywidualnie.



Komfort i aranzacja
Masz wybor

Trzy grubos’ci pane”, jedna Jakos’c’ Diugotrwatg ochrone przed dziataniem warunkoéw

pogodowych zapewnia wysokiej jakosci materiat
ocynkowany ogniowo i zagruntowany farbg na bazie

Stalowe bramy segmentowe Hérmann sa dostepne w trzech
poliestru.

grubosciach paneli - w zaleznosci od indywidualnych potrzeb.

Nieocieplane bramy LTE sa najtariszym wariantem - idealne do l / //

wolno stojacych garazy, ktére nie wymagaja ocieplenia.

Ocieplane bramy EPU dobrze izolowane, sg rozwigzaniem w
garazach bezposrednio graniczacych z domem lub z przejsciem
do czesci mieszkalne;j.

Ocieplane bramy LPU zapewniajg najlepsza izolacje z mozliwych.
Szczegdlnie zalecane do garazy wykorzystywanych jako dodatkowe

miejsce na zajmowanie sie swoim hobby lub aby obnizy¢ koszty h\'-.,_\ = \""-._,_‘ S ——

zuzycia energii.
LTE 40 EPU 40 LPU 40
nieocieplane ocieplane ocieplane
42/20 mm grubo$¢ 42 mm grubos$¢

Trzy atrakcyjne wzory powierzchni
i mozliwos¢ wyboru kolorystyki
Wybierz sposréd trzech atrakcyjnych rodzajow powierzchni
odpornych na dziatanie czynnikow atmosferycznych:

Woodgrain, Silkgrain® lub Micrograin®.

Powierzchnie sg optymalnie zabezpieczone przed korozja.

Skroplona woda deszczowa, sptywajac nie pozostawia - N
smug na powierzchni. - \
Stalowe bramy segmentowe i drzwi boczne Hérmann ‘

sg dostepne z powierzchnig Woodgrain, Silkgrain®

lub Micrograin® standardowo w szczegdlnie niedrogim
kolorze biatym, w 15 kolorach preferowanych w tej samej
cenie, a takze w niemal 200 kolorach z palety RAL.

Woodgrain Silkgrain® Micrograin® // NOW0SC
Szesc¢ rodzajow oklein umozliwia
harmonijng aranzacje wygladu bramy

Powierzchnie Decograin® dostarczamy w pieciu wariantach oklein
drewnopodobnych: Light Oak, Golden Oak, Dark Oak, Night Oak,
Rosewood, a takze w szlachetnej wersji Titan Metallic.

Ten rodzaj okleiny w kolorze ciemnego antracytu szczegdlnie
dobrze komponuje sie z drzwiami zewnetrznymi Hérmann Light Oak //NOW0$¢  Dark Oak Rosewood
w kolorze CH 708.

Wewnetrzna strona bramy jest zasadniczo wykonana w kolorze
szarobiatym (RAL 9002).

Golden Oak Night Oak //NOWOSC  Titan Metallic // NOWOSG
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R AD A. Technologia radiowa io-homecontrol® umozliwia sterowanie brama wjazdowa

B | garazowa firmy Hormann oraz produktami innych producentéw kompatybilnymi
z io-homecontrol®, na przyktad oknami dachowymi, roletami i ogrzewaniem, tylko za pomoca jednego
pilota.

Ponadczasowe wzornictwo

Waskie przettoczenia

Waskie poziome przettoczenia S to juz klasyka wsrod bram garazowych.
W firmie Hérmann otrzymasz je w najwyzszej jakosci. Niepodwazalnym
dowodem jest absolutnie rwnomiernie roztozony wzor przettoczen.
W przeciwienstwie do wyrobdéw innych producentow odstepy miedzy

przettoczeniami w bramach Hérmann sa zawsze réwne.

16



Bramy stalowe nieocieplane i ocieplane Segmentowe bramy garazowe LPU 40 z przetfoczeniami
sg dostepne w poszerzonym zakresie szerokosci

LTE 40 Przetloczenia do 6500 mm przy maksymalnej wysokosci 2250 mm.
LPU 40 typu S

42 mm
LTE 40 LPU 40
nieocieplana grubosé ptyty
bramy 42 mm
Rodzaje powierzchni i wymiary bram
(maks. szerokosci i wysokosci w mm)
Woodgrain Woodgrain
Szerokos¢ 5000 Szerokos¢ 5500
Wysokos¢ 3000 Wysokos¢ 3000
-
)

NOWOSC// Bramy LPU 40 XXL o szerokosci maks. 6500 mm
i wysokosci 2250 mm, patrz wymiary i dane montazowe
od strony 64.

Wiecej informacji na temat powierzchni i koloréw bram
znajdziesz na stronie 42 i nastepnych.

Ta brama zawdziecza swaj jednolity i spojny wyglad
precyzyjnemu procesowi produkgiji. Catosci dopetniaja
niemal niezauwazalne przejscia miedzy segmentami.
Tu poréwnanie sie optacal

17



RADA. Do wielu bram garazowych Hérmann dostarczamy nie tylko
B pasujgce drzwi boczne, lecz takze wysokiej jakosci aluminiowe
drzwi zewnetrzne dopasowane optycznie do bramy - przyktad: brama z nowym

wykonczeniem powierzchni Titan Metallic, podobnym do koloru CH 703 stosowanego
w drzwiach zewnetrznych.

"

Przekonujgce w swej prostolinijnosci

Srednie przettoczenia

Niewiele jest bram, ktore sa dostepne w tak wielkim wyborze jak bramy z
przettoczeniami M. Zdecydowanie prowadzone linie pasuja szczegolnie do
nowoczesnej architektury. Kolory i powierzchnie w dowolnym wyborze

efektownie podkreslaja ogdine wrazenie architektoniczne Twojego domu.

18



Bramy stalowe nieocieplane i ocieplane Powierzchnie decograin® wykonane z okleiny
drewnopodobnej faczg naturalny wyglad
LTE 40 drewna z zaletami bramy stalowe;.

Przettoczenia typu M
EPU40/LPU40

- 42 mm
\ ; \\ ,:e_: 42mm \ il
LTE 40 EPU 40 LPU 40
nieocieplana grubos¢ ptyty bramy grubos¢ ptyty bramy
42 /20 mm 42 mm
Rodzaje powierzchni i wymiary bram
(maks. szerokosci i wysokosci w mm)
Woodgrain Woodgrain Woodgrain 1 _
Szerokos¢ 3000 Szerokos¢ 5000 Szerokos¢ 5500 E -
Wysokosé 3000 - Wysokos¢ 3000 f:::.\ Wysokos¢ 3000 & . I S = -
Silkgrain® iy - B |
Szeroko$é 5000 3 = f Am
oy Wysokos¢ 3000
2
Decograin®

Szerokos¢ 5500
Wysokos¢ 3000

NOWOSC// Bramy LPU 40 XXL o szeroko$ci maks. 6500 mm i wysokos$ci 2250 mm,
patrz wymiary i dane montazowe od strony 64.

Wiecej informacji na temat powierzchni i koloréw bram znajdziesz na stronie
42 i nastepnych.

Wysokiej jakosci powierzchnie bram
sg szczegolnie fatwe do utrzymania
czystosci. Wystarczy pola¢ woda

i brama znowu jest czysta.

. Wiecej informaciji o drzwiach zewnetrznych
znajdziesz w prospekcie i na stronie
www.hormann.pl

Segmentowa brama garazowa Drzwi boczne Drzwi zewnetrzne
wzoér 845 TP

Harmonijny wyglad w jednej linii

Perfekcyjnie dostosowane: segmentowe bramy garazowe z przettoczeniami M lub L,

drzwi boczne i wzory drzwi zewnetrznych Hormann. O efekcie decyduja szczegéty -

taka wtasnie jest jako$¢ Hormann.
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RADA. Niewazne, czy w biatym czy w innym dostepnym kolorze -
m delikatne wyprofilowanie linii w nowej powierzchni Micrograin®

podkresla elegancka prostote bram z przettoczeniami L.

Wyszukana elegancja

Duze przettoczenia

Szczegodlna architektura wymaga zastosowania szczegdlnej bramy.
Suwerenna elegancja przettoczen L podkresla wyjatkowa architekture domu,
nie pomijajac wszystkich innych zalet bram segmentowych Hérmann

zwigzanych z komfortem i bezpieczenstwem.
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Bramy stalowe ocieplane Segmentowe bramy garazowe LPU 40

z przettoczeniami sg dostepne w poszerzonym
zakresie szerokosci do 6500 mm przy
maksymalnej wysokosci 2250 mm.

Przettoczenia

LPU 40 e L

LPU 40
grubosé ptyty
bramy 42 mm

Rodzaje powierzchni i wymiary bram
(maks. szerokosci i wysokosci w mm)

Woodgrain
Szerokos$¢ 5500
Wysokos$¢ 3000

=
Silkgrain®
Szerokos¢ 5000
TN Wysokos¢ 3000
~D
~y
;i
v,
Micrograin® // NOW0SC
Szerokos$¢ 5500
— Wysokos$¢ 3000
.,
& 7
Decograin® //NOW0SC
Titan Metallic

Szerokos$¢ 5500
Wysokos$¢ 3000

11 NOWOSE Bramy LPU 40 XXL o szerokosci maks. 6500 mm Zdecydowane linie | kolory decyduja

i wysokosci 2250 mm, patrz wymiary i dane montazowe 0 wygladzie bramy, a 0 wygodzie

od strony 64. naped do bram automatycznych firmy
Hormann.

Wiecej informacji na temat powierzchni i koloréw bram
znajdziesz na stronie 42 i nastepnych.

h_;

NOWOSC// Nowa powierzchnia Micrograin® zachwyca
delikatnym wyprofilowaniem linii, ktére podkresla szczegdlna
elegancje nowoczesnej architektury.
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R AD a Remont i modernizacja z firma Hormann sg prostsze i tarsze niz myslisz.
B Hérmann oferuje bowiem niedrogie bramy w wymiarach remontowych na
potrzeby wymiany Twojej starej bramy garazowej. To oszczednos¢ czasu i pieniedzy.

Wszystko jest mozliwe

Waskie kasetony

Wzor kasetonowy pasuje niemal do kazdego stylu architektonicznego.
Kasetony S firmy Hérmann daja wiele mozliwosci aranzacji poprzez doboér
powierzchni i kolorystyki. W ten sposdb znalezienie bramy, ktéra bedzie si¢

perfekcyjnie komponowata z Twoim domem, nie bedzie stanowito zadnego
problemu.
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Bramy stalowe nieocieplane i ocieplane Przeszklenie design typu Sunrise zapewnia

indywidualny styl. Wiecej informacji znajdziesz
LTE 40 na stronie 46.
Kaseton usS
EPU40/LPU40 UL

‘ /! 42mm

—— e — ‘

42 mm

B o \P \\ﬂl 42mm

Fl
II LTE 40 EPU 40 LPU 40
nieocieplana grubos¢ ptyty bramy grubosé ptyty bramy
42 /20 mm 42 mm

Rodzaje powierzchni i wymiary bram
(maks. szerokosci i wysokos$ci w mm)

Woodgrain Woodgrain | Decograin®
Szerokos$¢ 3000 Szerokos¢ 5000 Szerokos¢ 5000
Wysokos$¢ 3000 AN Wysokos$¢ 3000 Wysokos¢ 3000
2
‘.:’ g

Wiecej informacji na temat powierzchni i koloréw bram
znajdziesz na stronie 42 i nastepnych.

Stalowe segmenty wykonano z zewnetrznej strony z odpornej na dziatanie
promieni UV drewnopodobnej okleiny Decograin®, ktéra dzigki wyttaczanej
strukturze wiernie oddaje charakter drewna.
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R AD A. Komfortowe napedy Hormann do Twojej bramy garazowej i wjazdowej -
B tu wszystkie komponenty sg kompatybilne i charakteryzuja sie niezmiennie

wysoka jakoscia potwierdzong certyfikatem. Szczegotowe informacije na temat napeddéw Hérmann
do bram garazowych i wjazdowych dostepne sg w prospektach specjalistycznych. Porada stuza
autoryzowani przedstawiciele firmy Hormann.

W 100% kompatybilne

Klasyczna pieknosc¢

Srednie kasetony

Gtéwna zasada brzmi: im szersza brama, tym wieksze kasetony.
Srednie kasetony szczegolnie dobrze wygladaja w bramach do podwdjnych
garazy. Bardzo dobrze prezentuja sie¢ zarowno w starym jak i nowym

budownictwie. Ich atrakcyjnos$¢ nie przemija.
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Bramy stalowe nieocieplane i ocieplane

LTE 40 Kasetony
LPU40 typu M

42 mm
{
\P \dl
LTE 40 LPU 40
nieocieplana ocieplana grubosc
ptyty bramy 42 mm
— Rodzaje powierzchni i wymiary bram
(maks. szerokosci i wysokos$ci w mm)
Woodgrain Woodgrain
Szerokos$¢ 5000 Szerokos¢ 5500
Wysokos$¢ 3000 = Wysokos¢ 3000
~%
b}
K/
Wiecej informaciji na temat powierzchni i koloréw bram
znajdziesz na stronie 42 i nastepnych.
Dopasowane do architektonicznego stylu domu:
bramy garazowe i drzwi zewnetrzne Hormann.
Wszystkie stalowe wzory kasetonowe R
sa perfekcyjnie podzielone, zawsze ¢ ' TylkO w pl'OdUktaCh
w réwnych odstepach migdzy \ Hﬁrmann
poszczegdlnymi kasetonami i od krawedzi ‘

bramy. Tak ekskluzywne rozwiazanie oferuje
tylko firma Hérmann.
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R AD g Bardzo komfortowa brama automatyczna wyposazona w superszybki
B naped Hormann SupraMatic do bram garazowych.

Rl
L &Y

!‘4'.

ey

2
§

Tworzg nastroj

Duze kasetony

Kasetony L H6rmann szczegdlnie dobrze komponuja sie w podwdjnych
garazach. Ten wzoér bramy nadaje budynkom ekskluzywny i elegancki

charakter. Wspaniale jest mie¢ cos tak pieknego!
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Bramy stalowe ocieplane

LPU 40 Kasetony
typu L
/ |
—

42mm

o

LPU 40
ocieplane grubosc
ptyty bramy 42 mm

Rodzaje powierzchni i wymiary bram
(maks. szerokosci i wysokosci w mm)

Woodgrain
Szeroko$¢ 2250, 2375, 2500, 2625,
e, 4000, 4500, 5000, 5500
“'“‘.‘ll Wysokos¢ 2000, 2125, 2250
J

/4

Wiecej informacji na temat powierzchni i koloréw bram
znajdziesz na stronie 42 i nastepnych.

Przeszklenia Hormann DURATEC® do bram garazowych sa
wyjatkowo odporne na zarysowania i zachowuja swoja
przejrzysto$¢ nawet mimo czestego czyszczenia czy silnych
obcigzen mechanicznych.

DURATEC®

MAXIMUM SCRATCH RESISTANCE

.:

 Hormann

< B Tylko w produktach
o

Szczegalnie interesujacy efekt daje potaczenie
szerokich kasetonow typu L z przeszkleniem
typu Sunrise. Wiecej informaciji na temat
przeszklenia na stronie 46.
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Rustykalny czar

Kasetony C

Bardzo modny jest obecnie styl country house.
Do tego typu architektury perfekcyjnie pasuja kasetony C.

Nawiasem mowiac, taka brame dostaniesz tylko w firmie H6rmann.
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_/ Tylko w produktach

Bramy stalowe ocieplane
<.~ Hoérmann

Kasetony

LPU 40 typu C

=

42mm

\m

LPU 40
ocieplane
grubosé ptyty bramy 42 mm

Rodzaje powierzchni i wymiary bram
(szerokosci i wysokos$ci w mm)

Woodgrain
Szerokos¢ 2500, 2750, 5000, 5500
Sy Wysokos¢ 2000, 2125, 2250

Wiecej informacji na temat powierzchni i koloréw bram
znajdziesz na stronie 42 i nastepnych.

Stalowe bramy segmentowe z dekoracyjnymi kasetonami C,
pasujgcymi do modnego stylu rustykalnego.

Kasetony C w potaczeniu z ozdobnymi okuciami
zewnetrznymi bardzo dobrze komponuja sie z modnym
obecnie stylem rustykalnym i przypominaja do ztudzenia
brame skrzydtowa.
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Bramy design naturalnie z napedem
Te bramy garazowe wyrdznia komfort obstugi i wzornictwo.
Dlatego dostarczane sg zasadniczo jako bramy automatyczne.

Stylowe potgczenia bram i drzwi

Bramy stalowe design

Nowoczesna architektura postuguje sie niemal wszedzie elementami
ze stali nierdzewnej lub szkta. Hormann ma w swojej ofercie wysokiej

jakosci bramy w nowoczesnym i sugestywnym wzornictwie, a do

nich drzwi zewnetrzne w tym samym stylu.
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Bramy stalowe ocieplane Harmonijny wyglad w jednej linii

W firmie H6rmann perfekcyjnie dostosowane: przettoczenia
w bramie garazowej i drzwiach zewnetrznych wykonane

w jednej linii.

LPU 40 Przetloczenia
Design typu L

/ |

42mm

\\ﬂ

LPU 40
ocieplana grubos¢
ptyty bramy 42 mm

Rodzaje powierzchni i wymiary bram
(maks. szerokosci i wysokosci w mm)

Silkgrain®
Szerokos$¢ 5000
Wysokos$¢ 3000

Wiecej informacji na temat powierzchni i kolorow bram
znajdziesz na stronie 42 i nastepnych.

Dopasowane do architektury domu: brama design
i drzwi zewnetrzne Hormann wzoér 457 oraz drzwi
zewnetrzne wzoér 188 TP.

Zestawienie wszystkich bram design znajdziesz na stronie 39, drzwi
zewnetrzne design sg dostgpne w katalogu Drzwi zewnegtrzne Hormann
Wzory 461, 462, 463 i 469 poszerzajg oferte bram i na stronie internetowej www.hormann.pl.

stalowych w nowoczesnym wzornictwie z elementami

przeszklenia wysokiej jakosci.
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RAD s Nowa aluminiowa brama segmentowa umozliwia subtelne
B zintegrowanie bramy garazowej z cafg architekturg domu.

Wedtug Twoich upodoban

Garazowe bramy segmentowe zapewniaja wyjatkowa aranzacje fasady

Nowa aluminiowa brama segmentowa umozliwia zachowanie ciagtosci
indywidualnego stylu architektonicznego. Koncepcja catego wykonczenia
polega na potaczeniu fasady i bramy w jedna harmonijna i jasno
uksztattowana catosé. Ta brama segmentowa spetnia nawet najbardziej

wyjatkowe oczekiwania i wymagania.
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Aluminiowa brama segmentowa do aranzacji
(obudowania) przez odbiorce //NOWOSC

Panstwa pomysty - nasze
doradztwo

Ta wysokiej jakosci aluminiowa brama segmentowa jest
tak wszechstronna, jak wiele mozliwosci wykorczenia
fasady oferuje dzisiejszy rynek. Mozna tworzy¢ obudowe
bramy z drewna, metalu, ceramiki, tworzywa sztucznego
i wielu innych materiatow - wszystko wedtug pomystu

i upodoban klienta.

Jednak realizacje indywidualnego wykonczenia
trzeba najpierw dobrze zaplanowac.

Na etapie wykonywania projektu trzeba wyjasnic¢

i uzgodnic¢ wiele kwestii: grubos¢ poszycia (maks.
46 mm), jego ciezar na m?, nieprzekraczalny odstep
miedzy elementami (min. 20 mm), a takze dostepne
wysokosci segmentéw. Dlatego kazde zestawienie
bramy z fasada budynku nalezy zaprojektowacé
indywidualnie.

Z przyjemnoscia stuzymy porada!

Podstawe bramy przeznaczonej do obudowania
elementami wykoniczenia fasady tworzy przemystowa
brama segmentowa firmy Hérmann ALR 40 -
aluminiowa konstrukcja ramowa wypetniana
panelami. Konstrukcja bram przemystowych jest
szczegolnie stabilna i gwarantuje niezawodnos$¢

i trwatos$¢ dziatania.

Uwaga: Prowadzenie bramy bazuje na prowadzeniu
typu L do bram segmentowych XXL. Wiecej
informacji na temat typéw prowadzen znajdziesz

na stronie 67.

Zamontowana i obudowana brama garazowa
stanowi kontynuacje wykonczenia frontowej
elewaciji.
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R AD s Twoja piekna brama drewniana stanie sie bardziej komfortowa, gdy
B zainstalujesz odpowiedni naped do bram garazowych. Zalecamy
wydajny naped Hérmann SupraMatic P.

Urok natury

Bramy z litego drewna

Wiele osob wybiera drewno, bo nie uznaje innych materiatow.

| takim wymogom Hérmann stawia czotfo: bramy z litego drewna

z przettoczeniami poziomymi lub kasetonami podkreslaja przyjemnosé
mieszkania w zgodzie z natura. Wybierajac taka brame oczywiscie nie

rezygnujesz z komfortu i bezpieczenstwa, jakie oferuje ci Hormann.




Bramy z wypetnieniem z litego drewna Bramy z drewna litego maja wiekszy ciezar
wiasny i dlatego firma Hérmann dostarcza je
Kasetony typu V zasadniczo z mechanizmem sprezyn skretnych.

LTH40

Przettoczenia typu S

LTH 40 LTH 40
z przettoczeniami typu S z kasetonami typu V

swierk kanadyjski

Swierk kanadyjski jest
drewnem iglastym

o zabarwieniu od biato-szarego
do szaro-brazowego,

0 przewaznie prostym
przebiegu wtdkien,

z brgzowymi, réownolegtymi
pasami witdkien mineralnych.

swierk skandynawski

Swierk skandynawski jest
jasnym drewnem iglastym,

0 przewaznie prostym
przebiegu widkien. Rdzenie,
pojedyncze pecherze zywiczne,
skrecone wiokna i zétto-
brazowe seki sg zjawiskiem
catkowicie naturalnym.

Rodzaje powierzchni i wymiary bram
(maks. szerokosci i wysokos$ci w mm)

Szerokos$¢ 5000 Szerokos¢ 5000
Wysokos¢ 3000 Wysokos¢ 3000

Szerokos¢ 5000
Wysokos¢ 3000

Szerokos$¢ 5000
Wysokos$¢ 3000

- Jesli zamierzasz pomalowac swoja brame
kasetonowa ze swierku kanadyjskiego na jasny kolor,
to bez doptaty dostarczymy ja zaimpregnowana
i zagruntowang w kolorze biatym.

Drewno poddawane jest wstepnej obrébce w celu
zabezpieczenia przed szkodnikami i sinica. Drewno nalezy
pomalowac ochronng lakierobejca, aby zabezpieczyc je
przed wptywem warunkéw pogodowych, a tym samym
zapewni¢ mu piekny wyglad.
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R AD s Sam zaprojektuj swojg brame: jako wzor wystarczy prosty rysunek.
B Frezarka komputerowa wykona brame wedtug Twojego projektu.

Osobisty szyk

Bramy drewniane design

Kupujac brame Hérmann z litego drewna wcale nie musisz rezygnowac

z nowoczesnych elementéw wzornictwa. Wysokiej jakosci materiaty

(na przyktad kamien naturalny), okucia imitujace bramy skrzydiowe

oraz ozdobne uchwyty tworza niepowtarzalny nastréj. Do tego odpowiednie i

zawsze praktyczne: takie same drzwi boczne.
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Bramy z wypetnieniem z drewna litego

LTH40

LTH 40 LTH 40
wzoér indywidualny wzor indywidualny
swierk skandynawski swierk kanadyjski

Rodzaje powierzchni i wymiary bram
(maks. szerokosci i wysokos$ci w mm)

Szerokos$¢ 5000 Szerokos¢ 5000
Wysokos¢ 3000 Wysokos¢ 3000

Zestawienie wszystkich wzoréw bram drewnianych
»design“ znajdziesz na stronie 40.

- -

Wzér 405

Na zyczenie dostarczamy okucia imitujace bramy
skrzydtowe oraz uchwyty ozdobne do montazu przez
odbiorce.

Dwa warianty do wyboru: komplet oku¢ ekskluzywnych
(zdjecie u gory) lub komplet oku¢ standardowych.

Kamien naturalny nadaje szczegdiny wyglad
bramom o wzorach 403 i 404.

Naturalnie ciepta barwa drewna i pierwszorzedna
rzemiesinicza obrobka bramy i drzwi bocznych podkreslaja
charakter tego domu. Do garazy bez drugiego wejscia
zalecamy wyposazy¢ brame w dodatkowy zamek do
rozryglowania awaryjnego, patrz strona 49 .
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Przeglad wzoréw bram stalowych

Oe
Przettoczenia typu S
0@
|
|
Przettoczenia typu M
([
|

Przettoczenia typu L

Grubosci ptyty bramy

LTE, nieocieplana
EPU, ocieplana 42/20 mm
LPU, ocieplana 42 mm

Rodzaje powierzchni

Woodgrain

Silkgrain®

Micrograin®

Decograin® (okleiny drewnopodobne)
Decograin® Titan Metallic

Wiecej informaciji na temat bogatej
kolorystyki bram ocieplanych znajdziesz
na stronach 42-43.

Elementy przeszklenia

Przedstawione warianty wzoréw stalowych
bram design sg wyposazone w wysokiej

jakosci elementy przeszklenia w ramie ze stali
nierdzewnej. Szczegoétowa ilustracja znajduje sie
na stronie 31.

OO0 e
|
Kasetony typu S
e
Kasetony typu M
{

Kasetony typu L

Kasetony typu C

I

Kasetony typu C, opcjonalnie z okuciami
imitujgcymi bramy skrzydtowe do montazu
przez odbiorce



Przeglad wzoréw bram stalowych design

O

m (|

wzér 450 wzor 451, wzor 461 (brak ilustracii) Drzwi zewnetrzne,
wzér 173 TP

= [=] = [=] -

ciiclic
B EEE
o
o
a

o

| O
wzor 452, wzor 462 (brak ilustracii) wzor 453, wzor 463 (brak ilustracii) Drzwi zewnetrzne,
wzoér 170 TP
([ J ([ J
1 0 - -l
= €l - o |
K "N BRI
n L
wzor 454, centralne potozenie wzoru wzor 455 Drzwi zewnetrzne,
wzér 693 TP
n B
P |
-] = \
L] L
| ] =
(] — W | -
u B
] ] J
= || ¥
= ]
] L]
wzor 456 wzor 457, potozenie z lewej, odbicie lustrzane wzoru Drzwi zewnetrzne,
wzér 188 TP
(] {
i S C
J -'J b Szukasz inspiracji?
& 3 s W specjalistycznym
1 L l-- prospekcie Hérmann
i Drzwi zewnetrzne z aluminium
q ‘ {._. L znajdziesz wiele atrakcyjnych

wzoréw drzwi.

wzor 458 wzor 459, wzor 469 (brak ilustracii)

Elementy wzoréw w bramach stalowych design moga
by¢ potozone centralnie, z prawej lub lewej strony.
Mozliwe sag takze warianty z odbiciem lustrzanym. 39
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Przeglad wzoréw bram z litego drewna

Bramy drewniane sa dostgpne do wyboru z dwdch rodzajéw drewna:
Swierku skandynawskiego (na ilustracji) i Swierku kanadyjskiego.

Przettoczenia typu S Kasetony typu V

wzor 401 wzor 402

wzor 403 wzér 403, z kamieniem naturalnym,
zielen tropikalna

czerwien multicolor

réz balmoral
wzér 404 wzér 404, z kamieniem naturalnym, Kamien naturalny nadaje
réz balmoral szczegolny wyglad bramom

o wzorach 403 i 404. Réznice
w kolorach i strukturze drewna
s zjawiskiem naturalnym.

Z przyczyn technicznych
druku rzeczywiste kolory
moga odbiegac od koloréw
przedstawionych w tym
prospekcie. Przy zakupie
kolorowych bram prosimy
zwrdci¢ sie o porade do
autoryzowanego sprzedawcy
firmy Hérmann.

wzor 405 wzor 405, opcjonalne okucia
imitujace brame skrzydtowa



Badz kreatywny. Kazda brama to unikat.

Sam zaprojektuj swojg
brame.

Na przyktad z wykorzystaniem Twoich inicjatow,
z numerem domu lub z Twoim ulubionym
wzorem. Jako wzoér wystarczy prosty rysunek

i Twoja catkiem osobista brama garazowa jest
gotowa - unikat, ktérego wielu moze

Ci zazdroscic.

Oczywiscie na zyczenie otrzymasz tez drzwi
boczne, takie same jak brama.

Sterowana komputerowo frezarka precyzyjna
przenosi Twoj projekt punkt po punkcie na
drewniany panel bramy.

Przyktad wzoru frezowanego na indywidualne zamowienie:
nowoczesny i rzeczowy, harmonizuje z architektura.
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Powierzchnie sg optymalnie zabezpieczone przed korozjga. Ocynkowany ogniowo
materiat i trwata obustronna poliestrowa* powfoka gruntujgca powoduja, ze woda
deszczowa sptywa tworzac krople. Taka powtoka w znacznym stopniu eliminuje
powstawanie smug i osadéw na powierzchni.

Decyduje Twoj gust

Kolory i powierzchnie do wyboru

Niezaleznie od wybranego przez Ciebie koloru - czy to bedzie klasyczny biaty czy
jeden z koloréw preferowanych - zawsze masz do wyboru jedna sposréd trzech

rodzajéow powierzchni: Woodgrain, Silkgrain® lub Micrograin®.

42



Powierzchnia Woodgrain

Ta wytrzymata powierzchnia imitujaca
strukture drewna i slady nacie¢ po pile
pozwala naprawia¢ drobne uszkodzenia
w niewidoczny sposob.

biaty RAL 9016
Standardowo w niedrogim kolorze
biatym

Nieocieplane i ocieplane bramy stalowe sa

standardowo dostarczane w kolorze biatym.

- R e = ’, %
[ ™ LS T e et Tl | AN x

RAL 9006

biate aluminium

brazowy RAL 8028

brazowy RAL 8003

ochra RAL 8001

szary RAL 7040

Strona odwrotna bram biatych i kolorowych malowana
jest zasadniczo na kolor szaro-biaty (RAL 9002).

* Wiecej informacji podano w Instrukcji montazu na
stronie www.hormann.pl.

Powierzchnia Silkgrain®

Ta poétmatowa powierzchnia jest bardzo
elegancka i szczegdlnie dobrze komponuje
sie z nowoczesng architekturg.

15 niedrogich kolorach preferowanych
Ocieplane bramy i drzwi boczne sa dostepne
dodatkowo w 15 niedrogich kolorach
preferowanych oraz w niemal 200 kolorach

z palety RAL*™.

jasno-szary RAL 7035

kamienno-szary RAL 7030

antracytowy RAL 7016

zielony RAL 6009

zielony RAL 6005

**Wyjatek stanowig kolory perfowe, $wiecace i metalizujace.
Ciemnych koloréw nalezy unika¢ w ocieplanych bramach
stalowych, wystawionych na dziatanie promieni
stonecznych z powodu mozliwosci wypaczania sie
segmentéw i pogorszenia sprawnosci bramy.

Powierzchnia Micrograin® // NOWOSC
Ten nowy rodzaj powierzchni charakteryzuje
sie falistym przettoczeniem wykonanym

w gtadkiej stali, co pozwala osiagnac
interesujgca gre Swiatet i cieni.

/%Q\
'I;‘ ‘|

golebi RAL 5014

RAL 5011

stalowo-szary

szafirowy RAL 5003

RAL 3003

rubinowy

jasna kos¢ stoniowa RAL 1015

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie
sa wigzace z przyczyn technicznych druku.
Poradz sie swojego autoryzowanego sprzedawcy
firmy Hérmann.



Odporna na dziatanie promieni UV okleina foliowa z tworzywa sztucznego,
po stronie zewnetrznej stalowych segmentéw, dzieki wyttaczanej powierzchni
wiernie oddaje charakter drewna. Specjalnie zabezpieczona powierzchnia

w bramach Decograin® pozwala diugo utrzymac ich estetyczny wyglad.

Urok do szostej potegi

Powierzchnie Decograin®

Okleina wiernie imitujaca naturalny wyglad drewna czy elegancka powtoka
Titan Metallic® w potaczeniu z wszystkimi zaletami bramy stalowej:

powierzchnie Decograin® urzekaja szescioma modnymi wzorami oklein.
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Decograin® Light Oak // NOWOSC Decograin® Dark Oak (ciemny dab) Decograin® Rosewood Mahon
jasna, ciepta okleina debowa okleina debowa w kolorze drewna okleina drewnopodobna w kolorze
orzechowego mahoniowym

Decograin® Night Oak // NOW0SC Decograin® Titan Metallic // NOWOSC
kolor antracytowy z efektem metalicznym

Decograin® Golden Oak
okleina debowa w kolorze sredniego brazu,  okleina o intensywnym odcieniu ciemnego

z z0tto-ztotawym potyskiem debu

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie

sa wigzace z przyczyn technicznych druku.

Poradz sie swojego autoryzowanego sprzedawcy

firmy Hérmann. 45

Segmentowe bramy garazowe z powierzchnia
Decograin sa zasadniczo od wewnatrz malowane
w kolorze szaro-biatym (RAL 9002).



F=oo Przeszklenia kasetonowe

< B Tylko w produktach
) Hormann Wzory klasyczne

DURATEC"®

WAXIMUN SCRATCH RESISTANCE Kasetony klasyczne typu S (425 x 300 mm)

Podkres| -
atrakcyjne akcenty

S1
i i @ et Foom  Foom o
Z odpornym na zarysowania przeszkleniem DURATEC - - -
Przeszklenia nadaja bramie indywidualny wyglad, dopasowany
do okien, drzwi wejsciowych i architektury budynku. s2
HE HE EE ES
R EE R =
Odporne na zarysowania przeszklenie DURATEC® w bramach
segmentowych Hérmann zachowuje swoja przejrzystosé
nawet mimo czestego czyszczenia i silnych obcigzen ] S e e M e mes e
mechanicznych. do bram kasetonowych na przyktadzie bramy
o szerokosci 2500 mm.
Warianty przeszklenia do Kasetony Klasyczne typu M (650 x 300 mm)
wzorow z przettoczeniami:
MO
Przeszklenie typu D
Do wszystkich typéw bram M1
p—n —_— i drzwi bocznych z przettoczeniami f—— ] L ——] — ]
' o) BOGZYEN 2 pree C O O
poziomymi, powierzchnia
Woodgrain i Decograin®.
Rama przeszklenia: z tworzywa
M2

sztucznego, w kolorze czarnym,
biatym lub na zyczenie w kolorze
bramy. Przeszklenie: w zaleznosci
od typu bramy szyba pojedyncza lub
podwadjna z tworzywa sztucznego,
przezroczysta lub o strukturze
krysztatkowe;j.

Wymiary w swietle: 602 x 132 mm

Segmenty swietine w profilach z aluminium Kasetony klasyczne typu L (1034 x 300 mm)

Do bram i drzwi bocznych

z przettoczeniami, o powierzchni LO
w strukturze Woodgrain i Silkgrain®. _ -

Rama przeszklenia: aluminiowe

profile zamknigte, trawione w kolorze

naturalnym (E6/EV1), na zyczenie

w kolorze bramy. Przeszklenie: ] P L1
w zaleznosci od typu bramy szyba :.‘-—..'..-..—:: L‘___’A..‘__':
pojedyncza lub podwdjna z tworzywa

sztucznego, przezroczysta lub

o strukturze krysztatkowe;j. L2
Specjalne przeszklenia i kratki na = e == = ————r]
zyczenie. S

Kasetony drewniane klasyczne typu V
Wszystkie przedstawione przeszklenia

kasetonowe s3g dostepne w potaczeniu I — =" = VO
‘ przeﬂoczeniami e Nowosc m
1 1] .

46 (wymiary kasetonow zaleza od wielkosci bramy)



Przeszklenia kasetonowe

Atrakcyjne wzory przeszklenia typu Sunrise

Kasetony Sunrise typu S

Wymiary kasetondw 425 x 300 mm

S10
= o L~ =
Szerokos$¢ 2130 do 2500 mm
S20
o Y —
- B Y ==
Szerokos¢ 2510 do 3500 mm
S30
— g T — E
Szerokos¢ 3510 do 4000 mm
S40
— o —
— mm W= 2 == -
Szerokos¢ 4010 do 4750 mm
S60
i ] s —
. == B A - - —
Szerokos¢ 4760 do 5500 mm
Kasetony Sunrise typu M Wymiary kasetondw 650 x 300 mm
M10
— | —
E— :"‘ “-"q [— . [}
Szerokos$¢ 2250 do 2970 mm
M20
= = L] -
- — — 1 ..
Szerokos¢ 2980 do 3690 mm
M30
— = g ——
Szerokos¢ 3700 do 4420 mm
M50
—— S L] = —
Szerokos¢ 4430 do 5140 mm
Kasetony Sunrise typu L Wymiary kasetonéw 1034 x 300 mm
L10
et e Ps
e p=—— -
Szerokos¢ 2250 do 3400 mm
L20
— e —
e s N
Szerokos¢ 3410 do 4490 mm
L40
— — S — -
——ecw—— — e -

Szerokosé 4500 bis 5500 mm

Nastepujace wzory dostepne sa w wersji podwajnej:
S 50 (2 x S10) szerokos¢ 4760 do 5500 mm
M 40 (2x M10) szerokosé 4430 do 5140 mm
L 30 (2 x L10) szerokos¢ 4500 do 5500 mm

Przeszklenia kasetonowe
Wzory z kasetonami C

Kasetony C Sunrise (1034 x 300 mm)

c10

Szerokos$¢ 2500 i 2750 mm

W kasetonach C istnieja do wyboru nastepujace
warianty przeszklen typu Sunrise:

C 10 do bram o szerokosci 2500 i 2750 mm,

C 30 (double, 2 x C 10) do bram o szerokosci
5000 i 5500 mm oraz trzy klasyczne przeszklenia
kasetonéw S, SO, S1 i S2, wymiary kasetonéw
425 x 300 mm.

Prezentowane jest przeszklenie typu Sunrise do
kasetonow C na przyktadzie bramy o szerokosci
2500 mm.

Przeszklenia do bram kasetonowych
Wzory klasyczne typu Sunrise

Ramy przeszklenia i szczebliny:

tworzywo sztuczne, standardowo kolor biaty,
na zyczenie w kolorze bramy.

W bramach Decograin® rama jest lakierowana
w kolorze dopasowanym do wzoru ptyty bramy.
Przeszklenie:

w zaleznosci od typu bramy szyba pojedyncza
lub podwéjna z tworzywa sztucznego,
przezroczysta lub o strukturze krysztatkowej.

Wskazéwka:
montaz przeszklenia nie jest mozliwy
w obu dolnych segmentach bramy.

Przeszklenia do bram design,
przyktad znajduje sie na stronie 31.
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Uchwyt bramy powinien nie tylko tadnie wygladac,
lecz rowniez dobrze ,pasowac” do reki

Wszystko pod kontrolg

Sterowane recznie czy automatycznie - bramy segmentowe Hérmann
otwierajg sie lekko i bezpiecznie
Wybierajac uchwyty do bram, zaprojektowane przez designeréw
i ekspertow ds. bezpieczenstwa, otrzymasz jakosé, jakiej nie oferuje nikt
inny w tej formie. Wybierz swoj ulubiony uchwyt sposréd siedmiu pieknych
wariantow - dopasowany do bramy i wejscia do Twojego domu oraz zamoéw
go oddzielnie przy sktadaniu zaméwienia na brame. Twéj autoryzowany

przedstawiciel firmy Hérmann chetnie go zamontuje.
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Piekny uchwyt nadaje bramie szczegdlnego Automatyczne i reczne segmentowe
. ‘- . b sowe HG iaj
charakteru. Wybierz swéj ulubiony uchwyt rarmy garazowe ermann zapewniaia

wieksze bezpieczenstwa i lepszg ochrone

Tworzywo sztuczne, kolor czarny Odlew aluminiowy, kolor biaty

(na bazie RAL 9016)
I |

przeciwwiamaniowg

I T

Do garazy bez drugiego wejscia oferujemy
opcjonalnie dwie mozliwosci awaryjnego
otwierania automatycznej bramy od zewnatrz
(np. w razie awarii zasilania).

Do automatycznych bram segmentowych,
ktdére nie maja mie¢ uchwytu, zalecamy zamek
do rozryglowania awaryjnego (zdjecie u gory)

z okragta wktadka patentowa. (brak mozliwosci
zintegrowania z centralnym systemem
zamykania domu).

o2

Mozesz sig tez zdecydowac na jeden z siedmiu

Odlew aluminiowy, kolor srebrny Odlew aluminiowy, mosigdz przedstawionych uchwytéw wyposazonych
w zamek. (mozliwos¢ zintegrowania
z centralnym systemem zamykania domu).

Stal szlachetna szczotkowana Stal szlachetna polerowana
4 i
\ Zlicowana wktadke patentowa Ryglowanie zapadkowe zapewnia
mozna zintegrowac wieksza ochrone przeciwwiamaniowa
z centralnym systemem w bramach segmentowych uruchamianych
zamykania domu. recznie

W tym systemie ryglowania (zdjecie u gory)
stabilna tarcza zapadkowa samoczynnie blokuje
sie na masywnym trzpieniu. W ten sposob
brama jest zaryglowana i zabezpieczona przed
wiamaniem.

Odlew aluminiowy, kolor braz
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RAD a Ocieplane drzwi boczne sg wypemione pianka poliuretanowsa i dostepne
= 7z wykonczeniem Woodgrain, Silkgrain®, Micrograin® lub Decograin®

dopasowanym do powierzchni bramy.

Odpowiedni dodatek

Drzwi boczne do bram

Dom po prostu jest piekny, gdy wszystkie elementy tworza architektoniczna
kompozycje. Dlatego w firmie Hormann do kazdej bramy garazowej
dostarczamy takie same drzwi boczne. Jako perfekcyjne uzupetnienie

bramy segmentowej Hérmann.
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Do kazdej bramy takie same drzwi

Oscieznica blokowa

Stalowe drzwi boczne dostarczamy w 3 wariantach

Typ profilu 1

(waska rama skrzydta)

z aluminiowa oscieznica
blokowa

W zaleznosci od wysokosci
drzwi klamka umieszczona
jest na wysokosci od 934 do
1268 mm od poziomu gotowej
posadzki (OFF). Zalecane
do montazu za otworem,
otwierane do wewnatrz.

Typ profilu 2

(szeroka rama skrzydta)

z aluminiowa oscieznica
blokowa

Stata wysokos¢ mocowania
klamki 1050 mm od OFF.
Do montazu za otworem
lub w otworze, otwierana
do wewnatrz lub na
zewnatrz. Drzwi kasetonowe
montowane tylko za
otworem.

Oscieznica katowa

Typ profilu 3

(waska rama skrzydta)

z aluminiowa oscieznica
katowa

W zaleznosci od wysokosci
drzwi klamka umieszczona
jest na wysokosci od 934 do
1268 mm od poziomu
gotowej posadzki (OFF),
montaz przed otworem.
Oscieznica katowa jest
dostepna takze do profili
typu 1i 2, do montazu za
otworem.

Rama ptyty drzwiowej oraz rama maskujaca w drzwiach bocznych skfadaja sie
z profili aluminiowych odpornych na dziatanie warunkéw pogodowych (gtebokosé
montazowa 60 mm) i sg uszczelnione na catym obwodzie.

Rodzaje powierzchni drzwi stalowych
Woodgrain, Silkgrain®, Micrograin®, Decograin®

_—

o=m

'/

Rodzaje drewna
Swierk skandynawski,
Swierk kanadyjski

Takie same wykoriczenie powierzchni ramy, oscieznicy i skrzydta w drzwiach
bocznych decograin® z oscieznica blokowa lub katowa daje harmonijny obraz catosci.

Komplet klamek

Standardowo obustronnie klamki

z tworzywa sztucznego lub na zyczenie
klamka z gatka. Dostarczane we
wszystkich wariantach materiatowych,
dobrane do oku¢ bramy.

Patrz strona 49.

Przeciwwtamaniowe

ryglowanie 3-punktowe

Wyposazenie specjalne do profilu typ 2
z zapadka, ryglem, 2 hakami
zamykajgcymi i okraglym szyldem
przeciwwtamaniowym

kl. 2 wedtug DIN V EN V 1627-1630.

Drzwi boczne Hérmann sa gotowe
do montazu, dostarczane z zamkiem
wpuszczanym z wktadka patentowa,
kompletem zaokraglonych klamek

z okragtym szyldem, a w modelach
z oscieznica blokowa — z zawiasami
regulowanymi w 3 ptaszczyznach.
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R AD A. Dzigki drzwiom wbudowanym w bramie masz wygodny dostep do wszystkich
B sprzetow przechowywanych w garazu: narzedzi ogrodniczych, rowerow...

Cos bardzo praktycznego do zycia
codziennego

Drzwi przejsciowe bez wystajacego progu
Czasem mata rzecz daje wymierne korzysci: na przyktad mozliwosé
wyprowadzenia rowerow z garazu bez koniecznosci otwierania catej bramy.
Szybko docenisz wygode posiadania drzwi przejsciowych. Szczegdlinie,
gdy takie drzwi nie beda miaty wystajacego progu.

Jedyne w swoim rodzaju rozwiazanie, tylko w firmie Hé6rmann!
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_ Tylko w produktach

Drzwi w bramie bez wystajgcego progu (
o Hormann

utatwiaja wejscie do garazu.
Do bram o maks. szerokosci 4000 mm.

Drzwi w bramie otwierajg sie z reguty na zewnatrz

i sg umieszczone centralnie. W bramach o szeroko$ci ponad
3500 mm (kasetony M ponad 3000 mm) istnieje mozliwos¢,
a nawet koniecznos¢ decentralnego umieszczenia drzwi.

Teraz z ptaskim progiem ze stali nierdzewnej, wysokim na jedynie
10 mm po srodku i 5 mm na krawedziach. Zmniejsza ryzyko potkniecia
i utatwia przejazd urzadzen na kétkach.

Aluminiowa rama drzwi jest standardowo eloksalowana w kolorze
naturalnym, opcjonalnie dostepna takze w kolorze drzwi.

Aluminiowa rama drzwiowa jest standardowo eloksalowana

w kolorze naturalnym. Obszar ramy oraz cata ptyta drzwiowa posiada
zabezpieczenie przed przytrzasnieciem dtoni. Gorny segment bramy jest
na catej szerokosci, takze w obszarze drzwi zaopatrzony w uszczelke
nadproza.

Okucia: gérny samozamykacz, zamek wpuszczany z wktadka patentowa,
komplet klamek (wygietych i sptaszczonych) z rozetami.

Oproécz standardowego gérnego samozamykacza bez mozliwosci
blokowania drzwi dostepny jest takze na zyczenie samozamykacz

z blokada. Takie rozwigzanie utatwia pokonanie przejscia na przyktad
Drzwi w bramie o powierzchni Decograin® maja rame z rowerem, jest tez szczegdlnie wygodne dla dzieci.

lakierowang na zyczenie w kolorze dopasowanym do

wzoru dekoracyjnego.

W bramach z wbudowanymi drzwiami szczegdlnie wazne
jest wykonanie doktadnego pomiaru i fachowego montazu
przez autoryzowanego sprzedawce firmy Hérmann.

Uwaga: aby dodatkowo
zwiekszy¢ bezpieczenstwo
Twojej bramy z wbudowanymi
drzwiami bez wystajacego
progu, zalecamy montaz
opcjonalnej fotokomaorki
wyprzedzajacej VL2.

Recznie uruchamiane bramy
z wbudowanymi drzwiami nie
maja zewnetrznego uchwytu.
Bramy te s3 ryglowane od
wewnatrz.
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Do 50% szybsze otwieranie bram
wyposazonych w naped SupraMatic.

SUPER SZYBKIE
OTWIERANIE BRAMY

/i

Niezawodne, bezpieczne,
nie wymagaja konserwagji

ProMatic i SupraMatic - wysokiej jakosci napedy do bram garazowych

Technologia napedéw Hérmann mocowanych na prowadnicy
stanowi opatentowany system, ktory oferuje same zalety: brama
garazowa pracuje niezawodnie, cicho i nie wymaga konserwaciji.
Przeciwwlamaniowe automatyczne ryglowanie zapewnia ochrone
przed dostepem niepowotanych oséb.
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Warianty napedow

Napedy ProMatic

Napedy SupraMatic

Niedrogie produkty Hérmann.
Predkos¢ otwierania: maks. 14 cm/s.

ProMatic

do bram o maks. szerokosci 5 000 mm
(maks. powierzchnia ptyty bramy 10 m?)
Sita maksymalna: 650 N

ProMatic P
do bram o maks. szerokosci 5 500 mm
Sita maksymalna: 750 N

ProMatic Akku

Do garazy bez przytacza energetycznego
i bram o maks. szerokosci 3 000 mm
(maks. powierzchnia ptyty bramy 8 m?)
Sita maksymalna: 400 N

“ﬁ-"-l-_h‘_'_-

Opcjonalny modut solarowy zapewnia
dotadowywanie akumulatora.

Wyjatkowo szybki naped z wieloma
funkcjami dodatkowymi.
Predkos¢ otwierania: maks. 22 cm/s.

¢ Oddzielnie sterowane oswietlenie
halogenowe

¢ Dodatkowa wysokos¢ otwarcia bramy
umozliwiajgca wentylacje garazu

SupraMatic E
do bram o maks. szerokosci 5 500 mm
Sita maksymalna: 800 N

SupraMatic P

Fotokomoérka w standardzie

do bram o maks. szerokosci 5 500 mm
ciezkich bram drewnianych i bram

z wbudowanymi drzwiami.

Sita maksymalna: 1000 N

SupraMatic P io

w komplecie z fotokomérka

Dane techniczne takie same jak
SupraMatic P, dodatkowo kompatybilne
z io-homecontrol®.

SupraMatic H

Do garazy zbiorczych i podziemnych
- skorzystaj z porady autoryzowanego
przedstawiciela firmy Hérmann.

SupraMatic HD
Do bram LPU 40 XXL,
sita maksymalna: 1200 N

Automatyczne bramy segmentowe Hérmann sa dla Panstwa bezpieczenstwa
badane i certyfikowane przez TUV wedtug wytycznych TTZ w zakresie
»Odpornosci bram garazowych na wtamaniex.

=

Technika napedu

e Czestotliwos¢ radiowa 868,3 MHz
zapewnia stabilny zasieg

e Czteroprzyciskowy nadajnik
w formacie mini z bezpiecznym
kodem, ktéry zapewnia ponad
1 bilion mozliwosci kodowania

e Zintegrowany odbiornik

¢ Niezawodny uktad automatycznego
odtgczania, zatrzymuje brame
natychmiast po napotkaniu
przeszkody

e Funkcja tagodnego rozruchu
i zatrzymania oszczedza brame
i naped

e Opatentowany pas zebaty,
nie wymaga konserwaciji

* Rozryglowanie awaryjne od wewnatrz

e ratwy montaz: wszystko precyzyjnie
wstepnie zmontowane

LAT ®

gwarancji
o

&S Ce€

Automatyczne ryglowanie bramy
Zamknieta brama automatycznie sie

rygluje i jest skutecznie chroniona przed
podwazeniem. Taka jedyna w swoim rodzaju
automatyka ryglowania jest mechaniczna,

a wiec dziata takze w razie braku pradu.

Tylko w produktach
Hormann

*

Szczegodtowe warunki gwarancji
dostepne sa na stronie
www.hormann.pl
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Nowoczesny nadajnik HSD 2 charakteryzuje sie
wysokiej jakosci obudowa z metalu i ekskluzywnym
wygladem, wyréznionym nagrodg reddot design award.

Do zawieszenia z kétkiem na klucze.
I ‘ I

’Tylko w produktach
H

., ormann

reddo ward
winner 2007

Wyjatkowe akcesoria

Zawsze pod reka

W firmie Hormann dostaniesz inteligentne akcesoria w bogatym wyborze -
wszystko, co jest potrzebne do otwierania i zamykania bramy. Do zawieszenia
z kétkiem na klucze, do samochodu - urzadzenia, ktére zapewnia Ci komfort

bycia mobilnym.
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Komfortowe akcesoria W firmie Hormann wszystko jest kompatybilne.
Jeden pilot stuzy do obstugi nie tylko bramy
garazowej, lecz takze na przyktad bramy
W 100% kompatybilne wjazdowej wyposazonej w naped Hormann.
4
i

Mini-nadajnik HSM4 Mikro-nadajnik HSE 2
na 4 funkcje na 2 funkcje, w komplecie
z kétkiem na klucze

Nadajnik HSP 4 // NOWOSC

z blokada przyciskéw, na cztery
funkcije, w kompl. z kotkiem na
klucze

Nadajnik HS 4 Nadajnik HS 1 W samochodzie jest zawsze pod reka, chowany w miejscu
na 4 funkcje na jedna funkcje zapalniczki. Korzystna alternatywa w stosunku do systemu
zdalnego sterowania wybudowanego w samochodzie.

'ﬂ_..

h /
i?
Nadajnik HSZ 1 Nadajnik HSZ 2
najedna funkcje na 2 funkcje
HSD 2-A HSD 2-C
kolor aluminium chromowany z potyskiem Zapytaj swojego autoryzowanego przedstawiciela o zestaw
z blokada klawiszy, z blokadg klawiszy, radiowy HF22, sktadajacy sie z HSZ 2 i odbiornika HET 2

bez czestotliwosci radiowej 868,3 MHz).

. na 2 funkcje na 2 funkcje (przeznaczony takze do produktéw innych producentéw i napedéw

Sprawdzona technika H6rmann Nadaijniki kompatybilne z io-homecontrol®

e Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostepem

- c . , Nadajnik HSH io
poprzez bilion mozliwosci kodowania radiowego

Na wyswietlaczu komfortowego

e Stabilny zasieg zapewnia czestotliwosc pilota mozesz odczytywac wszystkie
radiowa 868,3 MHz polecenia, operacje i kazdorazowy
. . . status wszystkich produktow \ s
e Kompatybilny z homelink (wersja 7) podtaczonych do systemu ‘G'-L_;L-
o QOdporny na uderzenia dzieki na state io-homecontrol®. @j
wbudowanej antenie
Nadajnik HSM4 io
e Uproszczone kopiowanie kodu z jednego 4-przyciskowy nadajnik
pilta do drugiego w formacie mini moze
obstugiwaé maks. 2 urzadzenia. . :;;
Swiecace diody statusu ; ,IE\;'.'.;‘% =
wskazuja, czy brama jest =
otwarta czy zamknieta. ﬁ, /
\ —



R AD s Bezpieczenstwo urzadzen, z ktdrych korzystamy na co dzien, szczegdlnie doceniaja
B rodzice matych dzieci. Fotokomdrka zainstalowana w otworze garazu zatrzyma brame

natychmiast po rozpoznaniu przeszkody. Jest to prosta dodatkowa ochrona, ktéra niewiele kosztuje.

/Zaawansowana technologia
zapewnia bezpieczenstwo

Przemyslane rozwigzania do Twojego domu

Firma Hérmann nieprzerwanie opracowuje inteligentne i indywidualne rozwiazania
zapewniajace komfort i bezpieczenstwo w codziennym zyciu. Mozesz polega¢ na
urzadzeniach, ktére wykorzystuja najnowoczesniejsza technologie. Na przyktad czytniki

linii papilarnych - wystarczy odcisk Twojego palca, zeby bezpiecznie i komfortowo
otworzy¢ brame garazowa.
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Stacjonarne akcesoria zwiekszajace
komforti bezpieczenstwo

Sterownik
radiowo-kodowy
FCT 3b z klapka
ochronna

Sterownik radiowo-kodowy

z podswietlana klawiatura

Sterownik radiowo-kodowy firmy
Hoérmann jest dostepny w dwdéch
wersjach. katwy do zainstalowania,

gdyz nie wymaga okablowania.

Whpisany kod cyfrowy jest transmitowany
droga radiowa.

Niedrogi FCT 3b na trzy funkcje,
wyposazony dla ochrony w zamykang
klapke.

Sterownik
radiowo-kodowy
FCT 10b

Komfortowy FCT 10b na dziesie¢ funkcji,
ma klawiature foliowa odporna na
dziatanie warunkéw pogodowych.

Sterownik kodowy

z podswietlang klawiatura

W CTR 1b (na 1 funkcje) wystarczy po
prostu wpisa¢ swoj osobisty kod cyfrowy.
CTR 3b petni trzy takie same funkcje.

Sterownik kodowy
CTR 1b/3b

Sterownik kodowy

CTR 1d/CTR 3d

(taki sam jak FCT 3b)

z klapka ochronna, bez podswietlenia
klawiszy, na jedna/trzy funkcje.

CTV 1/CTV 3

(brak zdjecia)

klawiatura zabezpieczona przed
wandalizmem, takie same funkcje jak
CTR 1b/CTR 3b.

Transponder
TTR 100/1000

-

Transponder

na jedna funkcje

Wystarczy zblizy¢ do sterownika
zakodowany klucz transpondera na
odlegtos¢ ok. 2 cm. W komplecie dwa
klucze, wiecej kluczy na zyczenie.
Komfortowy TTR 100 moze rozpoznawac
do 100 kluczy, TTR 1000 - do 1000 kluczy.

Czytnik linii
papilarnych
FL12/FL 100

Czytnik linii papilarnych

Radiowy czytnik linii papilarnych
Wystarczy odcisk Twojego palca, zeby
bezpiecznie i wygodnie otworzy¢ brame
garazowa. Druga funkcja stuzy do
sterowania np. druga brama garazowa,
brama wjazdowa lub drzwiami
zewnetrznymi. Czytnik linii papilarnych
jest dostepny w dwéch wersjach: jako
FL 12 na 12 odciskéw palcéw lub jako
FL 100 na 100 odciskow.

Radiowy czytnik
linii papilarnych
FFL12
//NOWOSC

Dostepny takze jako radiowy czytnik linii
papilarnych FFL 12 przeznaczony na
maksymalnie 12 indywidualnych odciskéw
palcow.

ESU, ESA

Sterownik na klucz

W dwodch wersjach: na- lub
podtynkowej, w komplecie
z 3 kluczami.

STUP, STAP

Sterownik wewnetrzny

z podswietlanym przyciskiem
Przy pomocy IT 1b otwierasz
brame za pomoca podswietlanego
przycisku.

IT 3b do napedéw SupraMatic
oferuje ponadto mozliwosé
oddzielnego sterowania
oswietleniem napedu i odtgczania
napedu np. przed wyjazdem

na urlop.

IT 3b

Wewnetrzny sterownik radiowy
Przy pomocy FIT 2 mozna
obstugiwa¢ dwa napedy lub
funkcje napedu. Sterowanie
odbywa sie za pomoca przyciskéw
simpulsowych” lub podtgczonych
opcjonalnie sterownikéw na klucz,
ktére mozna wytaczaé na FIT 2

np. przed wyjazdem na urlop. FIT 2

Fotokomoérka

W bramach automatycznych
fotokomorka jest po prostu
niezbedna. Montaz odbywa sie
bardzo szybko, a bezpieczenstwo
uzytkowania bramy jest
nieporéwnywalnie wigksze -

po catkiem przystepnej cenie.

EL 101
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Korzystamy z najnowszych
osiggniec techniki

Zapewniamy komfort obstugi i najwyzsze bezpieczenstwo

Kwestia bezpieczenstwa uzytkownikow bram garazowych od zawsze zajmuje
najwyzsza pozycje na liscie priorytetéw firmy Héormann. Tutaj standardem sa
nowatorskie rozwigzania. Dowodem sa liczne patenty firmy Hérmann.

To gwarantuje Tobie i cztlonkom Twojej rodziny bezpieczenstwo na co dzien.
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Parametry bezpieczenstwa zgodnie
z norma europejska PN EN 13241-1

Mechanizm sprgiy_n naciqgowych' Zabezpieczenie przed
z systemem ,sprezyna w sprezynie” - q

W bramach segmentowych firmy Hérmann opaanQCIem

podwajne sprezyny naciggowe i podwdjne - .

stalowe liny z drutu z kazdej strony Zabezpleczenle przed
zabezpieczajg ptyte bramy przed opadnieciem. przytrzasmgmem

Opatentowany system ,,sprezyna w sprezynie”
zabezpiecza przed wypadnieciem sprezyny, .
co eliminuje ryzyko skaleczenia. Bramy segmentowe firmy
Hormann, zaréwno te obstugiwane
Bramy segmentowe o szerokosci do
3000 mm i wysokosci 2625 mm sg recznie jaki i wyposazone
standarqowo wy;.)osaior.we w sprawdzony w naped, sa kontrolowane
mechanizm sprezyn naciggowych.
i certyfikowane zgodnie
z wysokimi wymogami normy

Patent firmy Hérmann
europejskiej PN EN 13241-1. Juz

Mechanizm sprezyn skretnych ze bardziej bezpiecznie byé nie moze.
zintegrowanym zabezpieczeniem przed
peknigciem sprezyny

Bramy segmentowe wyposazone obustronnie

w mechanizm sprezyn skretnych posiadaja
opatentowane zabezpieczenie przed peknigciem
sprezyny. W razie ewentualnego peknigcia
sprezyny zabezpieczenie natychmiast zatrzymuje
brame i ptyta nie opada. Wigksze bramy oraz
bramy z wbudowanymi drzwiami przej$ciowymi lub
bramy z wypetnieniem z drewna litego sa dostepne
z mechanizmem sprezyn skretnych.

Sprawdz: poréwnanie sie optaca!

Patent firmy Hé6rmann

Zabezpieczone prowadzenie bramy

w bezpiecznych szynach bieznych
Regulowane i opatentowane rolki biezne,
stabilne wsporniki rolkowe i bezpieczne
prowadnice uniemozliwiaja wypadnigcie ptyty
bramy, ktdra jest bezpiecznie odstawiana
pod stropem.

Patent firmy Hérmann

Zabezpieczenie przed przytrzasnieciem
po wewnetrznej i zewnetrznej

stronie plyty oraz na zawiasach
Niepowtarzalny ksztatt segmentéw bramy
eliminuje ryzyko zgniecenia palcéw, zaréwno
miedzy segmentami, jak i w zawiasach. Takie
zabezpieczenie oferuje tylko firma Hormann.

Patent firmy Hormann

Zabezpieczenie przed przytrzasnieciem
na oscieznicach bocznych

W bramach firmy Hérmann oscieznice sa
catkowicie zamkniete od dotu do gory.
Przytrzasnigcie dtoni miedzy ptyta bramy
a oscieznica jest po prosu niemozliwe!
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NiezawodnoscC przez 365
dni w roku

Potwierdzona badaniami i certyfikatami

Jakos¢ marki w kazdym szczegdle - to stanowi réznice i daje Ci poczucie
bezpieczenstwa. Na pewno chcesz dtugo cieszy¢ sie z Twojej nowej bramy.
Dlatego bramy segmentowe H6rmann spetniaja najsurowsze normy,

z uwzglednieniem wszystkich parametrow.
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Wiasciwosci bram zgodnie
z norma europejska PN EN 13241-1

T —
! 3]
/ ’
|
IZOlaCja Cieplna II;" lll (?zterostronne uszczelki, uszczelki
/ .'ll srodkowe
Izolacja akustyczna _'_“_h".—» Firma Hérmann stosuje w swoich
l ty II,-'IIJr E & I produktach tylko uszczelki trwale
Szczelnosé e & elastyczne i odporne na dziatanie

— ] warunkéw pogodowych.
Obciazenie wiatrowe I , -

Bramy ocieplane maja miedzy
segmentami dodatkowe uszczelki
Istotne wtasciwosci uzytkowe bram garazowych firmy wysokiej jakosci.
Hérmann sa poddawane badaniom i certyfikowane.
bok wymogow bezpieczeristwa stanowig one bardzo wazne
kryterium przy wyborze bramy. Na przyktad: izolacyjnos¢
—= cieplna i akustyczna, odpornos¢ na wptyw warunkéw

pogodowych i odpornos$¢ na obcigzenia wiatrowe
w przypadku garazy budowanych w regionach, w ktérych
czesto wieja silne wiatry.

Uszczelka podtogowa

Uszczelka podfogowa w ksztaicie
duzego profilu wezowego wyréwnuje
takze mniejsze nieréwnosci podfoza.

Izolacja cieplna
bramy stalowe, ocieplane 42 / 20 mm

segment U=1,00 W/m2K

plyta bramy U=1,36 W/m2K

zamontowana brama " U=1,80 W/m2K —
. Tylko w produktach

bramy stalowe, ocieplane 42 mm —r -

segment U=0,50 W/m?K ‘ Hormann

plyta bramy U=0,90 W/m#K Optymalna dtugotrwata ochrona

zamontowana brama " U=1,30 W/m2K

Stopa oscieznicy wykonana z tworzywa
sztucznego przez caty czas chroni
Twoja brame przed ewentualnymi
uszkodzeniami spowodowanymi

bramy stalowe, nieocieplane
ptyta bramy U=6,00 W/m?2K
zamontowana brama " U=6,40 W/m2K

———— - . rdza - wiasnie takze w nowo
zﬁgiz xype’mlenlem z drewna litego T budowanych garazach. W odréznieniu
r y = y . . a
zamontowana brama " U=2,90 W/m?K do konkurencyjnych rozwiazaf

zabezpieczenie jest skuteczne mimo
utrzymujacej sie dtugo wilgoci.
Stopa oscieznicy catkowicie zakrywa

Izolacja akustyczna

bramy stalowe, niepcieplane R=ca. 20 dB o$cieznice w miejscu narazonym na
Eramy stalowe, oc!eplane 42 /20 mm R=ca. 21 dB powstawanie rdzy, to gwarantuje jej
ramy stalowe, ocieplane 42 mm R=ca. 22 dB .
skuteczng i dtugotrwatg ochrone.

. Stopa oscieznicy nie nalezy do
Szczelnos¢ o wyposazenia bramy LPU 40 XXL i
Powietrze  Bramy stalowe, nieocieplane klasa 0* bramy aluminiowej.

Bramy stalowe, ocieplane Zgtoszone do opatentowania
z przettoczeniami (bez typu L) klasa 2
Bramy stalowe ocieplane Koniec z rdza wywotana
z kasetonami i przgﬂoozeniami typu L klasa 3 przez: \ |
Bramy z wypetnieniem z drewna litego  klasa 0* e agresywnie dziatajacy
Woda Bramy stalowe, nieocieplane klasa 0* jastrych ﬁ
Bramy stalowe, ocieplane klasa 3** e odkwaszanie ptytek .
Bramy z wypetnieniem z drewna litego  klasa 0* e wode zawierajaca sél do
posypywania drog

* Bramy ze szczelinami wentylacyjnymi, na zapytanie w klasach 2-3
** cisnienie wody do 70 Pa

Obciazenie wiatrowe

Bramy stalowe, nieocieplane klasa 2
Bramy stalowe, ocieplane 42 /20 mm klasa 3
Bramy stalowe, ocieplane 42 mm klasa 3
Bramy z wypetnieniem z drewna litego klasa 3

Wyzsze klasy obcigzenia wiatrowego na zapytanie

1 Warto$é wspdtczynnika U dotyczy zamontowanych bram
0 powierzchni 10 m? bez przeszklenia
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Segmentowe bramy garazowe

Wymiary i dane montazowe

Zakres wielkosci, wszystkie typy bram (szerokosci i wysokosci posrednie dostepne na zapytanie)

Wysokosé bramy
Wymiar zaméwieniowy
Wymiar wzorcowy

Wymiary w mm

Norm = Dostarczane wymiary
znormowane zaleza od
typu i wzoru bramy

(RM)
3000 Norm
2875
2750 Norm Norm
2625
2500 Norm Norm Norm
2375 Norm Norm Norm
2250 Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm
2125 Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm
2000 Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm Norm
1875 Norm Norm Norm
2250 2375 2500 2625 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500*
Szerokos¢ bramy Wymiar zamowieniowy Wymiar o$cieznicy w $wietle (LZ)
Wymiar wewnetrzny
(min) szerokos¢ 2430 | 2555 | 2680 | 2805 | 2930 | 3180 | 3430 | 3680 | 3930 | 4180 | 4430 | 4680 | 4930 | 5180 | 5430 | 5680

Wysokos¢ bramy
Wymiar

Prowadzenie Z

Prowadzenie N

Prowadzenie L

* W bramach o szerokosci
powyzej 3010 mm wymiar
przejazdu w Swietle
zmniejsza sie 0 50 mm.

**LPU 40

Wzory bram z przettoczeniami

M i L z powierzchnig silkgrain

jako bramy segmentowe XXL.

Bramy drewniane we

wszystkich wymiarach

sa zasadniczo dostarczane

zamowieniowy (min.) Wysokos¢ prze- (min.) Wysokos¢ prze- (min.) Wysokos¢ prze-
Wymiar wzorcowy wys. stropu jazdu w $wietle wys. stropu jazdu w $wietle wys. stropu jazdu w $wietle*
(RM) Automatyczne bramy garazowe
3000 3210 3000 3115 2970
2875 3085 2875 2990 2845
2750 2960 2750 2865 2720
2625 2740 2595 2835 2625 2740 2595
2500 2615 2470 2710 2500 2615 2470
2375 2490 2345 2585 2375 2490 2345
2250 2365 2220 2460 2250 2365 2220
2125 2240 2095 2335 2125 2240 2095
2000 2115 1970 2210 2000 2115 1970
1875 1990 1845 2085 1875 1990 1845
Bramy obstugiwane recznie
3000 3210 2950 3100 2900
2875 3085 2825 2975 2775
2750 2960 2700 2850 2650
2625 2725 2545 2835 2575 2725 2525
2500 2600 2420 2710 2450 2600 2400
2375 2475 2295 2585 2325 2475 2275
2250 2350 2170 2460 2200 2350 2150
2125 2225 2045 2335 2075 2225 2025
2000 2100 1920 2210 1950 2100 1900
1875 1975 1795 2085 1825 1975 1775

Wymiary renowacyjne *

Wysokosé bramy
Wymiar zamoéwieniowy
Wymiar wzorcowy

Norm = Dostarczane wymiary
znormowane zaleza od

typu i wzoru bramy

Wysokosé bramy
Wymiar zaméwieniowy
Wymiar wzorcowy

z mechanizmem sprezyn
skretnych.

Prowadzenie Z

Wysoko$¢ przejazdu

(min.) wys. stropu w $wietle
(RM) (RM)
Automatyczne bramy garazowe

2205 Norm Norm 2205 2320 2175
2080 Norm Norm Norm Norm 2080 2195 2050
1955 Norm Norm Norm 1955 2070 1925
2190 2315 2440 2940 Bramy obstugiwane recznie

Szeroko$¢ bramy Wymiar zaméwieniowy 2205 2305 2125

Wymiar oscieznicy w $wietle (LZ) 2080 2180 2000

1955 2055 1875

Wymiar wewnetrzny
arazu

(min.) szerokos¢ 2370 | 2495
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| 2620 | 3120

* Wszystkie typy bram z wyjatkiem: LPU z kasetonami L i C

w strukturze Woodgrain, z kasetonami S w strukturze
Decograin® i LTH.



Segmentowe bramy garazowe

Wymiary i dane montazowe

Zakres wymiarow, bramy LPU 40 XXL (szerokos$cii wysokosci posrednie dostepne na zapytanie)

Wysokos¢ bramy
Wymiar zaméwieniowy
Wymiar wzorcowy

(RM)
2250 Norm Norm
2125 Norm Norm
2000 Norm Norm

6000 6500

Szeroko$¢ bramy
Wymiar zamdwieniowy (LZ)

Wymiar wewnetrzny
garazu
(min.) szeroko$é 6250 | 6750

Wysokosé bramy Prowadzenie N Prowadzenie L
- At
mfnr,;f ngce;v'vzwy (min.) Wysoko$c¢ prze- (min.) WysokoS¢ prze-
(RM) wys. stropu jazdu w Swietle wys. stropu jazdu w Swietle
Automatyczne bramy garazowe
2250 2640 2250 2510 2200
2125 2515 2125 2385 2075
2000 2390 2000 2260 1950
Bramy obstugiwane recznie
2250 2640 2250 2550 2200
2125 2515 2125 2375 2075
2000 2390 2000 2200 1950

Warianty prowadzenia

Prowadzenie z mechanizmem sprezyn
naciggowych (Z)

(brak mozliwo$ci zastosowania do bram

segmentowych LPU 40 XXL)

Prowadzenie normalne (N)
z mechanizmem sprezyn
skretnych

Prowadzenie dla niskiego
nadproza (L) z mechanizmem
sprezyn skretnych

Wiecej informacji na temat
tego i innych wariantéw
prowadzen znajdziesz

w danych montazowych lub
uzyskasz od autoryzowanego
sprzedawcy firmy Hérmann.

65



Segmentowe bramy garazowe

Wymiary i dane montazowe

Rodzaje prowadzen i wymiary zabudowy, wszystkie typy bram

Automatyczne bramy Prowadzenie Z

Prowadzenie N

Prowadzenie L

Wymiary w mm

dh

garazowe Dla bram z Dla bram z Dla bram z Prowadzenie Z, Ni L
Catkowita dtugo$¢ napedu mechan[zmem mechanizmem mechanizmem Widok z gory
przy nac?i%rggmch sprezyn skretnych  sprezyn skretnych
maks. wysokosci bramy 2125 (szyna K) 3200 3200
maks. wysokosci bramy 2250 (szyna K) 3200 L7 - LDB
maks. wysokosci bramy 2375 (szyna M) 3450 3450 i - i
maks. wysokosci bramy 2500 (szyna M) 3450 .N—t
maks. wysoko$ci bramy 3000 (szyna L) 4125 4125 4125 9 T i
Bramy obstugiwane recznie 1 min. f STRONA WEWNETRZNA | "yyjn
&6 : | 90 =/ —_—
Wymagana gtebokos$¢ garazu RM +510 RM +510 RM +750 | min. wymiar wewnetrzny garazu = LZ + 180
|
Prowadzenie Z Prowadzenie N
ET (min). =RM + 510 | ET (min) = M + 510
RM + 470
RM + 470 ! ]
1000
1000
- ] 0 1 ]
L ] - L 1 o
T— I 1 —] (
. 4 .
- =) = 490
T 490 N 5
o = o
8 S s8] |z 155
i I 155 27 _1317— ;
2 - 0 It Z|o STRONA ~
= |s|® Q S| x|® I O ¥
ClE|s 3 STRONA \ HE < Q WEWNETRZNA =
= |= N WEWNETRZNA 2 o i < [
€ £ s =) Il g
w a « 5 I
gl |- 3
OFF OFF
Prowadzenie L Prowadzenie H
ET (min.) = RM + 750 ET
RM + 670 DH
RM + 550 Y] Y] |
1000 T
- - _1 ] 4
—_ c O
T 83 - i ER
N /‘ °e -1
o IO 570
+ 490 * maks. szeroko$é bramy 3000 mm
S = = RM-30
- o 155 szeroko$¢ bramy powyzej 3010 mm 240
+ D | —»] - — fa——
S| A = RM-80 3 w n s
i > o | T
| E|E ] STRONA < g S STRONA
— 1]
< T = WEWNETRZNA o« I WEWNETRZNA
£ =] g s
ol (7] | = e
[a)
OFF _1 OFF

Wymiary w nawiasach
dotycza bramy z napedem
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Jesli jestes zainteresowany tego typu
prowadzeniem (dla bram z podwyzszonym

nadprozem), prosimy o kontakt z autoryzowanym

sprzedawca firmy Hérmann.

Pozostate informacje znajdziesz w danych
montazowych.



Segmentowe bramy garazowe

Wymiary i dane montazowe

Warianty prowadzenia i wymiary montazowe bram LPU 40 XXL Wymiary w mm
Automatyczne bramy Prowadzenie N Prowadzenie L
garazowe Dla bram Dla bram Prowadzenie N i L
Catkowita dtugos¢ napedu z mechanizmem z mechanizmem Widok z gory
przy sprezyn skretnych sprezyn skretnych
maks. wysoko$¢ bramy 2125 (szyna K) 3200
maks. wysoko$é bramy 2125 (szyna M) 3450 7= LDB
maks. wysoko$é bramy 2250 (szyna M) 3450 i S ‘ i
maks. wysoko$¢ bramy 2250 (szyna L) 4125 «
9 A L
Bramy obstugiwane recznie sz f— } sTronawewneTRzva | Tén -
Wymagana gteboko$¢ garazu RM +440 RM +990 ° GM (min) = LZ + 250 °

Prowadzenie N Prowadzenie L

ET (min.) = RM + 440 | .
DH = RM + 195 ET (min.) = RM + 990 |
DM ~ DM BF = RM + 682
820 5 DM DM
N =

3 550 g ﬁ( 610

© *

+ o o

g STRONA S 3

3 o| 2 WEWNETRZNA : s s

z| 7 SR Zlz| & s = STRONA

= ' ‘

w| # z|z L I = WEWNETRZNA

[a) S |

w
a
OFF
OFF
,JA
Legenda Uwaga
BF mocowanie watu sprezyny Przed zamontowaniem bramy segmentowej nalezy
BW mocowanie podpory watu wykoriczyé otwdr w $cianie i posadzke garazu.
EE g'eb"'éo,s? ZtabUUOWy W miejscu przeznaczonym na instalacje bramy
wysoko$¢ stropu . . . . M

DH kotwa stropowa tylna nie moga §|e znajdowac prz.ewody zasna.]qce,
DM kotwa stropowa $rodkowa nagrzewnice nadmuchowe itp. urzadzenia.
DA odlegtos¢ od stropu
GM wymiar wewnetrzny garazu Wskazoéwka:
H minimalna wysokos¢ nadproza wiecej informaciji znajduje sie¢ w danych
LDB szerokos$é przejazdu w $wietle montazowych.
LDH wysokos¢ przejazdu w Swietle
LH wysokos¢ prowadnicy
Lz wymiar oscieznicy w $wietle (wymiar zaméwieniowy)
RM wysoko$¢ wzorcowa (wymiar zaméwieniowy)
WE odlegtos¢ watu od nadproza
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Garazowe bramy segmentowe LPU 40
z wbudowanymi drzwiami

Drzwi w bramie bez wystajacego progu
Wymiary i dane montazowe

Zakres wymiarow drzwi przejSciowych z przettoczeniami i kasetonami M Wymiary w mm
Wysokosé bramy
Wymiar Segmenty Wysokos¢ przejécia Wysoko$¢
zamowieniowy » drzwi w bramie klamki
Wymiar wzorcowy llosc ~ Wys. Przetto- Kasetony
(RM) czenia M od OFF
3000 1 6 500 1955 1955 831
2875 1,2 2 2 2 2 2 6 479 1871 1871 799
2750 1 5 550 2155 2155 906
2625 1,2 2 2 2 2 2 5 525 2055 2055 868
2500 1 5 500 1955 1955 831
2375 1 5 475 1855 1855 793
2250 1 4 562 2123 2203 924
2205 1 4 550 2075 2155 906
2125 1 4 531 1999 2079 877
2080 1 4 520 1955 2035 861
2000 1 4 500 1875 1955 831
1955 1 4 488 1827 1907 813
1875 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 468 1747 - 782
2250 2375 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 niemozliwe w bramach z przettoczeniami z gérng rama
Szeroko$¢ bramy  Wymiar zamowieniowy Wymiar oscieznicy w $wietle (LZ) aluminiowg
niemozliwe w wersji wykonania z kasetonami

Prowadzenie N

ET (min.) = RM + 510

RM + 470
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OFF
Prowadzenie NiL (widok z géry)
L7 = LDB
\ \
0 | l,
2
min. L STRONA WEWNETRZNA
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i

90

GM (min.) = LZ + 180

RM + 125 (+ 125)

DE (min.)

Wykonanie drzwi w bramie nie jest mozliwe takze
w bramach kasetonowych w zakresie wymiaréw
od 2980 do 3100 mm szerokosci bramy (LZ)

i od 3700 do 3850 mm szeroko$ci bramy (LZ).

niemozliwe dla Decograin® i Micrograin®

Prowadzenie L

ET (min.) = RM + 750

RM + 670

RM + 550

==
En 7[ * maks. szeroko$¢ bramy 3000 mm
490 = RM-30
o) szerokos$¢ bramy powyzej 3010 mm
= = RM-80
~| || 175
<18 T 8
x|’ = STRONA <
2 ¥ WEWNETRZNA T
1l =
T n o
=]
—
OFF
Uwaga

Wysokos$¢ otworu nie moze by¢ mniejsza
niz wymiar zamoéwieniowy bramy (RM),
gdyz drzwi w bramie nie beda sie
otwierac.

Wymiary w nawiasach dotycza bramy
z napedem



Drzwi boczne ze stali i drewna

Segmentowe bramy garazowe
Wymiary i dane montazowe

Wymiary znormowane drzwi bocznych ze stali (wymiary specjalne na zapytanie)

Wymiar gotowego otworu Wysokos$¢ klamki od OFF
w Swietle Typ profilu 1 Typ profilu 2 Typ profilu 3

Wymiary
zamowieniowe

Oscieznica blokowa, montaz za otworem (wymiar zaméwieniowy = wymiar zewnetrzny ramy)
Typ profilu 1 i 2 z przettoczeniami, kasetonami S, M

990 x 2058 855- 875 x 1990 -2000 955 1050
990 x 2183 855- 875 x 2115 -2125 1010 1050
1115 x 2058 980- 1000 x 1990 -2000 955 1050
1115 x 2183 980- 1000 x 2115 -2125 1010 1050

Oscieznica blokowa, montaz w otworze (wymiar zaméwieniowy = wymiar zewnetrzny ramy)

Typ profilu 2 z przettoczeniami

855 x 1990 875 x 2000 1050
855 x 2115 875 x 2125 1050
980 x 1990 1000 x 2000 1050
980 x 2115 1000 x 2125 1050

Oscieznica katowa, mocowanie wewnetrzne (wWymiar zamoéwieniowy = wymiar otworu w murze)

Profil typ 1 z przettoczeniami poziomymi, kasetonami S, M, profil typ 2 z przettoczeniami poziomymi

875 x 2000 955 1050
875 x 2125 1010 1050
1000 x 2000 955 1050
1000 x 2125 1010 1050

Oscieznica katowa, mocowanie zewnetrzne (wymiar zaméwieniowy = wymiar otworu w murze)

Profil typ 2 z przettoczeniami poziomymi, profil typ 3 z przettoczeniami poziomymi, kasetonami S, M

875 x 2000 1050 955
875 x 2125 1050 1010
1000 x 2000 1050 955
1000 x 2125 1050 1010

Wymiary znormowane drzwi bocznych z drewna (wymiary specjalne na zapytanie)
Montaz za otworem (wymiar zamoéwieniowy = wymiar zewnetrzny ramy)
z przettoczniami S, kasetonami V

1005 x 2190 855- 875 x 2115 -2125 1050

1130 x 2190 980- 1000 x 2115 -2125 1050
z wzorem dekoracyjnym

1130 x 2190 980- 1000 x 2115 -2125 1050

Drzwi boczne ze stali Drzwi boczne ze stali Drzwi boczne ze stali Drzwi boczne

STRONA

Oscieznica blokowa Oscieznica blokowa Aluminiowa zdrewna
Profil typ 2 Profil typ 2 oscieznica katowa Montaz za otworem
Montaz za Montaz w otworze Profil typ 2
otworem Mocowanie
zewnetrzne
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Wymiary w mm
Widok z gory

Drzwi boczne ze stali z aluminiowa oscieznica blokowa
Montaz za otworem, przyktad Typ profilu 1

! 5 STRONA E
WEWNETRZNA

RAM = Wymiar zaméwieniowy = LF + 136

Drzwi boczne ze stali z aluminiowa o$cieznica blokowa
Montaz w otworze, przyktad Typ profilu 2

10, 68 68 10
G 5 !\ STRONA S

RAM = Wymiar zaméwieniowy = LF - 20
LF

WEWNETRZNA

Drzwi boczne ze stali z aluminiowa oscieznica
katowa
Przyktad mocowania zewnetrznego
Typ profilu 3
RAM = BRB = + 46

‘Q:D I o‘

e

STRONA
WEWNETRZNA
LDB = BRB - 86
’ wymiar otworu w murze (BRH)

Drzwi boczne z drewna
Montaz za otworem

ﬂ%%

STRONA WEWNETRZNA

RAM = Wymlar zamowieniowy = LF + 150

Wskazdéwka:
wiecej informacji znajduje sie
w danych montazowych
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Zobacz jakosé, jaka gwarantuje
H6érmann

Drzwi zewnetrzne

W zaleznosci od potrzeb i wymagan wybierz pasujacy
model drzwi z naszej szerokiej oferty drzwi
zewnetrznych.

adaszenia

Praktyczne uzupetnienie Twoich wymarzonych drzwi
zewnetrznych.

Drzwi stalowe

Szybki montaz - solidne drzwi do wszystkich
pomieszczen w domu, od piwnicy az po dach.

/7 (] [} [
OsScieznice
Wybierz z bogatej oferty oscieznic do nowych,
adaptowanych badz remontowanych budynkow.

Bramy garazowe

Dopasowane do indywidualnego stylu
architektonicznego: bramy uchylne i segmentowe
ze stali lub drewna.

Napedy do bram

Ciesz sie komfortem: napedy Hérmann do bram
garazowych i wjazdowych.

www.hormann.pl

Hormann i io-homecontrol®
Automatyka bezprzewodowa dla catego domu - wigkszy komfort,
bezpieczenstwo i oszczednos¢ energiil Standardowy protokot
radiowy uruchamiany tylko jednym pilotem umozliwia sterowanie
i odczyt statusu w napedach Hérmann do bram
wjazdowych i garazowych oraz urzgdzeniach
techniki domowej kompatybilnych
zio-homecontrol® innych producentow.

Szczegoétowe informacije na

temat io-homecontrol® znajdziesz

w specjalistycznym prospekcie firmy
Hérmann.
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Automatyka radiowa do
Twojego domu




Hormann: Jakosé bez kompromisow

Hdrmann KG Antriebstechnik

Hoérmann KG Dissen

Hormann KG Werne Hormann Genk NV, Belgia

Grupa Hormann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej
z jednej reki- jako jedyny producent na miedzynarodowym rynku.
Produkowane sg one w wysoko wyspecjalizowanych zaktadach, zgodnie
z najnowszymi osiggnieciami techniki. Rozbudowana sie¢ dystrybuciji

i serwisu w Europie oraz obecnosc¢ firmy w Ameryce i Chinach sprawia,
ze Hérmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,

ktdrej jakos¢ nie dopuszcza zadnych kompromisow.

Hormann LLC, Montgomery IL, USA

BRAMY GARAZOWE
NAPEDY

BRAMY PRZEMYSLOWE
TECHNIKA PRZELADUNKU
DRZWI

OSCIEZNICE
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