Eleganckie, bezpieczne i gwarantujace najlepsza izolacyjnos¢é termiczna

Drzwi zewnetrzne ThermoPro

Ze stali i aluminium, do doméw i wejsé bocznych

HORMANN
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Ciesz sie swoim domem

Sprawdzona jakos¢ drzwi wejsciowych marki Hé6rmann

e

Drzwi Hérmann ThermoPro ze stali i aluminium sga dostepne w bogatym wyborze
wzordow. Te niedrogie drzwi zewnetrzne sa standardowo wyposazone w bezpieczne
ryglowanie wielopunktowe, oszczedzaja energie dzieki bardzo dobrej izolacji

termicznej i stanowia niewatpliwie atrakcyjna wizytowke Twojego domu.



Brak widocznej ramy skrzydta

Wykonczenie drzwi Hérmann ThermoPro przekonuje swoja
estetyka. Po prostu dobrze wyglada gtadka ptyta drzwiowa
wykonana ze stali lub aluminium, bez widocznej ramy
skrzydta.

Bardzo dobra izolacyjnos¢ termiczna

W obecnych czasach oszczedno$¢ energii liczy sie we
wszystkich gospodarstwach domowych. Ptyta drzwiowa

o grubosci 46 mm, catkowicie wypetniona utwardzang pianka
poliuretanowa bez freonu, zapewnia bardzo dobra izolacyjnosé
termiczna o wspdétczynniku U do 1,1 W/m? K. Dzieki takim
drzwiom oszczedzasz energie, a wiec i swoje pieniadze.

Najlepsze uszczelnienie

Podwadjne uszczelki umieszone na wszystkich czterech
krawedziach z dodatkowym uszczelnieniem naroznikow
w obszarze progowym doskonale chronig przed wiatrem
i opadami. Straty ciepta zmniejszaja sie.

8-punktowe zabezpieczenie

Wszystkie drzwi ThermoPro wyposazylismy w standardowe
ryglowanie wielopunktowe, aby$ Ty i Twoja rodzina mogli
czu¢ sie bezpiecznie w swoim wtasnym domu.

Sprawdzona jakos¢ marki

Wszystkie drzwi ThermoPro sg produkowane w systemie

ISO 9001 i regularnie poddawane najbardziej surowym
badaniom jakosci. Oznakowanie drzwi znakiem CE gwarantuje
zgodnos$¢ wyrobu z postanowieniami normy PN EN 14351-1
wedtug dyrektywy WE.

Korzysci dla uzytkownikow drzwi:

- szczelnos$é na przenikanie wody opadowej
- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem

- szczelnosé w zakresie infiltracji powietrza
- izolacyjnos¢ akustyczna

- izolacyjnos¢ termiczna

50 lat doswiadczenia w produkcji i niemal 13 milionéw sprzedanych bram -
dzieki temu firma Hérmann zajmuje najwyzsza pozycje wsréd producentéw
bram garazowych na rynku europejskim. Automatyczne bramy
segmentowe Hérmann gwarantuja uzytkownikom komfort na najwyzszym
poziomie, wysokie bezpieczeristwo i atrakcyjne wzornictwo. Poradg stuza
autoryzowani przedstawiciele firmy Hérmann.

Bez freonu

N\

Bardzo dobra izolacyjnosc¢ cieplna zapewnia ptyta drzwiowa
z przegroda termiczng wypetniona utwardzang pianka
poliuretanowa bez freonu.

Podwadjne uszczelki z dodatkowym bocznym uszczelnieniem

szczotkowym w obszarze progowym chronig przed wiatrem i opadami.

Standardowe 5-punktowe ryglowanie zapewnia komfortowe
poczucie bezpieczerstwa.

Bogata oferta aluminiowych drzwi
zewnetrznych Hérmann obejmuje

ekskluzywne drzwi TopComfort, o
TopPrestige i TopPrestigePlus.

Aluminiowe drzwi zewnetrzne

Comfort to tansza wersja drzwi
wypetnianych tworzywem sztucznym.
W zaleznosci od wyposazenia drzwi
termin realizacji wynosi od 4 do 5 .
tygodni. = m

Odkryj bogactwo oferty
automatycznych bram segmentowych
Ho6rmann. Daj sie przekonag licznym
mozliwosciom aranzacji i réznorodnym
wariantom wykonania.




Stalowa ptyta drzwiowa
z oScieznica stalowa
jako drzwi do wejs¢
bocznych

Oscieznica stalowa

1)

Wytrzymata
stalowa
oscieznica
stanowi niedrogie
rozwigzanie do
bocznych wejs¢
bez szczegdinych
wymogow

w zakresie
izolacyjnosci
termiczne;j.

Prég stalowy
‘ J

8-punktowy zamek
z ryglem grzybkowym

Stabilne

i wytrzymate
zewnetrzne
zakonczenie
drzwi tworzy
stalowy prég
o wysokosci
20 mm.

Daje poczucie
bezpieczenstwa
Tobie i Twojej
rodzinie:

4 regulowane
trzpienie rolkowe
i rygiel zamka

Stalowa ptyta drzwiowa
z drewniana oscieznica
jako drzwi zewnetrzne

Oscieznica drewniana

1)

Wybierz niedrogi
wariant drzwi
zewnetrznych:
drewniana
oscieznica zapewnia
dobra izolacje
termiczna.
Powierzchnia jest
powlekana lakierem
pasujacym do ptyty
drzwiowej.

Prég z aluminium i tworzywa

sztucznego
9 Drzwi wyposazono

W prég o wysokosci

20 mm z przegroda
termiczna,
zabezpieczajacy
przed utrata ciepta
w obszarze

progowym.

8-punktowy zamek
z ryglem grzybkowym
Daje poczucie
9 [ bezpieczenstwa
[ Tobie i Twojej
rodzinie:
4 regulowane
trzpienie rolkowe
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Stalowa lub aluminiowa
ptyta drzwiowa z
aluminiowa osScieznica
jako drzwi zewnetrzne

Aluminiowa oscieznica

W ten sposob
wybierasz najlepsze
rozwigzanie izolacyjne
swoich drzwi
zewnetrznych.
Aluminiowa oscieznica
0 zaokraglonym
ksztatcie, wyposazona
W przegrode
termiczna, tworzy
bardzo ekskluzywne
rozwigzanie.

w——

Prég z aluminium
i tworzywa sztucznego

9 Drzwi wyposazono
W proég o wysokosci
20 mm z przegroda
termiczna,
zabezpieczajacy
przed utrata ciepta w
obszarze progowym.

8-punktowy zamek
z ryglem obrotowym

W ten sposob jestes
bezpieczny w swoim
| domu: 2 stozkowe

ﬂ' rygle obrotowe
| zatrzaskuja sie
1 z 2 dodatkowymi

trzpieniami zabezpie-

bezpiecznie
zamykaja drzwi
i dociskaja ptyte

__ .

i rygiel zamka
bezpiecznie
| ) zamykajg drzwi
= i dociskaja ptyte

czajacymi i 1 ryglem
zamka w zaczepach
oscieznicy i mocno

I E

drzwiowa do oscieznicy. Kolejna zaleta:

3 dodatkowe czopy przeciwwywazeniowe
po stronie zawiaséw praktycznie
uniemozliwiaja wywazenie drzwi.

drzwiowa do oscieznicy. Kolejna zaleta:

3 dodatkowe czopy przeciwwywazeniowe po
stronie zawiaséw praktycznie uniemozliwiajg
wywazenie drzwi.

Najlepie] wyposazone
standardowej

O jakosci swiadczy kazdy szczegét

zamykaja drzwi. Trzy dalsze trzpienie
zabezpieczajace od strony zawiaséw sprawiaja,
ze wywazenie drzwi jest praktycznie niemozliwe.

W Wers||



Wyposazenie standardowe

Wymiary specjalne
Wzory ze stali

TPS 100, TPS 200, TPS 210,
TPS 300, TPS 310, TPS 400,
TPS 410

Szerokos¢ 875 - 1.100 mm
Wysokos¢ 1.990 — 2.100 mm

Wymiary
standardowe

1.000 x 2.100 mm
1.100 x 2.100 mm

Dane montazowe patrz strona 14

Zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach (3D)

Stabilne, dwuczesciowe zawiasy regulowane

w trzech ptaszczyznach zapewniaja wigksze

bezpieczernstwo i ptynne dziatanie drzwi.
Opcjonalnie: ozdobne
aktadki z aluminium lub
mosiadzu.
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W przypadku drzwi aluminiowych kolor
zawiasu pasuje do koloru drzwi.

Zawiasy rolkowe z ozdobnymi
naktadkami o stylowym wzornictwie
Stalowe wzornictwo uzyskuje sie dzigki
regulowanym zawiasom rolkowym i naktadkom
ozdobnym dopasowanym do koloru drzwi.

Naktadki Naktadki Naktadki
ozdobne w ozdobne o ozdobne o
kolorze biatym  wzornictwie wzornictwie
(standardowe aluminiowym /  mosigeznym /
w biatych ze stali ztotym
drzwiach) nierdzewnej

6 Klamka wewnetrzna
Kazde drzwi sg w wersji standardowej

dostarczane od wewnatrz z eleganckg klamka,
a od zewnetrznej strony z rozeta przeciwwta-
maniowa. Standardowo w kolorze biatym,
z aluminium (TPS) lub
stali nierdzewnej (TPA).

Wktadka
patentowa

W wersji standar-
dowej z 5 kluczami

Najlepsze uszczelnienie

W ten sposéb oszczedzasz energie: podwdjne
uszczelki obwiedniowe zmniejszaja straty
ciepta. Ochrone przed deszczem i wiatrem
zapewniaja dodatkowe boczne uszczelki
szczotkowe w obszarze progowym.

Wzory z aluminium
TPA 700, TPA 800, TPA 900

Wzory ze stali
TPS 010, TPS 020, TPS 030

Szerokos¢ 875 - 1.250 mm

Wysokos¢ 1.990 — 2.250 mm
5

Szerokos¢ 875 - 1.250 mm
Wysokos¢ 1.990 — 2.250 mm



Piekne nowoczesne wzornictwo

Aluminiowe drzwi zewnetrzne maja od zewnatrz i od
Srodka potrdjne przeszklenie zlicowane z ptytg drzwiowa,
ktdére zapewnia szczegdlnie dobra izolacje termiczna.

Nowoczesne wzornictwo:
wzory drzwi aluminiowych

Z ekskluzywnymi elementami wykonczenia

Aluminiowe wzory drzwi ThermoPro zachwycaja ciekawym przeszkleniem

i wyrafinowanymi aplikacjami ze stali nierdzewnej Dzigki takim drzwiom Twdj dom
nabierze wyjatkowego stylu. Ciesz si¢ ich pieknym wygladem i wtasciwosciami
izolacyjnymi. Najwyzszej jakosci drzwi zewnetrzne sktadaja sie z aluminiowej ptyty

drzwiowej i oscieznicy aluminiowej.



Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej potréjnego
przeszklenia izolacyjnego (46 mm) wynosi 1,1 W/m? K
(wspotczynnik U). Zlicowane wykonanie przeszklenia
TPA 700 od zewnatrz i wewnatrz wraz z rama ze stali
Z przeszkleniem na catej nierdzewnej podkreslajg harmonijny efekt catosci.
wysokosci. Potréjne szkto
izolacyjne, piaskowane
z przezroczystymi paskami II
poprzecznymi i przezroczyste
— bezpieczne szkto zespolone VSG.

_ I ——

Standardowy uchwyt zewnetrzny 38-2 o pieknym
ksztatcie jest optymalnie dopasowany do
aluminiowych wzoréw drzwi.

TPA 800

Z 4 przeszkleniami w ksztatcie
kwadratu. Potréjne szkto izolacyjne,
piaskowane z przezroczystymi
kwadratami i przezroczyste
bezpieczne szkto zespolone VSG.

() (=1 (=1 (=)

Eleganckie zawiasy regulowane w trzech

ptaszczyznach i wykonane w kolorze drzwi umozliwiaja
1 optymalna regulacje skrzydta oraz komfortowe
otwieranie i zamykanie.
v -
: Wybierz kolor pasujgcy do ,-QQ
i architektury Twojego domu. S ‘l
- Masz do wyboru 15 kolorow | v
TPA 900 preferowanych. <4 L 4
Z zaokraglonym przeszkleniem. »
Potrdjne szkto izolacyjne, i Syt
piaskowane z przezroczystymi
paskami poprzecznymi
i przezroczyste bezpieczne szkto

zespolone VSG.

Powyzsze drzwi zaprezentowano z o$cieznica aluminiowa.



Mozliwosci indywidualnego taczenia

Te wzory drzwi sg dostosowane do segmentowych bram
garazowych Hormann i dostepne z powierzchnig Decograin
,1itan Metallic* lub ,Golden Oak*.

Nowoczesne wzory ze stali

Przekonujaca prostolinijnos¢

Przedstawione obok trzy wzory drzwi ze stali wyrdzniaja sie prosta
linia - dostepne z przeszkleniem lub bez, podkreslaja nowoczesny charakter
budynkéw. Takze w tych drzwiach obowigzuje zasada harmonijnego faczenia

z brama garazowa Hérmann. Catos¢ sprawia, ze Twoj dom staje sie wyjatkowy.



Przeszklenie mastercarré z podwadjnej szyby izolacyjnej
(24 mm) zapewnia bardzo dobra izolacyjnos$¢ termiczna.
W potaczeniu z rama przeszklenia ,roundstyle”
wykonana z tworzywa sztucznego cato$¢ tworzy
harmonijny charakter w nowoczesnym stylu.

S|

[ S
TPS 010 [r—

Gtadka wersja wykonania.

e

Drzwi sa od zewnatrz standardowo wyposazone

w uchwyt ze stali nierdzewnej 14-2 - to udane
potaczenie formy i materiatu.

TPS 020
Z przeszkleniem prostokatnym. I
Podwdjne szkto izolacyjne,

mastercarré i przezroczyste

bezpieczne szkto zespolone VSG.

Waskie zawiasy regulowane w trzech ptaszczyznach
umozliwiajg optymalna regulacje skrzydta oraz
komfortowe otwieranie i zamykanie.

Wybierz swoj wzér, kolor lub ﬁ\\
wykorczenie powierzchni ., \‘
drzwi odpowiednio do ‘g y
architektury Twojego domu. ‘Y
TPS 030 Masz do wyboru 15 kolorow
Z czterema przeszkleniami preferowanych (z wyjatkiem

H B B B

kwadratowymi. Podwojne TPS 020 / TPS 030) Iub

szkto izolacyjne, mastercarré powierzchnie Decograin. _
9

i przezroczyste bezpieczne
szkto zespolone VSG.

Powyzsze drzwi zaprezentowano z oscieznica aluminiowa.



Trwata jakosé marki

Drzwi H6érmann ThermoPro ze stali sa ocynkowane ogniowo,

zabezpieczone przed korozjg i powlekane wysokiej jakosci TPS 100

farbag gruntujaca na bazie poliestru. 6 pol kasetonowych

Klasyczne wzory drzwi stalowych

Ponadczasowe i reprezentacyjne

Drzwi stalowe ThermoPro przykuwaja uwage swoim klasycznym

wzornictwem kasetonowym. Wybierz sposrod siedmiu wzorow najbardziej
pasujacych do Twojego domu. Wszystkie z nich perfekcyjnie komponuja

sie z kasetonowa brama garazowa Hérmann. W ten sposéb mozesz podkresli¢

swoj styl.

10
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TPS 300

2 pola kasetonowe.

Podwajne szkto izolacyjne, szkto katedralne
z efektem miotkowym i przezroczyste
jednoszybowe szkto bezpieczne ESG

z zewnetrznymi szczeblinami.

-
d
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TPS 400

2 pola kasetonowe.

Podwajne szkfo izolacyjne, szkfo katedralne
z efektem miotkowym i przezroczyste
jednoszybowe szkto bezpieczne ESG

z zewnetrznymi szczeblinami.

Y

TPS 200

4 pola kasetonowe.

Podwajne szkfo izolacyjne, szkio katedralne
z efektem miotkowym i przezroczyste
jednoszybowe szkto bezpieczne ESG

z zewngtrznymi szczeblinami.

TPS 310

2 pola kasetonowe.

Podwajne szkfo izolacyjne, szkio katedralne
z efektem miotkowym i przezroczyste
jednoszybowe szkto bezpieczne ESG

z wewngtrznymi szczeblinami.

)

TPS 410

2 pola kasetonowe.

Podwajne szkfo izolacyjne, szkio katedralne
z efektem miotkowym i przezroczyste
jednoszybowe szkto bezpieczne ESG

z wewnetrznymi szczeblinami.

=
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TPS 210

4 pola kasetonowe.

Podwajne szkfo izolacyjne, szkio katedralne
z efektem miotkowym i przezroczyste
jednoszybowe szkto bezpieczne ESG

z wewnetrznymi szczeblinami.

Powyzsze drzwi zaprezentowano z oscieznica aluminiowa.

Przeszklenie katedralne z podwadjnej szyby izolacyjnej
(24 mm) zapewnia bardzo dobra izolacyjnosé
termiczna. W potaczeniu z rama przeszklenia
4Profilstyle“ wykonang z tworzywa sztucznego catos¢
ma harmonijny charakter w klasycznym stylu.

F‘-‘

® oo
Do wszystkich klasycznych wzoréw drzwi oferujemy
do wyboru standardowy uchwyt 29-1 z mosigdzu
(ilustracja po lewej) i uchwyt 14-2 ze stali nierdzewnej
(ilustracja po prawej) — oczywiscie bez doptaty.

Waskie zawiasy regulowane w trzech ptaszczyznach
umozliwiajg optymalna regulacje skrzydta oraz
komfortowe otwieranie i zamykanie.

Wybierz kolor pasujacy do /-Q‘
architektury Twojego domu. ...‘ ‘
Masz do wyboru 15 koloréow =
preferowanych. ‘4 ’



TwO] wybor decyduje

Kolory i wyposazenie dodatkowe do wyboru

Wybierz swéj wymarzony kolor:
klasyczny biaty, jeden z wielu koloréow preferowanych lub powierzchnie

Decograin, ktéry pasuje do Twojej bramy garazowej Hé6rmann.

12



Standardowo w kolorze biatym

Drzwi ThermoPro ze stali i aluminium sa w wers;ji
standardowej dostarczane w kolorze biatym.

15 kolorow preferowanych

Do drzwi zewnetrznych (z wyjatkiem TPS 020/
TPS 030) oferujemy dodatkowo 15 koloréw

'..‘ \

preferowanych (od zewnetrznej i wewnetrznej

strony drzwi).

RAL 9006

biate aluminium

brazowy RAL 8028

ceglasty RAL 8003

RAL 8001
szary popielaty RAL 7040
jasnoszary RAL 7035

szary kamienny RAL 7030

szary antracyt RAL 7016

Dotyczy wytacznie wzoréw
TPS 010, TPS 020, TPS 030

zielony RAL 6009
zielony mech RAL 6005

RAL 5014

granatowy stalowy RAL 5011

szafirowy RAL 5003

rubinowy RAL 3003

jasna kos¢ stoniowa RAL 1015

Wzory te nadajg drzwiom nowoczesny wyglad i sg dostepne po
stronie zewnetrznej i wewnetrznej w powierzchni Decograin
»Golden Oak” imitujgcej naturalny wyglad drewna, a w przypadku
wzoru TPS 010 - w powierzchni ,Titan Metallic”.

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie sg wigzace z przyczyn
technicznych zwiazanych z drukiem.

Piekny uchwyt podkresia
charakter drzwi - wybierz
swoj ulubiony

Wszystkie drzwi sg w wersji standardowej wyposazone
w jedno z prezentowanych okué zewnetrznych (ESO

z waskim szyldem lub ES1 z szerokim szyldem)
Alternatywnie istnieje mozliwos$¢ wyboru innego
wariantu uchwytu i wykonania z innego materiatu.

#

Komplet oku¢ ESO/EST -
klamka z gatka
(na zdjeciu z mosiadzu)

Komplet klamek ESO/ES1
(na zdjeciu ze stali
nierdzewnej)

Komplet oku¢ ESO -
klamka z uchwytem
(na zdjeciu z aluminium)

Komplet okué ES1 - klamka
z ptytka uchwytowa (na zdjeciu
ze stali nierdzewnej)

Wszystkie okucia dostepne sg w 3 wersjach.

Stal
nierdzewna

Aluminium Mosiadz

Wyposazenie opcjonalne zwiekszajace
komfort i bezpieczenstwo:

Elektrozaczep

Dzieki elektrozaczepowi istnieje mozliwos¢ wygodnego
otwierania drzwi z domu za pomocg przetacznika.
Alternatywnie - na przyktad w ciggu dnia - mozesz
przetozy¢ dzwignie blokujaca: aby otworzy¢ drzwi,
wystarczy je wtedy lekko nacisng¢ od zewnatrz.

Zestaw zabezpieczen

Twoje drzwi zewnetrzne TermoPro moga by¢ jeszcze
bardziej bezpieczne dzieki zastosowaniu
przeciwwiamaniowej wktadki patentowej zabezpieczonej
przed rozwierceniem i wyciagnieciem, rozety
przeciwwiamaniowej i klamek ze stali nierdzewne;.

13



ThermoPro (TPS)

Wymiary i dane montazowe

Oscieznica drewniana

Wymiary znormowane

Wymiar otworu w Swietle = RAM + 20

Wymiar zewnetrzny ramy (RAM)

zewn\g%?ni;rramy Wymiar otworu | Wymiar Swiatta
(wymiar zaméwieniowy) w Swietle przejscia

1.000 x 2.100 1.020 x 2.110 878 x 2.019

1.100 x 2.100 1.120 x 2.110 978 x 2.019

Oscieznica stalowa

Wymiary znormowane

Wymiar
zewnetrzny ramy

Wymiar otworu

Wymiar $wiatta

(wymiar zamoéwieniowy) w Swietle przejscia
1.000 x 2.100 1.020 x 2.110 874 x 2.017
1.100 x 2.100 1.120 x 2.110 974 x 2.017

Oscieznica aluminiowa

Wymiary znormowane

% ) G?ﬂ&:#
L

Wymiar $wiatta przejscia
= RAM - 122

il

N\

31

i

48

Wymiar otworu w $wietle = RAM + 20

Wymiar zewnetrzny ramy (RAM)

Wymiar $wiatta przejs’ciea(y

Wymiar
zewnetrzny ramy

Wymiar otworu

Wymiar $wiatta

(wymiar zamowieniowy) w Swietle przejscia
1.000 x 2.100 1.020 x 2.110 872 x 2.016
1.100 x 2.100 1.120 x 2.110 972 x 2.016

Wszystkie wymiary w milimetrach.
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Wymiar otworu w Swietle = RAM + 10
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Poczuj prawdziwg jakosé
produktow marki Hérmann

Drzwi zewnetrzne

W zaleznos$ci od potrzeb i wymagan wybierz pasujacy
model drzwi z szerokiej oferty aluminiowych drzwi
zewnetrznych.

Drzwi stalowe

Szybki montaz: solidne drzwi do wszystkich
pomieszczen w Twoim domu - od piwnicy az po dach.
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Oscieznice
Kompleksowa oferta do nowych i modernizowanych

obiektéw.

Bramy garazowe

Pasuja do stylu architektonicznego Twojego domu:
bramy uchylne lub segmentowe ze stali lub drewna.

Napedy do bram

Poczuj prawdziwy komfort: napedy Hérmann
do bram garazowych i wjazdowych

www.hormann.pl

Chronione prawem autorskim. Powielanie, takze czesciowe
wylgcznie za naszg zgoda. Zmiany zastrzezone.
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Hormann: Jakos¢ bez kompromisow

Hérmann KG Antriebstechnik

Hérmann KG Dissen

Hérmann KG Werne Hormann Genk NV, Belgien

Grupa Hormann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej
z jednej reki- jako jedyny producent na miedzynarodowym rynku.
Produkowane sg one w wysoko wyspecjalizowanych zaktadach, zgodnie
z najnowszymi osiggnieciami techniki. Rozbudowana sie¢ dystrybuciji

i serwisu w Europie oraz obecnosc¢ firmy w Ameryce i Chinach sprawia,
ze Hérmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,

ktorej jakos¢ nie dopuszcza zadnych kompromisow.

Hormann LLC, Montgomery IL, USA

BRAMY GARAZOWE
NAPEDY

BRAMY PRZEMYSLOWE
TECHNIKA PRZELADUNKU
DRZWI

OSCIEZNICE

A\ 7

OFICJALNY SPONSOR PILKARSKIEJ REPREZENTACJI POLSKI

POLSKA LGV

Wydanie 06.09 / Druk 07.09 / HF 85 828 PL / P.



