/o0 klasycznych i nowoczesnych wzoréw drzwi dla kazdego

Drzwi zewnetrzne Comfort

Eleganckie drzwi aluminiowe z 3-punktowym zamkiem przeciwwtamaniowym
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Taki jest Twoj dom

Juz od progu dobre samopoczucie

Drzwi zewnetrzne petnia wiele funkcji: chronia, nie przepuszczaja zimna, sa
wizytowka domu. Oferta drzwi zewnetrznych Hérmann Comfort obejmuje liczne
modele, ktére spetniaja wszystkie te funkcje, gwarantujac domownikom najlepsze

samopoczucie.



3-puntowy zamek
przeciwwtamaniowy

Kazdy pragnie we wtasnym domu czué sie bezpiecznie.

Dlatego drzwi zewnetrzne Hormann Comfort wyposazyliSmy |
standardowo w 3-punktowy zamek przeciwwtamaniowy.

To oznacza petne bezpieczenstwo.
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Szybka dostawa: drzwi z
wypetnieniem z tworzywa
sztucznego T

Wszystkie drzwi zewnetrzne Comfort firmy Hormann sa
dostepne z wypetnieniem z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym (maks. 1.150 x 2.250 mm). Te eleganckie wersje drzwi
sg oznaczone w broszurze symbolem K. Drzwi w wykonaniu
prezentowanym na zdjeciach dostarczamy w ciggu 3-4
tygodni natomiast drzwi z naswietlami bocznymi i
indywidualnym wyposazeniem - w ciggu 5 tygodni.

BT

Wysoka jakosc¢: drzwi z
wypetnieniem aluminiowym

Wybrane wzory drzwi Comfort Hérmann oferujemy takze

z wypetnieniem aluminiowym najwyzszej jakosci

(maks. 1.150 x 2.250 mm). Te drzwi oznaczone sg symbolem A.
Tutaj istnieje mozliwos¢ wyboru drzwi w kolorze biatym,

CH 708 (antracytowym) lub CH 607 (brazowym kasztanowym).
Termin dostawy wynosi tak, jak podano na zdjeciach,
natomiast z drzwi z indywidualnym wyposazeniem dostarczamy
w ciagu 7-8 tygodni.

Sprawdzona jakos¢ marki

Znak CE zgodny z norma PN-EN 14351-1

Oznakowanie wszystkich naszych drzwi zewnetrznych znakiem
CE stanowi potwierdzenie zgodnosci tych produktéw

z postanowieniami normy PN-EN 14351-1 wedtug dyrektyw
WE oraz zachowanie wszystkich istotnych wymogow tej
normy.

System zapewnienia jakosci zgodny z DIN ISO 9001
Produkcja drzwi zewnetrznych Hérmann odbywa sie zgodnie
z certyfikatem DIN ISO 9001, co stanowi udokumentowanie
motto firmy Hormann: ,Jakos$¢ bez kompromiséw*.
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Widok z zewnatrz

|

Widok od wewnatrz

Przekréj drzwi Comfprt

Comfort - eleganckie aluminiowe
drzwi zewnetrzne

Aluminiowe drzwi zewnetrzne Hérmann Comfort

z wypetnieniem z tworzywa sztucznego lub aluminium
majg sprawdzong jakos¢ firmy Hormann. 10 wzoréw
drzwi przekonuje swoim nowoczesnym lub klasycznym
wzornictwem oraz wykazuje bardzo dobre parametry
jakosciowe pod wzgledem bezpieczenstwa, komfortu
uzytkowania i izolacyjnosci cieplnej.

1I|
\
\

Widok z ze\}mqtrz Widok od we

Dobra izolacyjnos$¢ termiczna

Dobra izolacyjno$¢ termiczna zapewnia system

profili o grubosci 80 mm z przegroda termiczna

i wypetnienie drzwi o grubosci 30 mm. W zaleznosci
od wybranego wzoru wspétczynnik przenikania ciepta
U drzwi zewnetrznych Comfort wynosi nawet 1,6 W/m?
K. W ten sposéb obnizasz koszty ogrzewania domu

i mozesz w petni cieszy¢ sie ciepta atmosfera.

Podwadjne przeszklenie termoizolacyjne
Decydujac sie nawet na drzwi zewnetrzne z duza
powierzchnia przeszklenia nie musisz obawiac sie
nadmiernych strat energii. Wspdétczynnik U
podwdjnego przeszklenia izolacyjego wynosi nawet
1,1 W/m? K.

Mozliwos¢é optymalnej regulacji
Idealna regulacje drzwi zewnetrznych Comfort
zapewniajg dwuczesciowe zawiasy regulowane
w trzech ptaszczyznach. Dzieki temu drzwi sa
optymalnie uszczelnione oraz tatwo i bezpiecznie
sie zamykaja.
Zawiasy regulowane w trzech
ptaszczyznach



3-puntowy zamek
przeciwwtamaniowy

Zamek przeciwwtamaniowy
zabezpiecza drzwi nie

tylko przy pomocy zapadki

i zasuwki, lecz takze
dodatkowo za pomoca
dwéch ruchomych hakéw
stalowych (po jednym u goéry
i na dole). W ten sposéb
jeden obrét klucza blokuje
drzwi zewnetrzne Comfort
w 3 punktach réwnoczesnie.
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Pozostate warianty
zamkoéw znajdziesz na
stronie 17.

Wyposazenie
standardowe

Estetyczna rozeta
Wszystkie drzwi zewnetrzne
Comfort posiadaja bardzo
estetyczna rozete maskujaca

w kolorze biatym, przystosowana
pod wkiadke patentowa.

)

Prég drzwiowy z
przegroda termiczna
Wyjatkowo stabilny i ocieplany
prég drzwiowy o szerokosci

80 mm jest wykonany w kolorze
srebrnym EV1, mocowany od
spodu za pomocg zakrytych
Srub.
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Na ilustracji drzwi z naswietlem
bocznym i opcjonalnym profilem
wyrownujacym skrzydto

Nowoczesne wzornictwo

Spetnia aktualne trendy w architekturze

Proste linie, elementy ze szkta i stali nierdzewnej najwyzszej jakosci oraz
harmonijny wyglad catosci - wszystkie te zalety oferuja najnowoczesniejsze
wzory drzwi Comfort. Oczywiscie w potfaczeniu ze standardowymi gwarantowanymi

parametrami jakosci, bezpieczenstwa i izolacyjnosci termicznej.



908 K

Wypetnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze
biatym

908 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze biatym

908-5 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze CH 703

908-5 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze CH 607

Szkto termoizolacyjne, z zewnatrz Float
przezroczyste, wewnatrz Parsol szare

lub Float (w CH 703 i CH 607), piaskowane,
Z przezroczystymi pasami, uchwyt 38-2

Nowy kolor Hormann CH 607

Ten nowy kolor H6rmann w odcieniu bragzowo-
kasztanowym idealnie komponuje sie

z ciemnobrgzowymi elementami wystroju okien.
Dodatkowo dzieki strukturalnej powierzchni te
drzwi zewnetrzne nadaja budynkowi
niepowtarzalny charakter.



Szkto termoizolacyjne, z zewnatrz
Float przezroczyste, wewnatrz
Float, piaskowane z
przezroczystymi poprzecznymi
pasami, uchwyt 38-2 e

= 904 K

Wypetnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze
biatym

904 A
Wypetnienie aluminiowe
a w kolorze biatym

904 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze CH 703

904 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze CH 607




Na ilustracji drzwi z naswietlem Szkto termoizolacyjne, z zewnatrz Float

bocznym z wzorem przeszklenia przezroczyste, wewnatrz Parsol szare
i opcjonalnym profilem lub Float (w CH 703 i CH 607),
wyréownujacym skrzydto piaskowane, z przezroczystymi

poprzecznymi pasami, uchwyt 38-2

s

906 K

Wypetnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze
biatym

906 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze biatym

906-5 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze CH 703

906-5 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze CH 607



Na ilustracji drzwi z naswietlem bocznym
i opcjonalnym profilem wyréwnujacym
skrzydto, skrzynka na listy i zadaszeniem 105
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Wyposazenie na Twoje zyczenie

Naswietla boczne i gorne, systemy skrzynek listowych

Elementy wyposazenia pasujace do wszystkich drzwi zewnetrznych Comfort
Hoérmann zapewniaja szereg mozliwosci indywidualnej aranzacji. Przyktadowo
naswietla boczne i gérne podkreslaja atrakcyjnos¢ drzwi i przepuszczaja wiecej
Swiatfa do wnetrza domu. Wykonane na zamoéwienie systemy skrzynek listowych

idealnie pasuja do Twoich drzwi Comfort i charakteru budynku.

10
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900 K

Wypetnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze
biatym

900 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze biatym

900 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze CH 703

900 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze CH 607

Szkto termoizolacyjne, z zewnatrz
przezroczyste Float, wewnatrz
Mastercarré, uchwyt 38-2

Ekskluzywny kolor Ho6rmann CH 703

Kolor CH 703, ktéry dostepny jest tylko

w produktach firmy Hérmann, charakteryzuje sie
szlachetnym odcieniem antracytu i strukturalng
powierzchnig. W domach budowanych w stylu
nowoczesnym stanowi ciekawy akcent
architektoniczny.

11



Szkto termoizolacyjne, z zewnatrz
przezroczyste Float, wewnatrz
Mastercarré, uchwyt 38-2

902 K

Wypetnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze
biatym

902 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze biatym

902 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze CH 703

902 A
Wypetnienie aluminiowe
w kolorze CH 607

12



Szkto izolacyjne, specjalnie Szkto termoizolacyjne, z zewnatrz
farbowane przeszklenie 3-D, przezroczyste Float, wewnatrz
uchwyt 14-2 Gotik biate, uchwyt 92-2

=
927 K 974 K
Wypetnienie z tworzywa Wypetnienie z tworzywa
sztucznego w kolorze biatym sztucznego w kolorze biatym
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911 K

Wypetnienie z tworzywa sztucznego w kolorze biatym, bez naswietla
bocznego, szkto termoizolacyjne, z zewnatrz przezroczyste zespolone
szkto bezpieczne, wewnatrz Satinato przezroczyste, ryflowane i fasetowane
w przestrzeni miedzyszybowej, uchwyt 14-2

Na ilustracji drzwi z naswietlem
bocznym z wzorem przeszklenia
i opcjonalnym profilem
wyréownujgcym skrzydto

Klasyczne wzory

Ponadczasowe wzornictwo, wspoétczesny komfort

Atrakcyjnosé drzwi zewnetrznych Hé6rmann Comfort polega na zintegrowaniu
klasycznych elementéw wzornictwa z wszystkim zaletami nowoczesnych drzwi
aluminiowych: wtasciwosciami izolacyjnymi, wysokim poziomem bezpieczenstwa
i komfortu. Takze Ty mozesz cieszy¢ si¢ z pofaczenia ciekawej stylistyki

i wyposazenia.
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Przeszklenie izolacyjne, Szkto termoizolacyjne, z zewnatrz
z zewnatrz Parsol brgzowe, przezroczyste Float, wewnatrz
zakonczone tukiem, wewnatrz Gotik biate, uchwyt 29-1
Chinchilla biate, uchwyt 81-1

(A
a
&

|

S ey
=
937 K 976 K
Wypetnienie z tworzywa Wypetnienie z tworzywa

sztucznego w kolorze biatym sztucznego w kolorze biatym



Wskazéwkalw obszernym katalogu aluminiowych drzwi zewnetrznych

¥ znajdziesz catg oferte Hérmann obejmujaca wszystkie drzwi
zewnetrzne TopComfort, TopPrestige i TopPrestigePlus Haustlren, na przyktad przedstawiony
ponizej wzor 694 TP.

N

Dobre wyposazenie gwarancjg
bezpieczenstwa

Najlepsza ochrona i komfort obstugi
Zawsze dobrze jest wiedzieé, ze w celu osiagniecia wiekszego komfortu
i bezpieczenstwa mozesz dodatkowo wyposazy¢ drzwi zewnetrzne Hérmann
w inteligentne rozwigzania techniczne. W tym zakresie Hérmann oferuje
najnowoczesniejsze mozliwosci, poczawszy od automatycznego ryglowania po
komfortowy system automatyki radiowej io-homecontrol®. Partnerzy firmy Hormann

stuzg informacjami i doradztwem.
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Stopniowany poziom
bezpieczenstwa

Firma Hormann oferuje rézne pakiety bezpieczenstwa,
ktore dodatkowo zwiekszaja poziom bezpieczenstwa
i komfortu.

Bezpieczne otwieranie drzwi ze zintegrowanym
sztywnym tancuchem stalowym:

Pakiet bezpieczenstwa S-3 S jest wyposazony

w sztywny tancuch stalowy zintegrowany

z zamkiem. Dzigki temu rozwigzaniu mozna najpierw
uchyli¢ drzwi jedynie na niewielka szerokos¢, co
uniemozliwia obcym osobom catkowite otwarcie
drzwi. W tym pakiecie drzwi zewnetrzne moga byc¢
wyposazone w zamek automatyczny (S-5 S
Automatik), ktéry automatycznie rygluje drzwi w
momencie ich domkniecia. Zamek automatyczny
mozna otrzymac réwniez bez sztywnego tancucha
stalowego (S-5 Automatik).

Automatyczne ryglowanie - wygodne otwieranie
Pakiety bezpieczeristwa S-5 Comfort, -Plus, -Scan

i -io-homecontrol® sg wyposazone w automatyczny
zamek, ktéry automatycznie rygluje drzwi zewnetrzne
w momencie ich domkniecia. Przy otwieraniu drzwi za
pomoca jednego z mozliwych elementéw obstugi
(sterownik wewnetrzny, nadajnik itd.) zintegrowany
silnik odryglowuje zamek, a drzwi mozna tatwo
otworzy¢. Oczywiscie nadal mozesz tez otwieraé
drzwi zewnetrzne kluczem.

Otwieranie przez nacisniecie na przycisk:

W przypadku S-5 Comfort drzwi zewnetrzne mozna
otworzy¢ poprzez nacisniecie na przycisk, np.
umieszczony na domofonie. Jest to rozwigzanie
szczegdlnie przydatne w domach wielorodzinnych.

Mozliwosci sterowania za pomoca transpondera:
Zastosowanie transpondera w S-5 Comfort Plus

umozliwia dodatkowo bezdotykowe otwieranie drzwi
z zewnatrz (np. za pomoca klucza elektronicznego).

Wystarczy odcisk palca (patrz zdjecie z lewej):
S-5 Comfort Scan otwiera drzwi zewnetrzne

za pomoca skanera odciskow palcow. Domownicy
nie musza juz uzywac standardowego klucza.

W te technike mozna wyposazy¢ réwniez bramy
garazowe firmy Hérmann.

Otwieranie nadajnikiem io-homecontrol

S-5 Comfort io-homecontrol®

to najnowoczesniejsza technologia, ktéra umozliwia
wygodne otwieranie drzwi zewnetrznych za pomoca
nadajnika. Pilot stuzy tez do zdalnego sterowania
(przy zastosowaniu fal radiowych) innymi produktami,
na przyktad napedem bramy garazowej i wjazdowe;j.

Dobry uchwyt

Prezentowane nizej modele

uchwytéw stanowia
alternatywny wybér dla

uchwytéw do wzoréw drzwi
zewnetrznych, ktorych zdjecia
znajduja sie na stronach 6 - 15.
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szczotkowana
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14-2
Stal nierdzewna
szczotkowana,
= matowa
o
©
- R
38-2
Stal nierdzewna
szczotkowana,
matowa

Wyposazenie
dodatkowe

o
!
Klamka wewnetrzna, stal
nierdzewna, z rozeta pod
wktadke patentowa

Elektrozaczep drzwiowy

Zaokraglona rama
ozdobna, zewnetrzna

Cokét z blachy do drzwi

i naswietli bocznych, stal
nierdzewna
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Poznaj jakos¢ produktow marki
H6érmann

Drzwi zewnetrzne

W zaleznosci od potrzeb i wymagan wybierz pasujacy
model drzwi z naszej szerokiej oferty drzwi
zewnetrznych.

Drzwi stalowe

Szybki montaz: solidne drzwi do wszystkich

pomieszczen w Twoim domu - od piwnicy az po dach.

/7 ] (] [
Oscieznice
Wybierz z bogatej oferty oscieznic do nowych,
adaptowanych badz remontowanych budynkoéw.

Bramy garazowe

Pasuja do architektonicznego stylu Twojego domu:
bramy uchylne lub segmentowe ze stali lub drewna.

Napedy do bram

Poczuj prawdziwy komfort: napedy Hérmann do bram
garazowych i wjazdowych.

www.hormann.pl

Przedstawione kolory i rodzaje powierzchni nie sg wigzace
z przyczyn technicznych zwigzanych z drukiem.

Chronione prawem autorskim. Powielanie, takze czesciowe,
wytacznie za nasza zgoda. Zmiany zastrzezone.

i
:
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Hormann: Jakosé bez kompromisow

Hdrmann KG Antriebstechnik

Hoérmann KG Dissen

Hérmann KG Werne Hérmann Genk NV, Belgia

Grupa Hormann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej
z jednej reki- jako jedyny producent na miedzynarodowym rynku.
Produkowane sg one w wysoko wyspecjalizowanych zaktadach, zgodnie
z najnowszymi osiggnieciami techniki. Rozbudowana sie¢ dystrybuciji

i serwisu w Europie oraz obecnosc¢ firmy w Ameryce i Chinach sprawia,
ze Hérmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,

ktdrej jakos¢ nie dopuszcza zadnych kompromisow.

Hormann LLC, Montgomery IL, USA

BRAMY GARAZOWE
NAPEDY

BRAMY PRZEMYSLOWE
TECHNIKA PRZELADUNKU
DRZWI
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