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Wyjatkowy knowhow

W roku Hérmann zostat
wyrézniony nagrodg za
innowacje ze stali.

Po raz pierwszy udato sie
wykorzystaé niezarzong
walcowang cienkg blache
stalowg do wytworzenia
ocieplanych profili bram
rolowanych.

Wiecej informacji:

www.
Stal-Innovationspreis.de

Hoérmann tworzy dzi$
technologie jutra.

Witasny rozwoj produktu
Nowe produkty, rozwdj
istniejgcych produktow i
ulepszenie szczego6téw to
w firmie Hormann proces,
nad ktérym stale pracuje
wysoko wykwalifikowana
grupa ekspertéw ds. rozwoju
produktu.

W ten sposo6b powstaja
patenty i produkty,

ktére oferuja klientom
niepowtarzalne korzysci.

Wysoko wyspecjalizowana produkcja

W naszych urzadzeniach produkcyjnych zastosowalismy
wiasne rozwigzania. Najnowoczesniejsza technologia pozwala
na utrzymanie niezmienne wysokiego poziomu produkcji bram
przemystowych.

Elementy sktadowe z jednej reki

Wszystkie istotne komponenty bramy, takie jak: profile, prowadnice,
konsole, okucia i sterowania sg konstruowane przez firme
Hérmann, a nie pochodzg od réznych producentéw. Koszty
wszystkich elementéw konstrukcyjnych i wyposazenia bram sg
naliczane w odniesieniu do konkretnego zlecenia.

Hérmann - to jako$¢ wynikajaca z systemu!



Na przestrzeni czterdziestu lat Hérmann stworzyt niepowtarzalna

oferte bram przemystowych i tym samym wyznaczyt kierunki

przysztego rozwoju.

Sterowana komputerowo
technologia wypetniania
pianka

Wszystkie profile o podwaéjnych
Sciankach wypetnia sie w
sterowanym komputerowo
procesie wypetniania pianka.
Wynik: zawsze réwne doktadne
wypetnienie, ktére zapewnia
bramie duzg stabilnos¢ i dobrg
izolacje cieplna.

Najwyzszej jakos$ci technika
naktadania farb

Hérmann oferuje ponad

1000 koloréw palety RAL

i NCS. Jakos¢ i trwatosé
wszystkich powtok malarskich
jest kontrolowana w procesie
pomiarowym zblizonym do
rzeczywistego, opracowanym
przez firme Hérmann.

Wiegcej informaciji

~ B
O\ preferowanych i

specjalnych znajduje

sie na stronach
22-23.

na temat koloréw

Rozwigzania specjalne to
nasza silna strona
Wysoko wyspecjalizowana
produkcja bram rolowanych
Hérmann wykracza poza
zwykte standardy. Realizacja
rozwigzan specjalnych to
dla naszych wydajnych
pracownikow zwykta
codzienno$¢. Z nami mozna
urzeczywistni¢ nawet
najbardziej wyszukane

pomysty.

Ly

DIN EN ISO 9001

Qualita certificata secondo
DIN ISO 9001

Wykwalifikowany personel
Wykwalifikowany

personel, Swiadomy swej
odpowiedzialnosci, jest
podstawg wysokiej jakosci
produkcji marki Hérmann.
Poczynajgc od samego procesu
produkcyjnego poprzez
kontrole, a koriczgc na wysyice
produktu do odbiorcy.



W wielu wypadkach to
jedynie stuszna decyzja

Do szerokich otworéw w
halach: dostarczamy bramy
rolowane o szerokosci do
11,75 m. Potgczenie maks.

3 bram rolowanych umozliwia
zamykanie otworéw w halach
0 szerokos$ci do 30 m.

Patrz strona 36.

W ciasnych pomieszczeniach,
gdzie manewry samochodem
sg znacznie utrudnione,
polecamy wytrzymate bramy,
ktorych sprawnosci dziatania
nie zaktoci nawet lekkie
zderzenie z pojazdem.

To, co zwykle stanowi
rozwigzanie specjalne,

w firmie H6rmann od dawna
jest standardem. Na przykfad:

obrotowy element boczny takze

z drzwiami przejsciowymi, pole
state, ukosny profil podtogowy,
drzwi boczne itd.

Przemyslany system
Bramy, napedy i sterowania
firmy Hérmann stanowig

doktadnie dostosowany system,

ktéry gwarantuje wysoka
ekonomicznosé, niezawodnosé
i bezpieczenstwo dziatania.

To sie optaca!

m.mm”.(

Bramy rolowane i kraty rolowane Hormann
Ekonomiczne, trwate i niezawodne

Bezpieczenstwo
potwierdzone certyfikatem
Produkcja bram i krat
rolowanych Hérmann
odbywa sie wedtug wysokich

standardéw norm europejskich.

Produkty te posiadaja
oczywiscie stosowne
certyfikaty. Patrz strona 32-35.

Crash test

Brama nie zostata uszkodzona!
W przypadku lekkiego
uderzenia, np. przy manewrach
pojazdem, pancerz bramy

w wiekszosci wypadkéw wraca
do pozycji wyjsciowe;.

W przedstawionym crash-tescie
woézek widtowy wjechat w
Srodek bramy o szerokosci
4800 osiggajgc granice jej
elastycznosci.

Niepowtarzalna pomoc

w montazu

Szybki i bezpieczny montaz
bez pomocy dzwigu lub wézka
widtowego. Urzadzenie
wspomagajgce montaz bramy
dziata niezaleznie od napiecia
sieciowego na miejscu budowy!
Patent H6rmann!




Bramy i kraty rolowane
oszczedzaja miejsce

Bramy i kraty rolowane

niemal nie zajmujg miejsca
nad otworem: tworzg Scisty
zwdj za nadprozem. Dzigki
temu z bokdw i pod stropem
nie marnuje sie cenna
powierzchnia uzytkowa hali.
Catkowicie mozna wykorzystaé
suwnice, a wozki widtowe
wysokiego tadowania moga
manewrowac bez przeszkod.
Réwniez dla wysokich
podnosnikéw nie istnieje ryzyko
kolizji.

Takze jako zewnetrzna
brama rolowana:
w przypadku braku miejsca

j————__ o na mocowanie od wewnatrz
"-; . lub gdy przepisy wymagaja
-lm'_ . zastosowania zabezpieczenia
—ey -~ przeciwwybuchowego.

Bramy i kraty rolowane Hérmann sg szczegdlnie ekonomiczne dzieki swej
genialnie prostej konstrukcji zawierajacej niewiele elementéw. Sg to zamkniecia
otworéw, ktére zawsze sprawdzaja sie w codziennej eksploatacji.

Kompetentne doradztwo Szybki serwis

Doswiadczeni doradcy-specjalisci z sieci dystrybucyjnej Nasza gesta sie¢ punktéw serwisowych gwarantuje klientom bliski
Hérmann, Swiadczg ustugi doradcze na etapie planowania kontakt z firmg. To duza zaleta w razie koniecznosci dokonania
obiektu, przy wyjasnianiu zagadnien technicznych i przy kontroli, konserwacji i naprawy.

odbiorze budowlanym. Udostepniamy komplet dokumentéw
nie tylko w formie wydruku - ich zawsze aktualna wersja
znajduje sie na stronach internetowych: www.hoermann.com

LAT

GWARANCJI NA ZAKUP CZESCI

Oryginalne cze$ci zamienne

Czesci zamienne do bram, napedow
i sterowan to oczywiscie oryginalne
czesci marki Hormann z 10-letnia
gwarancija na zakup.



Tylko w firmie
. Hormann

Wyprzedajaca fotokomoérka VLR - szybciej i bezpieczniej
Fotokomdrka umieszczona pod profilem podtogowym
porusza sie razem z brama i rozpoznaje przeszkody zanim
dojdzie do uderzenia, a wiec zatrzymanie bramy nastepuje
z pewnym wyprzedzeniem. Takie rozwigzanie pozwala
unikng¢ szkéd osobowych i materialnych.

System jest wbudowany w koricéwkach profilu podtogowego
i catkowicie odgrodzony przez prowadnice. Opatentowany
mechanizm umozliwia samoczynny powrét do potozenia
spoczynkowego, w momencie dotkniecia posadzki przez
brame. W ten sposéb caty system jest niemal niewidoczny

i optymalnie zabezpieczony przed uszkodzeniami.

Dzieki fotokomérce VLR nawet bramy rolowane wyposazone
w napedy szybkobiezne (24 obroty watu/min) spetniaja
wymagania przepiséw w zakresie maksymalnych wartosci
sit zamykania. Zastosowanie tego rozwigzania

w bramach na drogach komunikacyjnych gwarantuje szybki

i bezpieczny przebieg proceséw produkcyjnych

i logistycznych.

B

EEFEIERENEREN
e EEENEE e,
AEDER AR =

EFF PEREmEEE
EREERD

FENENEERREDE NS

L F -
EREFrRE RN )
TS Eeg i
diNEFENEEEENERE)

IR
wir

Poruszajaca sie wraz z bramg fotokomérka VLR

IS EAR RN

1N




Tylko w firmie
.~ Hormann

Stal »full hard«

Dzieki zastosowaniu stali

typu »full hard« profile S bramy
Decotherm® sg trzykrotnie
bardziej odporne

na odksztatcenia

i 0 10% bardziej wytrzymate

na zginanie niz profile
wykonane ze standardowych
materiatéw. To rozwigzanie
zwieksza odpornosé bram na
uszkodzenia i wytrzymatos¢ na
obcigzenia wiatrem.

<

Stal »full hard« trzykrotnie zwigksza
odpornosé na odksztatcenia

Tylko w firmie
- Hormann

Systemy ZAK®

System ZAK® przesuwa wat
na konsolach i precyzyjnie
prowadzi pancerz bramy
pionowo w prowadnicy.

Bramy wyposazone w system
ZAK® Hormann sa szczelniej
zamkniete, podlegaja
mniejszemu zuzyciu, ciszej
pracujg i zajmujg mniej
miejsca pod nadprozem.

Systemy ZAK® Hérmann

sg dostepne w bramach

z napedami nasadowymi

(w kratach rolowanych
classic standardowo).

Do bram wielkogabarytowych
z napedamifancuchowymi
oferujemy systemy ZAK®-XL.
Potrzebne miejsce pod
nadprozem zmniejsza sie

0 180 mm.

Z systemem ZAK®

Bez systemu ZAK®
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Innowacyjna technologia profili

Dzieki zastosowaniu profili Decotherm® firma Hérmann
zdecydowanie poprawita jakos¢ bram rolowanych. Potgczenie
maksymalnie zoptymalizowanej geometrii profili ze specjalnymi
stopami aluminium i stali odzwierciedla obecne mozliwosci
konstrukcyjne bram rolowanych.

Zaokraglone powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne profili
Decotherm® zapewniajg bardzo dobre nawijanie sie pancerza
na wat. Optymalnie skonstruowane zawiasy zmniejszajg straty
ciepta i umozliwiajg potgczenie pancerza bramy z watem
nawijajgcym w sposob, ktory eliminuje wystepujace zwykle
slady dociskania i tarcia.




Kratki wentylacyjne

Tylko w firmie
mikro-profilowanej powierzchni zewnetrznej. . Hiirmann
Tak atrakcyjny design maja tylko bramy firmy
Hérmann.

Fasetowana powierzchnia wewnetrzna profili
Pod wzgledem wizualnym nie odbiega od (

&

BEZ-freonu

-

Przeszklenia

Przeszklenia dwuszybowe sg
wykonane z przezroczystego
poliweglanu odpornego na
uderzenia oraz wysokiej
jakosci ramy maskujacej (na
bazie RAL 9006). Zalety tej
ramy: niewidoczna pianka
PU, cichsza praca bramy,
zmniejszone tarcie.

\ Wiecej informaciji
'.%‘ || natemat koloréw
‘ /4 preferowanych i
74 specjalnych znajduje
1S sie na stronach
22-23.
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Decotherm®A/S/E

Decotherm® A f/ NOWOSE

Inteligentny lekki profil aluminiowy, naturalnie
gtadki lub malowany, zalecany do bram

o0 maksymalnych wymiarach 4 x 4 m, zmniejsza
zuzycie i wycisza prace bramy.

Decotherm® S

Profile wykonane ze specjalnej stali ,full-hard"
sg szczegolnie odporne na uszkodzenia
podczas transportu, montazu i eksploataciji.
Do wyboru z powtoka malarska lub bez.
Dostepne w bramach o wymiarach do 8 x 9 m.

Decotherm®E // NOWOSC

Nowe profile ze stali nierdzewnej sg szczegdlnie
zalecane do bram, ktérych podstawowym
kryterium jest zwigkszona odpornosé na
korozje lub szlachetny wyglad powtoki
metalicznej. Gtadka powierzchnia pokryta
lakierem ochronnym pozostaje atrakcyjna przez
bardzo dtugi czas. Dostepne w bramach

o wymiarach do 5 x 4,5 m.

12

Innowacyjna technika profili,
trzy warianty materiatowe

Powioka
galwanizowana

Powtoka
galwanizowana

Poliuretan
(bez freonu)

Lakier ochronny lub powtoka malarska

Powtoka galwanizowana (Decotherm® S)
Materiat, z ktérego wykonano profil
Powtoka galwanizowana (Decotherm® S)

Srodek zapewniajacy przyczepnos$é

Poliuretan (bez freonu)

Decotherm® A Decotherm® S Decotherm® E
(] (] (]
L]
Aluminium Stal "full hard" Stal nierdzewna
(]
(] L] (]
L) L] L)




System zabezpieczenia powierzchni
Brama pozostaje estetyczna
Wszystkie profile Decotherm® sg
powlekane lakierem ochronnym, ktéry
skutecznie chroni je przed wptywem
warunkoéw atmosferycznych.

Natomiast czgsteczki poliamidu znajdujgce

sie w farbach, z ktérych wykonano powtoke,

zwiekszajg wtasciwosci poslizgowe profili i

w ten sposéb skutecznie zmniejszajg tarcie

i dzwieki podczas pracy bramy.

“’g.\‘ Wiegcej informaciji
ST |‘

s na temat koloréw
‘ N
-”

preferowanych i
specjalnych znajduje
sie na stronach
22-23.

Dane techniczne

Typ profilu Decotherm® A Decotherm® S

Materiat Aluminium Stal

Powierzchnie
zewnetrzne bez
powtoki malarskiej

gtadka, powlekana
przejrzystym lakierem
ochronnym

ocynkowana, powlekana
przejrzystym lakierem
ochronnym

Powierzchnie
zewnetrzne z

z zewnatrz i wewnatrz
taka sama farba do

z zewnatrz i wewnatrz
taka sama farba do

powtoka malarska wyboru wyboru
Kolory standardowe | RAL 9002 RAL 9002

RAL 9006 RAL 9006
Kolory preferowane | - o
Kolory specjalne . 3
Wysokosé¢ profilu 109 mm 109 mm
Ciezar pancerza ok. 4,2 kg/m? ok. 10 kg/m?
Klasa 2 odpornosci 4000 mm 8000 mm (classic)
na obcigzenie 5000 mm (basic)
wiatrem do
szerokosci bramy*
Przenikanie ciepta 5,4 W/(m2K) 3,8 W/(m2K)

PN- EN 12428
(pojedynczy profil)

Typ bramy Brama rolowana basic | Brama rolowana basic
Brama rolowana Brama rolowana classic
classic

Okna - o

Szczeliny - 3

wentylacyjne
* = czesciowo wymagane opcjonalne haki wiatrowe
¢ = dostepne opcjonalnie
- = nie dostepne

Decotherm® E
Stal nierdzewna

gtadka, powlekana
przejrzystym lakierem
ochronnym

109 mm
ok. 10,5 kg/m?
5000 mm

3,3 W/(m2K)

Brama rolowana
classic

13



HR116 A/S

HR 116 A
Dwie wersje wykonania z aluminium

1. aluminium w strukturze stucco (niemalowana)

Ten rodzaj powierzchni sprawia, ze pancerz bramy
rolowanej jest bardziej odporny na wptywy czynnikow
atmosferycznych, a drobne uszkodzenia nie sg zauwazalne.

2. aluminium, powlekane metodg coil-coating

Ta obustronna powtoka malarska zabezpiecza powierzchnie
przed dziataniem warunkow pogodowych przez dtugie lata,
dodatkowo jest wzmocniona lakierem ochronnym

z czgsteczkami poliamidu. Powoduje takze zmniejszenie
tarcia i wyciszenie pracy bramy. Jest to szczegdlnie wazna
zaleta w przypadku garazy podziemnych i wymogdéw

w zakresie dzwiekoszczelnosci.

HR 116 S

Wytrzymata wersja wykonania ze stali

Ciezka wersja bramy z ocynkowanej blachy stalowej jest
bardzo wytrzymata i stabilna. Dlatego profil HR 116 S
szczegolnie nadaje sie do trudnych warunkéw codziennej

eksploatacji.

14

na temat koloréw

Wiecej informaciji %.\
AL/ \

preferowanych i g |

specjalnych znajduje /4

sie na stronach

Idealne do duzych otworow

Ocieplane, o podwojnych Sciankach




Wewnetrzna strona profili
Profil od wewnetrznej strony jest zawsze taki sam jak na
zewnatrz, nawet przy wyborze dowolnego koloru powtoki

Dane techniczne
Typ profilu
Materiat

Powierzchnie
zewnetrzne bez
powtoki malarskiej

Powierzchnie
zewnetrzne z
powtoka malarska

Kolory standardowe

Kolory preferowane
Kolory specjalne
Wysokosé profilu
Ciezar pancerza

Klasa odpornosci na
obciazenie wiatrem
2 do szerokosci
bramy*

Przenikanie ciepta
PN-EN 12428
(pojedynczy profil)

Typ bramy

Okna

Wktadki
wentylacyjne

HR 116 A
Aluminium

wzér w strukturze
stucco, bez lakieru
ochronnego

BEZ-freonu

-

HR 116 S
Stal

wersja ocynkowana,
bez lakieru
ochronnego

z zewnatrz i wewnatrz | -

taka sama farba do
wyboru

RAL 9002
RAL 9006

119 mm
ok. 10 kg/m?
10000 mm

5,3 W/(m2K)

Brama rolowana
classic

119 mm
ok. 19 kg/m?
10000 mm

4,5 W/(m2K)

Brama rolowana
classic

* = czesciowo wymagane opcjonalne haki wiatrowe

¢ = dostepne opcjonalnie

- = nie dostepne



HR120A/S

HR 120 A
Dwie wersje wykonania z aluminium
1. gtadkie aluminium
Standardowa powierzchnia do stosowania w nieogrzewanych
halach

2. aluminium, powlekane metodg coil-coating

Wysokiej jakosci powtoka zewngtrzna stanowi dtugotrwatg
ochrone przed niekorzystnym wptywem warunkéw pogodowych,
dzieki temu brama przez wiele lat zachowa estetyczny wyglad.
Dodatkowo wzmocniona jest lakierem ochronnym zawierajgcym
czgsteczki poliamidu, co zmniejsza tarcie i odgtosy pracujacej

bramy.

HR 120 S

Wytrzymata wersja bramy ze stali
Ten typ ciezkiej bramy stalowej z ocynkowanego materiatu
polecamy, jesli gtbwnym wymogiem inwestora jest wytrzymato$é

bramy.

16

Klasyczna brama do nieogrzewanych hal
i trudnych warunkow eksploatacyjnych

Wiecej informaciji

na temat koloréw
preferowanych i
specjalnych znajduje
sie na stronach
22-23.




Wewnetrzna strona profili
W przypadku powtoki malarskiej strona wewnetrzna jest
wykonana w kolorze bazaltowym (RAL 7012).

Dane techniczne
Typ profilu
Materiat

Powierzchnie
zewnetrzne bez
powtoki malarskiej

Powierzchnie
zewnetrzne z powtoka
malarska

Kolory standardowe

Kolory preferowane
Kolory specjalne
Wysokos¢ profilu
Ciezar pancerza

Klasa 2 odpornosci na
obciagzenie wiatrem do
szerokosci bramy*

Przenikanie ciepta
PN-EN 12428
(pojedynczy profil)

Typ bramy

Okna

Whktadki
wentylacyjne

*

HR 120 A
Aluminium

gtadka, bez lakieru
ochronnego

Strona zewnetrzna:
Powtoka malarska do
wyboru

Strona wewnetrzna:
Lakier ochronny w
kolorze bazaltowym
(na bazie RAL 7012)

RAL 9002
RAL 9006

.
119 mm
ok. 6 kg/m?

7000 mm (classic)
4500 mm (basic)

Brama rolowana basic
Brama rolowana classic
Brama rolowana recznie

o**

= czesciowo wymagane opcjonalne haki wiatrowe

**= Profile wentylacyjne HR 120 aero

¢ = dostepne opcjonalnie

- = nie dostepne

HR 120 S
Stal

wersja ocynkowana, bez
lakieru
ochronnego

119 mm
ok. 15 kg/m?
9000 mm

Brama rolowana classic

o**
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Profil, ktory zapewnia Swiatto,
LORPAOREGIGCEE powietrze i bezpieczenstwo
Alternatywa dla krat rolowanch_

Jako alternatywa do garazy i przej$¢é podziemnych

Ten typ nieocieplanego petnego zamknigcia sktada sig

z potokragtych profili perforowanych (przekréj otworu ok.

3,2 mm), ma dobre wtasciwosci wentylacyjne i stanowi lepsza
przestone optyczng. Delikatnie perforowany materiat zatrzymuje
liscie, papiery i inne zanieczyszczenia oraz zabezpiecza przed
wrzucaniem Smieci.

Wysokie bezpieczenstwo

Ksztatt profili bramy uniemozliwia dzieciom wspinanie si¢
i wieszanie na bramie. Jest to skuteczna ochrona przed
skaleczeniem oraz przed uszkodzeniem bramy.

Profile aluminiowe odporne na dziatanie warunkéw
pogodowych

1. gtadkie aluminium

Wersja standardowa do prostych zastosowan.

2. aluminium powlekane metodg coil-coating

Wysokiej jakosci powtoka zewnetrzna zapewnia dtugotrwata
ochrone przed wptywem warunkéw pogodowych. Dodatkowa
warstwa lakieru ochronnego z czgsteczkami poliamidu
zmniejsza tarcie i odgtosy pracujacej bramy.

Wiecej informaciji 3~\\
na temat koloréw '.\‘ |

preferowanych i
specjalnych znajduje
sie na stronach
22-23.
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Wewnetrzna strona profili
W przypadku powtoki malarskiej strona wewnetrzna jest
wykonana w kolorze bazaltowym (RAL 7012).

Dane techniczne
Typ profilu
Materiat

Powierzchnie
zewnetrzne bez
powtoki malarskiej

Powierzchnie
zewnetrzne z
powtoka malarska

Kolory standardowe

Kolory preferowane
Kolory specjalne
Wysokos¢ profilu
Ciezar pancerza

Klasa 2 odpornosci
na obcigzenie
wiatrem do
szerokosci bramy

Przenikanie ciepta
PN-EN 12428
(pojedynczy profil)

Typ bramy

Okna

Wktadki
wentylacyjne

- = nie dostepne

HR 120 aero®

Aluminium

gtadka, bez lakieru ochronnego

Strona zewnetrzna:

Powtoka malarska do wyboru

Strona wewnetrzna:

Lakier ochronny w kolorze
bazaltowym (na bazie RAL 7012)

RAL 9002
RAL 9006

119 mm
ok. 5,5 kg/m?

4250 mm (classic)
4500 mm (basic)

Brama rolowana basic
Brama rolowana classic
Brama rolowana recznie
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Kurtyna z kraty rolowanej to swobodna
wymiana powietrza i dobry widok

HG-A, z aluminium - wersja standardowa

Do matych otwordéw, przeznaczona do niewielu

cykli dziennie, na przyktad zamknigcia nocne.

Kraty i ztaczenia standardowo z gtadkiego aluminium.
Na zyczenie malowane wysokiej jakosci farbg
proszkowg w kolorze preferowanym - szarobiatym
(na bazie RAL 9002), w kolorach palety RAL lub NCS
wzgl. eloksalowane w kolorze naturalnym (E6/EV1)
wedtug DIN 17611.

HG-V, ze wzmocnionego aluminium (brak zdjecia)
Do szerokich otworéw lub czestych cykli
uruchamiania, na przyktad w garazach podziemnych
lub pietrowych.

Krata z gtadkiego aluminium ze wzmocnionymi
ztaczeniami z gtadkiej stali szlachetnej V2A.

Lekka, a rownoczesnie stabilna do szerokich otworéw
(patrz tabelka).

HG-S, ze stali, wytrzymata i niedroga

Niedroga wersja do szerokich otworéw i czestych
cykli uruchamiania. Kraty i ztagczenia standardowo ze
stali ocynkowanej. Na zyczenie malowane wysokiej
jakosci farba proszkowg w kolorze preferowanym

- szarobiatym (na bazie RAL 9002) lub w kolorach
palety RAL lub NCS.

HG-E, ze stali szlachetnej - wysokie wymagania

Krata i ztgczenia z gtadkiej stali szlachetnej V2A.
Szczegdlnie szlachetna wersja V2A polerowana.
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W przypadku automatycznej eksploatacji zabezpieczenie przed wciagnieciem przez
brame oraz zabezpieczenie krawedzi zamykajacych chroni przed obrazeniami ciata

i uszkodzeniem bramy. Do garazy podziemnych lub przy ruchu wézkami widtowymi
zalecamy fotokomoérke do optymalnej kontroli drogi przejazdu.

HG-L, lekka i kompaktowa krata rolowana.

Eleganckie rozwigzanie z niewielka przestrzenig
montazowa, szczegodlnie do zastosowania w galeriach
handlowych. Wszystkie elementy kraty wykonane

z aluminium, profil poprzeczny zabezpiecza dodatkowo
przed wtozeniem dtoni. Na zyczenie malowana w kolorze
wg palety RAL badz NCS lub eloksalowana w kolorze
naturalnym (E6/EV1) wg DIN 17611

Dane techniczne

Typ pancerza HG-A HG-V HG-S HG-E
Zakres wymiaréw

szeroko$¢ do 8000 mm 11750 mm 11750 mm 11750 mm
wysokos¢ do 8000 mm 8000 mm 8000 mm 8000 mm
Ciezar wiasny ok. 7 kg/m? ok. 8 kg/m? ok.14 kg/m? ok.14 kg/m?

pancerza bramy

Typ bramy

Krata rolowana
classic

Krata rolowana
classic

Krata rolowana
classic

Krata rolowana
classic

Krata rolowana HG-L
basic
aluminium

HG-L
9000 mm
5500 mm

ok. 6,5 kg/m?

Krata rolowana
basic
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W nowoczesnej architekturze hal i obiektéw przemystowych coraz
czesciej stosuje sie kolorowe bramy jako elementy ksztattujgce
architekture. W duzej mierze to wtasnie bramy decydujg

o wygladzie fasady budynku, szczegdlnie bramy rolowane

z uwagi na swoje wymiary. Dlatego Hérmann oferuje bramy i kraty
rolowane w ponad 1000 kolorach na bazie palety RAL lub NCS.

Malowane metoda coil-coating sa:
W bramach rolowanych - pancerz bramy bez profilu dolnego,

w kratach rolowanych - kompletna krata wraz z profilem dolnym.

Z powoddw technicznych druku przedstawione kolory nie
sg wigzace.
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Kolory standardowe

RAL 9002
RAL 9006

Kolory preferowane

RAL3000 @
RAL5009 @
RAL5010 @
RAL6002 @
RAL 7032*
RAL8028 @
RAL 9007

7 koloréw preferowanych
wedtug palety RAL.
Skorzystaj z nizszej ceny!
*nie dotyczy Decotherm®

Kolory specjalne
n D
\ .‘

V)

Mozliwych ponad
1000 koloréw.

\
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Haki przeciwwiatrowe

z przegubem

Dzieki wykorzystaniu techniki
przegubowej w hakach
przeciwwiatrowych brama
rolowana moze przyja¢ wieksze
obcigzenie wiatrowe.

Prowadnice

Konstrukcja opracowana przez
firme Hérmann: bardzo stabilna,
wykonana z ocynkowanej stali

o grubosci 2 mm. Uszczelka
szczotkowa, ktéra zapewnia
cichg prace bramy i dobrg
szczelnos¢. Na zyczenie takze
z profilami w odblaskowym
kolorze pomarariczowym.
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Uchwyty umozliwiaja
regulacje mocowania

Tylko w firmie Hormann!
Zmienna regulacja stopniowa
co 30 mm, wygodne w montazu
i serwisie dobrze uszczelnione
ztgcza srubowe. Rozwigzanie
czyste optycznie i termicznie.

Spawane podtoze do
uchwytéw mocujacych
przeznaczone do
konstrukcji stalowych
Podtoze do uchwytéw
mocujacych jest spawane
bezposrednio z elementem
stalowym. W halach o
konstrukciji stalowej takie
dospawane podfoze stanowi
idealne uzupetnienie techniki
uchwytéw mocujgcych.

Stabilny profil podtogowy
Stabilny profil aluminiowy
wzmacniajacy pancerz bramy
rolowanej. Trwale elastyczna
uszczelka wezowa, odporna
na dziatanie warunkéw
pogodowych, chroni przed
przedostawaniem sie
zanieczyszczen i deszczu oraz
wyréwnuje lekkie nieréwnosci
podfoza. Brama zamyka sie
ciszej.



System ZAK® Hé6rmann

Konsola wymuszonego rolowania (ZAK)

do wszystkich bram rolowanych classic

z napedem nasadowym. Szczegdty na temat

o systemu ZAK® patrz nastepna strona.
Konsole o regulowanej wysokosci y P e

Catkowicie ocynkowana konstrukcja stalowa
z ptyta montazowa o regulowanej wysokosci.
Dzieki temu dobrze dopasowuje sie do kazdej
sytuacji montazowe;j.




Brama bez systemu

rolowania

Wat nawijajacy nie zmienia

SWojego potozenia, co oznacza

prowadzenie i nawijanie bramy

pod katem i ma nastepujgce

skutki:

* zwiekszone tarcie

* wyzszy poziom hatasu

* wiecej miejsca wymaganego
u nadproza

©

Szczelina w ksztalcie odcinka kota
powstaje w wyniku prowadzenia
pancerza pod katem nawet, jesli nie
dziata obcigzenie wiatrowe.

— /7 o —

(——— |

Przy naporze wiatru wat nawijajgcy cofa
sie: gorsza szczelnos$¢ bramy.
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Bramy s3 szczelniejsze
| maja mniejsze zuzycie.

Brama z systemem rolowania

bez wymuszonego prowadzenia
W trakcie eksploatacji bramy zwoj
wprawia sie w ruch wahadtowy, co moze
prowadzi¢ do kolizji z nadprozem.

[o— — |

Nie ma prowadzenia pancerza pod katem -

brak szczeliny w obszarze nadproza:
dobra szczelnos¢ bramy.

’—l' ——1]

Obcigzenie wiatrowe zwigksza szczeling

w ksztatcie odcinka kota
i pogarsza szczelnos$é bramy.

Tylko w firmie
, Hormann

Brama z systemem ZAK® Hérmann

Przektadnie ZAK® umieszczone po obu

stronach zwoju

* oddalajg go od nadproza podczas
otwierania bramy

* przyblizaja go do nadproza podczas
zamykania bramy

Pancerz bramy prowadzony jest zawsze
pionowo, dzigki czemu na prowadnice
nie dziataja sity poprzeczne.

i@

| I |

[ mll

Brak szczeliny w obszarze nadproza:
dobra szczelno$¢ bramy.

E—/1/ /i —

’—__‘

Wat nawijajgcy przejmuje napor
wiatru. Brama pozostaje szczelna.




ZAK® XL do duzych bram
Znapedem tancuchowym

System ZAK®
System ZAK® przesuwa zwoj na konsolach i prowadzi
pancerz w prowadnicach zawsze w precyzyjnym pionie.

Zalety systemu ZAK®

e Szczelina migdzy pancerzem bramy rolowanej i nadprozem
zostaje zamknieta, brama jest bardziej szczelna.

* Mniejsze tarcie na pancerzu bramy rolowanej,
brama dtuzej zachowuje atrakcyjny wyglad.

e Duzo nizszy poziom hatasu

System ZAK® do napedéw nasadowych

* montowany standardowo w kratach rolowanych classic
* jako wyposazenie specjalne do bram rolowanych classic
* wymagana wysokos$¢ nadproza mniejsza o 80 mm

System ZAK® -XL do duzych bram z napedem

tancuchowym

(patrz zdjecie)

e ZAK® -XL zastepuje wat dociskowy

* zmniejsza wymagang wysoko$¢ nadproza o 80 mm.

* Wyposazenie specjalne do bram rolowanych i krat
rolowanych classic

Szybki i bezpieczny montaz
bram i krat rolowanych

Jedyna w swoim rodzaju pomoc montazowa

Opatentowana i tylko w firmie Hérmann

Bramy i kraty rolowane Hérmann moga by¢ szybko i bezpiecznie
montowane takze przez mate ekipy montazowe bez pomocy
dzwigu lub wézka widtowego. Zintegrowane zasilanie uniezaleznia
dziatanie urzgdzenia od napiecia w sieci na miejscu budowy.
Montaz bramy mozna rozpocza¢ juz na etapie stanu surowego
budowy, poniewaz nie ma znaczenia wykoriczenie posadzki.
Dzieki temu mozna tez lepiej zaplanowac terminy montazu.
Wymagania:

* naped nasadowy i konsole standardowe

¢ maks. cigzar bramy 600 kg

¢ maks. wysokos¢ bramy 5000 mm

tatwy montaz i

bezpieczne opakowanie

Wszystkie pancerze sg tatwe w montazu, wstgpnie zamontowane
na wale nawijajgcym; wszystkie komponenty sg bezpiecznie
zapakowane do transportu na specjalnych paletach.
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Brama rolowana hasic

Idelana jako brama w brazy logistycznej

28

Konsola

Z ocynkowanej blachy stalowej,
redukuje ilo§¢ wymaganego
miejsca po stronie napedu i
podpory.

System paséw

Pasy wykonane ze
specjalnego wtdkna,

tacza pancerz bramy

z ocynkowanym 8-katnym
watem, zastepuijg profile,

W miejscu gdzie nie sg

one konieczne. Jest to
innowacyjna konstrukcja
bramy rolowanej!

Prowadnice stalowe
Wytrzymata konstrukcja

z ocynkowanej blachy stalowej,
mocowana bezposrednio do
Sciany budynku. Oszczedza
miejsce i czas montazu!

Krata rolowana hasic

Idealna jako zamkniecie sklepow

Konsola

Z ocynkowanej blachy stalowej,
redukuje ilo§¢ wymaganego
miejsca po stronie napedu i
podpory.

Prowadnice aluminiowe
Elegancka konstrukcja

z gtadkiego aluminium,

z profilem $lizgowym

w kolorze czarnym. Z minimalng
gtebokoscig zabudowy,
wynoszaca 40 mm, bez
problemu komponuije sie

z otoczeniem.






recznie

tatwa w obstudze

Zalecane do skromnie wyposazonych hal
bez przytagcza energii elektrycznej, tylko
o niskim natezeniu ruchu. Na przyktad
do niewielkich magazynéw czesci
zamiennych, domkéw narzedziowych w
gospodarstwach rolnych czy mniejszych,
nieogrzewanych hal. Bramy recznie
rolowane o wysokosci powyzej 1800 mm
sg standardowo dostarczane z dragzkiem

do wspomagania obstugi. Sprezyny spiralne Sprezyny odbojowe

Sprezyny spiralne wyréwnujg cigzar Sprezyny odbojowe tagodnie wyhamowuijg
Ryglowanie antywtamaniowe pancerza i utatwiajg obstuge bramy. pancerz bramy w gérnym potozeniu
Brama rolowana recznie HR 120 posiada kraricowym i w ten sposéb oszczedzajg
standardowo zamknigcie zasuwnicowe brame.

z podwdjnym zamkiem zapadkowym

(w komplecie 2 klucze). Obstuga bramy do
wyboru od wewnatrz lub zewnatrz

wzgl. tylko od wewnatrz.
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Podwazanie bezcelowe! Prosze podwyzszy¢ ochrone Panstwa obiektu przez zastosowanie zamknieé

przeciwwtamaniowych. Wszystkie wersje rygluja profil dolny do o$cieznicy. Sygnat wystany do sterowania

uniemozliwia obstuge bramy.

Dolny profil zamykany od wewnatrz
Z wktadkg patentowa jednostronna,
obstuga kluczem. Do bram o szerokosci
do 4000 mm

Rygiel przesuwny
Mocowanie do prowadnicy, do wyboru

Dolny profil zamykany od wewnatrz
Z miniaturowym zamkiem, obstuga
poprzez specjalny uchwyt. Do bram

0 szerokosci powyzej 4000 mm

Ryglowanie elektromagnetyczne
Obstuga przez standardowy wytgcznik

Dolny profil zamykany od zewnatrz

Z wktadkg patentowg jednostronna,
ryglowanie od wewnatrz bez klucza.
Obstuga od zewnatrz - uchwyt muszelkowy,
od wewnatrz poprzez uchwyt krzyzowy.

Do wszystkich szeroko$ci bram.

z prawej lub z lewej strony. Mozliwe dodatkowe  kluczykowy, automatyczne ryglowanie
zabezpieczenie zaryglowanej bramy ktodka. W pozycji ,orama zamknieta”, mozliwe
Brak mozliwosci zastosowania w bramach podfaczenie do centralnego systemu
rolowanych na zewnatrz. sterujgcego.




Zabezpieczenie przed opadnieciem

Zintegrowany mechanizm
przechwytujacy w napedach
nasadowych

Posiada szczegdlnie dobrg
amortyzacje, duze rezerwy
mocy i skutecznie uniemozliwia
opadniecie pancerza bramy.

Oddzielny mechanizm
przechwytujacy w napedach
tancuchowych i rurowych
Tak samo wydajny jak
zintegrowany mechanizm
przechwytujgcy. Zadziata juz
w przypadku minimalnego
przekroczenia maksymalnej
liczby obrotéw.
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Tuleje dystansujace

W bramach rolowanych classic
state tuleje dystansujgce
utrzymuja wat nawijajacy

w potozeniu osiowym.
Wypadniecie z tozyska jest

nie mozliwe.

Bezpieczny wat nawijajacy
Prawidtowo zwymiarowany
(ugiecie mniejsze od 1/500
rozpietosci watu). Osadzony
na state wewnetrzny kotnierz
z blachy zapobiega peknieciom
spowodowanym zmeczeniem
materiatu na spoinach

lub w miejscu nitowania
zewnetrznego kotnierza

z blachy.

Elementy mocujace
Zapewniajg bezpieczne
potaczenie bramy z podtozem.
Elementy sg zwymiarowane
stosownie do obcigzenia

i dopuszczone dla kazdego
rodzaju podtoza. W przypadku
zewnetrznych bram rolowanych
Hormann dostarcza mocowanie
konsoli - zgodnie z przepisami -
ze stali nierdzewnej V4A.



Parametry bezpieczenstwa zgodnie
z norma europejska PN-EN 13241-1

W firmie H6rmann juz teraz kontrolowane i certyfikowane:

zabezpieczenie przed opadnieciem

zabezpieczenie przed przytrzasnieciem

Bramy rolowane i kraty rolowane firmy Hérmann sg

bezpieczne w kazdej fazie otwierania i zamykania,

niezaleznie czy s obstugiwane recznie czy mechanicznie.

W bramach wyposazonych w naped sterowany impulsowo,
optoelektroniczne zabezpieczenie krawedzi zamykajgcych
zapewnia bezpieczne zachowanie dynamicznych sit zamykania.
Systemy kontroli ze zintegrowanym samoczynnym testowaniem
zapewniajg w bramach sterowanych impulsowo bezpieczeristwo
zachowania dynamicznych sit zamykania. Brama i naped sg w
firmie Hérmann w 100% dopasowane do siebie oraz dla Paristwa
bezpieczeristwa sprawdzone wg norm i TUV.

Optaca sie sprawdzi¢ !
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Zabezpieczenie przed przytrzasnigciem Zabezpieczenie przed przytrzasnigciem

Zabezpieczenie krawedzi zamykajacych

Prowadnice

Listwy z tworzywa sztucznego
znajdujace sie na krawedziach
prowadnic chronig przed
skaleczeniami wskutek
przecigcia. Listwy z tworzywa
sztucznego sg dostepne w
wersji standardowej w kolorze
czarnym, opcjonalnie takze

w odblaskowym kolorze
pomaranczowym.

Coroczna
~ kontrola

B

Zabezpieczenie przed
przytrzasnieciem TES

Ostona z bardzo wytrzymatej
specjalnej tkaniny zapobiega
przytrzasnieciu dfoni

w niebezpiecznych miejscach
przy nawijaniu pancerza na wat.

Bezpieczenstwo zgodne
Z przepisami

W przypadku bram uruchamianych
mechanicznie nalezy przestrzegaé

obowigzku przeprowadzania
corocznej kontroli!

Urzadzenia zabezpieczajagce
Samotestujgce przed i podczas
biegu bramy: zabezpieczenie
krawedzi zamykajacych,
zabezpieczenie przed
wciggnieciem przez brame,
fotokomérka kontrolujgca
przejazd. W przypadku
zaktécen w pracy jednej
jednostki sterowanie bramy
automatycznie przetacza sig na
prace w trybie czuwakowym.

Fotokomorka wyprzedzajaca
VLR

Nowa fotokomérka VLR szybko
i bezpiecznie rozpoznaje
przeszkody - zanim dojdzie do
uderzenia. Zuzyte uszczelki
podtogowe lub niekorzystny
ksztatt przeszkody nie

majg wptywu na dziatanie
fotokomorki. System jest
wbudowany w koricéwkach
profilu podtogowego i catkowicie
odgrodzony przez prowadnice.
W ten sposéb jest niemal
niewidoczny i zabezpieczony
przed uszkodzeniami.
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Przemyslane konstrukcije o

przekonujacych walorach uzytkowych

Izolacja cieplna / izolacja akustyczna

"

Decotherm®
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Izolacja cieplna

Zredukowane do minimum mostki cieplne w potgczeniu
z wypetnieniem z utwardzanej pianki poliuretanowej o
drobnych porach zapewniajg bardzo dobre wtasciwosci
izolacyjne wszystkich ocieplanych profili bram.

Izolacja akustyczna
Kurtyna i technika uszczelnienia catej bramy
redukuja emisje hatasu z zewnagtrz i wewnatrz.

Obciazenie wiatrowe

Obcigzenie wiatrowe

Duzg stabilno$¢ bramy zapewniajg w zaleznosci od
typu bramy: haki przeciwwiatrowe, sztywne profile
dolne i opcjonalnie system WPS®.



Szczelnosé

Uszczelka nadproza

Szczelnosé
Wszystkie ocieplone bramy rolowane classic
posiadajg uszczelnienie na catym obwodzie:

* przy posadzce odporna ha mréz dwukomorowa
uszczelka wezowa

¢ unadproza —flokowana uszczelka specjalna

e w prowadnicach — uszczelki szczotkowe

Wiasciwosci uzytkowe zgodnie
z norma europejska PN-EN 13241-1

W firmie Hérmann juz teraz kontrolowane i certyfikowane:

Izolacja cieplna
Izolacja akustyczna
Szczelnosé

Obciazenie wiatrowe

Dzieki stale prowadzonym pracom rozwojowym w zakresie
istniejgcych i nowych produktéw, firma Hérmann od wielu
lat przoduje w produkcji bram rolowanych. Zgodne z normg
europejska wiasciwosci uzytkowe bram o przekonujgcych
zaletach uwzgledniono juz na etapie rozwoju produktu.

Tu poréwnanie sie optaca!

Uszczelka szczotkowa
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System SSG - rozwigzania do bardzo duzych otwordw
0 szerokosci do 30 m

System SSG

System SSG umozliwia potgczenie maksymalnie trzech bram Z zewnatrz otwor jest harmonijnie podzielony na segmenty

lub krat rolowanych w jednym otworze. Po otwarciu bram rownej wielkosci. Kazda brama moze by¢ otwierana i zamykana
odblokowuje sie recznie srodkowe stupki i po prostu przesuwa na oddzielnie, co umozliwia korzystanie tylko z jednej czesci otworu.
bok. To rozwigzanie umozliwia zamykanie otworéw o szerokosci Systemy SSG moga by¢ taczne z wszystkimi rodzajami pancerzy
do 30 mi wysokosci 6 m. i krat.
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Przy silnym obciazeniu
wiatrem -WPS®
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WPS®

WPS® zwigksza wytrzymato$¢ bram na obcigzenia wiatrowe.
Aluminiowa podpora teleskopowa bezpiecznie usztywnia brame
w potozeniu zamknigtym. Przy otwieraniu bramy podpora
samoczynnie chowa sie za nadprozem, a podczas zamykania
blokuje sie w posadzce hali. W ten sposéb obcigzenia wiatrowe
w klasach 2 i wyzszych nie stanowig zadnego problemu nawet
dla bram o duzych wymiarach.

Praktyczne drugie
przejscie

Element boczny z drzwiami
Nieruchomy element boczny z drzwiami potrzebny jest w sytuaciji,
gdy brak jest oddzielnego przejscia dla oséb.

Obrotowy element boczny z drzwiami tgczy w sobie dwie
praktyczne funkcje:

1. Swiatto otworu do hali jest maksymalnie wykorzystane
2. nie ma potrzeby otwierania bramy dla przejscia oséb
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Poszukiwany specjalista
od rozwigzan specjalnych

E ~ [= pusearT &=

Przestony i elementy nieruchome
Przestony wyréwnujg nadproze

i szerokos¢ otworu. Mogg mieé decydujace
znaczenie w razie remontu.

Dolny staty element z drzwiami
przejsciowymi stosuje sie, gdy w
obszarze przejscia dla ludzi ze wzgledéw
architektonicznych mozliwy jest wytacznie
montaz bramy rolowanej.
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Zewnetrzne bramy rolowane

Zewnetrzne bramy rolowane montuje

sie, gdy brak jest miejsca na mocowanie
wewnetrzne. W przypadku hal,

w ktorych nalezy uwzgledni¢ przepisy

0 zabezpieczeniu przed eksplozja,
unikniesz kosztownych dziatari ochronnych,
koniecznych przy zastosowaniu
potozonego wewnatrz napedu.

W przypadku braku zadaszenia firma
Hormann oferuje ostone pancerza do
wyboru z ocynkowanej blachy stalowej
lub blachy ze stali nierdzewne;.

Ukosny profil wykonczeniowy

Bramy rolowane H6rmann mozna bez
problemu instalowa¢ w przypadku spadku
terenu. Réznice wysokosci odpowiednio
wyréwna ukosny profil wykoriczeniowy.
Dopasowanie profilu mozliwe jest takze
w przypadku schoddw.



Rozwiagzania szczegodlnych sytuacji montazowych i przypadkow zastosowan to

w firmie Hérmann - z uwagi na wysoko wyspecjalizowana produkcje - codziennos$é

i standard. H6rmann znajdzie rozwigzanie nawet najbardziej wymysinych koncepciji.

Kombinacje bram

Zawsze dobrg inwestycje stanowig bramy
rolowane w potagczeniu z elastycznymi
bramami szybkobieznymi. Uzytkowane

w ciggu dnia szybko otwierajgce

i zamykajace si¢ bramy zapewniaja
0szczednos¢ energii, sprawny przeptyw
materiatéw i ograniczenie przeciggow.
Natomiast brama rolowana stanowi nocne
zamkniecie antywfamaniowe.

Przyktadowe rozwigzania specjalne

Na nowym stadionie ,,AufSchalke”, przez
otwér o szerokosci niemal 80 metrow
zamykany przez 11 aluminiowych bram
rolowanych oraz zamontowane przed nimi
kraty rolowane, mozna wysung¢ ruchoma
murawe do konserwacji lub dla ochrony
podczas koncertow.

To jest jedyne w swoim rodzaju
rozwigzanie, ktére swiadczy o wysokim
know how i kompetencjach specjalisty.

LI RA LA LA CIAC IR EA LT RE

Certyfikat ATEX

Bramy rolowane H6érmann i napedy
dostepne sg w certyfikowanej wersji
ATEX (wersja antywybuchowa).
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Szyhsze
otwieranie bramy

Doktadnie do siebie dopasowane:
brama, naped, sterowanie

Naped nasadowy

Idealny do matych i Srednich bram
rolowanych i krat rolowanych.
Wyposazony w zintegrowany
mechanizm przechwytujacy.
Polecamy: brame rolowang classic

z napedem nasadowym wyposazonym
w korzystny system ZAK® Hérmann.
Patrz strona 25.

Mozliwosci obstugi i sterowania

=

|

B

T G
Wytgcznik linowy
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Sterownik na przycisk
Sterownik z duzym
przyciskiem grzybkowym

Naped tancuchowy

Wydajny naped do duzych bram rolowanych.
Wyposazony w system wtykowy przewodow
sieciowych i sterowniczych. Standardowo z
oddzielnym mechanizmem przechwytujgcym.
Patrz strona 32.

A
Radarowy czujnik
ruchu, czujnik ruchu i

@
Petla indukcyjna

wykrywajgcy nieruchome
obiekty (na podczerwien)

Nasze perfekcyjne rozwigzania

to korzys¢ dla Ciebie

Bramy i kraty rolowane firmy H6rmann sg
praktycznym i ekonomicznym rozwigzaniem.
Skonstruowano je z my$lg o zréznicowanych
procesach eksploatacyjnych i o dtugim,
niezawodnym dziafaniu.

We wszystkich bramach wyposazonych

w naped nasadowy lub taricuchowy, naped

i sterowanie stanowig pojedyncze komponenty,
tatwe w montazu i fabrycznie przygotowane do
podtaczenia za pomocg wtyczki.

Napedy nasadowe w wersji szybkobieznej
skracajg czas oczekiwania i zmniejszajg straty
ciepta w fazach otwierania bramy. Predkosé
watu wynoszgca 24 obrotéw/min skraca

czas otwierania bramy 0 60% w stosunku do
standardowych napeddw.

Naped rurowy

Rozwigzanie do matych bram rzadko
uruchamianych w ciggu dnia i wymagajgcych
szczegolnie mato miejsca na montaz z boku.
Standardowo z oddzielnym mechanizmem
przechwytujgcym. Patrz strona 32.
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Sygnalizacja $wietlna,
lampa obrotowa, lampa
btyskowa

=
Zdalne sterowania
radiowe



Sterowania do bram przemystowych

Sterowania

Sterowanie czuwakowe

420R (400/230 V)

Mozliwo$¢é montazu sterowania
niezaleznie od napedu
Sterowanie i czesci sktadowe
ptyty bramy , zabezpieczenie

IP 65 (przed strumieniem

wody). Podtaczenie przy pomocy
wtyczki CEE odpowiada klasie
zabezpieczenia IP 44

Kolumna STI 1

Do montazu maks. 2
sterowan z dodatkowa
obudowa.

Kolor: RAL 9006

(biate aluminium).
Wymiary: 200 x 60 mm,
wysokos$¢ 1660 mm.

Il w sprzedazy lato 2008

Sterowanie basic

435R (400/230V)

Mozliwo$¢é montazu sterowania
niezaleznie od napedu
Sterowanie i czesci sktadowe
ptyty bramy , zabezpieczenie
IP 65 (przed strumieniem
wody). Podtaczenie przy pomocy
wtyczki CEE odpowiada klasie
zabezpieczenia IP 44

Wszelkie regulacje
przeprowadzane sg nie na silniku,
lecz ze sterowania za pomocg
elektronicznego wytgcznika
potozen bramy

z SKS

"Otwieranie/zamykanie"

na impuls

bez SKS

"Otwieranie" na impuls
"Zamykanie" w trybie
czuwakowym

Wskazanie statusu i analiza
bteddw przez uktad diodowy

Sterowanie impulsowe

445R (400/230V)

Mozliwos¢é montazu sterowania

niezaleznie od napedu

Sterowanie i czesci sktadowe

ptyty bramy , zabezpieczenie

IP 65 (przed strumieniem wody).

Podtgczenie przy pomocy wtyczki

CEE odpowiada klasie

zabezpieczenia IP 44

* Wybdr menu od zewnatrz (bez

zdejmowania pokrywy obudowy)

za pomocg zintegrowanego,

podwéjnego siedmiosegmentowego

wyswietlacza

Wszelkie regulacje przeprowadzane

s3 nie na silniku, lecz ze sterowania

' za pomoca cyfrowego wytacznika
kraricowego

¢ Menu serwisowe z licznikiem

konserwacyjnym, cykli i godzin

pracy oraz analizg btedéw

Zbiorcza sygnalizacja zaktécen

poprzez indywidualny wskaznik

odbiorcy (akustyczna, wizualna

lub np. poprzez telefon komaérkowy)

Blokada funkcji poprzez

miniaturowy zamek

(z mozliwoscig zamiany na

jednostronng wktadke patentowa)

Mozliwos¢ rozszerzenia do

sterownia 460R zamiast

catkowitej wymiany

Jednostronna wkiadka patentowa
Opcjonalnie do sterowan
420R, 445R i 460R.

Sterowanie komfortowe
460R (400/230V)
Mozliwo$¢é montazu sterowania
niezaleznie od napedu

Dodatkowy przycisk do sterowania
druga wysokoscig otwarcia
dostepny na pokrywie obudowy,

a takze zintegrowane zaciski
podtgczeniowe pod dalsze
sterowniki

Sterowanie i czesci sktadowe plyty
bramy , zabezpieczenie IP 65 (przed
strumieniem wody). Podtgczenie
przy pomocy wtyczki CEE
odpowiada klasie zabezpieczenia
IP 44

Wybdr menu od zewnatrz (bez
zdejmowania pokrywy obudowy) za
pomoca zintegrowanego,
podwéjnego siedmiosegmentowego
wyswietlacza

Wszelkie regulacje przeprowadzane
s3 nie na silniku, lecz ze sterowania
za pomocg cyfrowego wytgcznika
kraricowego

Menu serwisowe z licznikiem
konserwacyjnym, cykli i godzin
pracy oraz analizg btedéw

Zbiorcza sygnalizacja zaktécen
poprzez indywidualny wskaznik
odbiorcy (akustyczna, wizualna lub
np. poprzez telefon komoérkowy)
Blokada funkcji poprzez miniaturowy
zamek (z mozliwoscig zamiany na
jednostronng wktadke patentowsa)

Wytacznik gtowny
Do wszystkich sterowan
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Wyposazenie dodatkowe

Odbiorniki do sterowan 445R i 460R

1-kanatowy 2-kanatowy 1-kanatowy
odbiornik HEI 1 odbiornik HEI 2 odbiornik przekaznikowy HER 1
w oddzielnej obudowie, w oddzielnej obudowie, z bezpotencjatowym wyjsciem przekaznikowym, w oddzielnej
3-zytowy przewdd poditgczeniowy 4-zytowy przewdd podtgczeniowy obudowie, bez przewodu podtagczeniowego.
7,0m, 7,0 m, Funkcje: impuls, 3 min. $wiatto,
Funkcja: impuls Funkcja: impuls lub wigczanie/wytgczanie
Czestotliwosc: 868,3 MHz zamykanie/ Czestotliwosc: 868,3 MHz
Typ zabezpieczenia: IP 65 otwieranie Typ zabezpieczenia: IP 65

(w zaleznosci Napiecie robocze: 24V DC/230V AC

od zakresu) Obciazenie zestyku: 24V DC:2,5A/50W

Czestotliwosc: 868,3 MHz 230V AC: 2,5A/500W

Typ zabezpieczenia: IP 65

L] = L 2

2-kanatowy 4-kanatowy odbiornik

odbiornik przekaznikowy HER 2 przekaznikowy HER 4

pod wzgledem technicznym jak HER 1, jednak wyposazony w 2 pod wzgledem technicznym jak
bezpotencjatowe zestyki. Mozliwo$é sterowania 2 urzadzeniami. HER 1, jednak wyposazony w 4
Oddzielna antena zewnetrzna w wytrzymatej obudowie z aluminium, bezpotencjatowe zestyki. Mozliwos¢
3-zytowy przewdd podtgczeniowy 7,0 m. Mozliwo$¢ zastosowania réwniez sterowania przez 4 uzytkownikéw.
wewnatrz.

Nadajniki do sterowania impulsowego

Nadajnik HS 4 Mini-nadajnik Mikro-nadajnik Nadajnik HS 1 Nadajnik bezpieczny Nadajnik HS 16
cztery przyciski HSM 4 HSE 2 jeden przycisk HSS 4 cztery przyciski, szesnascie przyciskow,
cztery przyciski dwa przyciski, Funkcja dodatkowa: Obstuguje 16 funkgji.
z kétkiem na klucze zabezpieczenie przed Etui dostepne jako
skopiowaniem kodu wyposazenie dodatkowe.
nadajnika.

42



Sterowniki

Sterownik DT 02

Otwieranie i zamykanie przy
pomocy jednego przycisku,
oddzielny przycisk stop.
Wymiary: 65 x 112 x 68 mm
(szer.x wys. x gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 65

Do sterowan:

435R (tylko z SKS) 445R i 460R

Sterownik DTP 02

Otwieranie i zamykanie przy
pomocy jednego przycisku,
oddzielny przycisk stop i lampka
kontrolna napiecia sterowania.
Odtaczalny przy pomocy
jednostronnej wktadki patentowe;j,
dostepna jako wyposazenie
dodatkowe

Wymiary: 86 x 260 x 86 mm
(szer.x wys. x gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 44

Do sterowan:

435R (tylko z SKS) 445R i 460R

Sterownik DT 03

Oddzielne sterowanie dla obu
kierunkéw ruchu, z oddzielnym
przyciskiem stop.

Wymiary: 66 x 145 x 68 mm
(szer.x wys. x gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 65

Do sterowan:

420R, 435R, 445R i 460R

Sterownik DTP 03

Oddzielne sterowanie dla obu
kierunkéw ruchu, oddzielny
przycisk stop i lampka kontrolna
napigcia sterowania. Odtaczalny
przy pomocy jednostronnej
wktadki patentowej, dostepna jako
wyposazenie dodatkowe.
Wymiary: 68 x 290 x 74 mm
(szer.x wys.x gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 44

Do sterowan:

420R, 435R, 445R i 460R

Odtaczalna funkcja stuzy do przerwania napiecia sterowania
i wytaczania sterownikéw. Zakres dostawy sterownikow na klucz
nie obejmuje jednostronnej wkiadki patentowej.

Sterownik DT 04

Oddzielne sterowanie dla obu
kierunkéw ruchu, z oddzielnym
przyciskiem stop.

Catkowite lub czesciowe otwieranie
bramy (za pomocg oddzielnego
przycisku)

Wymiary: 69 x 185 x 91 mm
(szer.x wys. x gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 65

Do sterowan:

460R

Wytacznik awaryjny DTN 10
Stuzy do natychmiastowego
wytgczenia bramy

Przycisk grzybkowy zatrzaskujacy
Montaz natynkowy

Wymiary: 93 x 93 x 95 mm

(szer.x wys. x gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 65

Do sterowan:

420R, 435R, 445R i 460R

Sterownik DTNA 30

Oddzielne sterowanie dla obu
kierunkéw ruchu . Przycisk stop
po uruchomieniu zatrzaskuje sie
i pozostaje wcisniety. Wyklucza
to uzytkowanie urzadzenia przez
osoby niepowotane. Dalsza
eksploatacja sterownika mozliwa
tylko po odblokowaniu przycisku
stop przy pomocy klucza

(w kpl. 2 klucze)

Wymiary: 66 x 145 x 85 mm
(szer.x wys. x gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 65

Do sterowan:

420R, 435R, 445R i 460R

[

Wytacznik awaryjny DTNG 10
Stuzy do natychmiastowego
wytgczenia bramy

Duzy przycisk zatrzaskujgcy
Montaz natynkowy
Wymiary:

93 x93 x 95 mm

(szer.x wys. x gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 65
Do sterowan:

420R, 435R, 445R i 460R
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Wyposazenie dodatkowe

Sterowniki na klucz, kolumny

v

Sterownik na klucz ESA 30
z 2 kluczami

natynkowy

Do wyboru impuls lub
Otwadrz/Zamknij.

Wymiary:

73x73x50mm

(szer.x wys. x gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 54

Fotokomorki, sterowniki linowe

Fotokomodrka RL 50

Fotokomorka refleksyjna

z podzespotem nadajnik/ odbiornik
oraz reflektorem.Testowanie
fotokomorki przez sterowanie przed
kazdym ruchem w dét. Podtgczenie
przewodem systemowym (dtugo$c
2,0 m).

Zasigg maks. 6,0m

Wymiary: 68 x 97 x 33 mm

(szer.x wys.x gteb.)

Reflektor:

85 x 85 mm (szer. x wys.)

Typ zabezpieczenia: IP 65

44

Sterownik na klucz ESU 30
z 2 kluczami

podtynkowy

Do wyboru impuls lub
Otwodrz/Zamknij.

Wymiary puszki:

60 x 58 mm ($rednica x gteb.)
Wymiary ostony:

90 x 100 mm (szer. x wys.)
Otwor w murze:

65 x 60 mm (Srednica x gteb.)
Typ zabezpieczenia: IP 54

Kolumna STS 1

Sterownik na klucz STAP
z 2 kluczami

natynkowy

Do wyboru impuls lub
Otworz/Zamknij.

Wymiary:

80x110x68 mm

(szer.x wys. x gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 54

Z adapterem do montazu TTR 1, FCT 10 b, CTR 1/CTR 3 lub STUP.

Sterowniki nalezy zaméwi¢ oddzielnie.

Gtowica i stopa kolumny w kolorze RAL 7015 (szary)
Rura kolumny malowana lakierem piecowym w kolorze RAL 9006

(biate aluminium)

Wymiary: 300 x 1250 mm ($rednica x wys.)

Typ zabezpieczenia: IP 44

Fotokomoérka jednokierunkowa
EL 51

Fotokomérka jednokierunkowa

z oddzielnym nadajnikiem

i odbiornikiem.

Testowanie fotokomérki przez
sterowanie przed kazdym ruchem
w dét. Podtgczenie przewodem
systemowym (dtugo$¢ dopasowana
do wymiaréw bramy).

Zasieg maks. 8,0m

Wymiary wraz z kgtownikiem
montazowym:

60 x 165 x 43 mm

(szer. x wys. x gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 65

Sterownik linowy ZT 1
Otwieranie i zamykanie
naimpuls.

Wymiary: 60 x 90 x 556 mm
(szer.x wys. x gteb.)
Dtugosé linki: 3,5 m

Typ zabezpieczenia: IP 65

Wysiegnik KA 1

(bez zdjecia)

Dtugo$c ramienia

1680 — 3080 mm, mozliwos¢
zastosowania z ZT 1

Sterownik na klucz STUP

2 2 kluczami

podtynkowy

Do wyboru impuls lub
Otworz/Zamknij.

Wymiary puszki:

60 x 58 mm ($rednica x gteb.)
Wymiary ostony:

80 x 110 mm (szer.x wys.)
Otwoér w murze:

65 x 65 mm ($rednica x gteb.)
Typ zabezpieczenia: IP 54

Wersja z wbudowanym
sterownikiem na klucz
STUP (jako wyposazeniem
dodatkowym)



Sterowniki kodowe

Sterownik radiowo-kodowy FCT 10b
Przy pomocy radiowego sterownika
kodowego FCT 10 b mozna wysyta¢
do 10 kodéw radiowych (868,3 MHz).
Nie ma potrzeby prowadzenia
przewodoéw. Klawiatura jest
podswietlana za pierwszym
nacisnieciem przycisku.

Sterowniki kodowe CTR 1b, CTR 3b
Sterowniki kodowe CTR 1b i CTR

3b gwarantujg wysoki poziom
bezpieczenstwa przed nieuprawnionym
otwarciem bramy. Nie potrzebujesz
klucza — po prostu wystarczy wpisa¢
swoj osobisty kod cyfrowy.

Czytniki linii papilarnych

FL12,FL 100

Wystarczy odcisk Twojego palca, zeby
bezpiecznie i komfortowo otworzy¢
brame lub krate rolowang. Czytnik linii
papilarnych jest dostepny w dwéch
wersjach: jako FL 12 na 12 odciskéw
palcéw lub jako FL 100 na 100
odciskow.

Transpondery TTR 100, TTR 1000
Wygodny sposéb sterownia, gdy
kilka oséb réwnoczesnie posiada
dostep do hali. Wystarczy przysunaé
klucz z osobistym kodem na ok. 2
cm do czytnika. Bez dotykania! Takie
rozwigzanie jest bardzo przydatne w
ciemnosci. W komplecie dwa klucze.
Nadaje si¢ do maks. 100 kluczy
kodowych. (TTR 100) lub 1000 kluczy
kodowych (TTR 1000)

Wymiary:80 x 110 x 39 mm
(szer.x wys. gteb.)

Typ zabezpieczenia:
Klawiatura: IP 65

Wymiary:

80x110x 17 mm

(szer. x wys. gteb.)
Obudowa dekodera:
140 x 130 x 50 mm
(szer.x wys. gteb.)

Typ zabezpieczenia:
Klawiatura: IP 65
Obudowa dekodera: IP 54
Moc zatgczania: 2,5 A/30V DC
500 W/250V AC

Wymiary:

80x 110 x 39 mm

(szer.x wys. gteb.)

Obudowa dekodera:

70x 275 x50 mm

(szer.x wys. gteb.)

Typ zabezpieczenia:
Klawiatura: IP 65

Obudowa dekodera: IP 56
Moc zatgczania: 2,0 A/30V DC

Wymiary:

80 x 110 x 17 mm

(szer. x wys. gteb.)
Obudowa dekodera:
140 x 130 x 50 mm

(szer. x wys. gteb.)

Typ zabezpieczenia:
Klawiatura: IP 65
Obudowa dekodera: IP 54
Moc zatgczania: 2,5 A/30 V DC
500 W/250 V AC
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Wyposazenie dodatkowe

Podtaczenie lamp sygnalizacyjnych

Lampy sygnalizacyjne do podtaczenia w
oddzielnej dodatkowej obudowie lub w
istniejacej obudowie, w komplecie 2 zétte
lampy sygnalizacyjne

Jednostka rozszerzajgca dla sterowania 445R,
460R. Ztgcze oswietlenia sygnalizacyjnego
stuzy do optycznej sygnalizacji

ruchu bramy. (na ilustracji z tygodniowym
przetgcznikiem czasowym — opcjonalnie)
Mozliwosci zastosowania:

- ostrzeganie przed wjazdem (do 445R, 460R)
- automatyczne zamykanie ( do 460R )

Po uptywie ustawionego czasu zatrzymania
otwartej bramy (0-480 s) lampy sygnalizacyjne
migaja w trakcie odliczania ustawionego czasu
ostrzegania (0-70 s).

Wymiary lamp:

277 x170x210 mm

(szer.x wys. x gteb)

Wymiary obudowy dodatkowej:

202 x 164 x 130 mm mm

(szer.x wys. gteb.)

Obciazenie zestyku:

250V AC:2,5A/500 W

Typ zabezpieczenia: IP 65

Lampy wykonano z wysokiej jakosci obudowy
aluminiowej, malowanej farba proszkowag

Sterowanie droga przejazdu do podiaczenia
w oddzielnej dodatkowej obudowie lub w
istniejgcej obudowie, w komplecie 2 lampy
sygnalizacyjne, czerwona/zielona

Jednostka rozszerzajgca dla sterowania 460R.
Ztacze osSwietlenia sygnalizacyjnego stuzy do
optycznej regulacji wjazdu i wyjazdu.
(Tygodniowy przetgcznik czasowy opcjonalnie).
Czas sygnalizacji zielonej: nastawiany 0-480 s
Czas sygnalizacji czerwonej:nastawiany 0-70 s
Wymiary lamp:

467 x 170 x 210 mm mm

(szer. x wys. x gteb.)

Wymiary obudowy dodatkowej:

202 x 164 x 130 mm

(szer. x wys. x gteb.)

Obcigzenie zestyku:

250V AC :2,5 A/500 W

Typ zabezpieczenia: IP 65

Lampy wykonano w wysokiej jakosci obudowie
aluminiowej, lakierowanej proszkowo
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Wyposazenie dodatkowe / sterowania specjalne

Ptytka obwodu drukowanego
potozen krancowych w oddzielnej
obudowie dodatkowej lub do
montazu w istniejacej obudowie
Jednostka rozszerzajgca do
sterowar 445R i 460R PN-EN
Wymiary dodatkowej obudowy:
202 x 164 x 130 mm (SxW x G)
Stopien ochrony: IP 65

Jedna ptytke mozna opcjonalnie
zamontowaé wewnatrz sterowania.

Radarowy czujnik ruchu
RBM 2

Przeznaczony dla impulsu
,Otwieranie bramy” z funkcja
rozpoznawania kierunku ruchu.
Maks. wys. montazowa: 6 m
Wymiary: 155 x 132 x 58 mm
(szer. x wys. x gteb.)
Obcigzenie zestyku:

24 AC/DC, 1 A przy obciazeniu
omowym

Typ zabezpieczenia: IP 65

Opcjonalnie: zdalna obstuga |
radarowego czujnika ruchu

Wielofunkcyjna ptytka obwodu
drukowanego w oddzielnej
obudowie dodatkowej lub do
montazu w istniejacej obudowie
Sygnalizacja potozen kraficowych,
impuls przelotowy, zbiorcza
sygnalizacja zaktécen

Jednostka rozszerzajgca dla
sterowania 445R, 460R.

Wymiary obudowy dodatkowej:
202 x 164 x 130 mm

(szer. x wys. gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 65

Ptytke mozna opcjonalnie

zamontowag wewnatrz sterowania.

bt Fd
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Cyfrowy tygodniowy przetacznik
czasowy w oddzielnej obudowie
dodatkowej

Przetgcznik zatgcza i wytgcza
sterowniki poprzez zestyk
bezpotencjatowy. Jednostka
rozszerzajgca dla sterowania 460R
Moc zatgczania:

230V AC: 2,5 A/500 W

Zmiana czasu zimowego/letniego
Przetgczanie reczne:

tryb automatyczny, preselekcja
przetagczania czasu ZALACZ/
WYLACZ

Wymiary obudowy dodatkowej:
202 x 164 x 130 mm

(szer. x wys. gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 65

Petla indukcyjna DI 1

w oddzielnej obudowie dodatkowej
Przystosowana pod jedng petle
indukcyjng. Detektor wyposazony w
zestyk otwarcia i zestyk nawrotny.
Petla indukcyjna DI 2

(bez ilustracji) w oddzielnej
obudowie dodatkowej
Przystosowana pod dwie oddzielne
petle indukcyjne. Detektor
wyposazony w dwa bezpotencjatowe
zestyki zamkniecia. Mozliwos¢
ustawienia: impuls lub kontakt ciggty.
Mozliwos$¢é rozpoznania kierunku.
Wymiary obudowy dodatkowej:
202 x 164 x 130 mm

(szer. x wys. gteb.)

Moc zatgczania:

DI1: niskie napigcie 2A,

125V A/60 W

DI2:250 V AC, 4 A, 1000 VA
(obcigzenie omowe AC)

Dostawa: bez przewodu

Jednostka podtaczeniowa czasu
letniego/zimowego w obudowie
dodatkowej

Funkcja pod catkowite otwarcie
bramy i dowolnie programowane
potozenie posrednie.

Jednostka rozszerzajgca dla
sterowania 460R

Wymiary obudowy dodatkowej:
202 x 164 x 130 mm

(szer. x wys. gteb.)

Typ zabezpieczenia: IP 65

O

Przewod do petli indukcyjnej
Zwdj kazdy po 50,0 m
Okreslenie przewodu: SIAF
Przekroj: 1,5 mm?

Kolor: brgzowy

Sterowania specjalne
dostosowane do wymagan
klienta na zapytanie.
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Szczegdty techniczne

Odpornos$é na obcigzenie
wiatrowe PN-EN 12424

Wodoszczelnosé
PN-EN 12425

Izolacja akustyczna
PN-EN 717-1

Izolacja cieplna

Wymiary bramy

llo$¢ miejsca

Materiat, pancerz bramy

Powierzchnia zewnetrzna,
pancerz bramy

Ciezar wiasny ptyty bramy
Drzwi wbudowane w bramie
Drzwi boczne

Przeszklenia

Uszczelki

Systemy ryglowania

Zabezpieczenie przed
podwazeniem

Wyposazenie
zabezpieczajace

Mozliwosci mocowania
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klasa 2 maks. szeroko$¢ bramy mm

wyzsze klasy na zapytanie

R=..dB

Zatgcznik B EN 12428, pojedynczy profil
bramy (U = W/m2K)

Brama 4 x 4 m, zamontowana (U = W/m2K)
szeroko$¢ (LZ) maksymalna (mm)
wysoko$é (RM) maksymalna (mm)

patrz dane montazowe

aluminium, nieocieplana

aluminium, ocieplana

stal, nieocieplana

stal, ocieplana

stal nierdzewna, nieocieplana

stal nierdzewna, ocieplana

aluminium gtadkie

aluminium, struktura stucco

aluminium powlekane w kolorze RAL 9002
aluminium powlekane w kolorze RAL 9006

aluminium powlekane w kolorze RAL do
wyboru

aluminium, eloksalowane E6/V1
stal ocynkowana

stal ocynkowana, powlekana
w kolorze RAL 9002

stal ocynkowana, powlekana
w kolorze RAL 9006

stal ocynkowana, powlekana
w kolorze RAL do wyboru

stal nierdzewna, gtadka

kg/m?2 ca.

z progiem

takie same jak brama

okna prostokgtne
uporzadkowanie w wersji ,logistic”
czterostronne, obwiedniowe

uszczelka $rodkowa migdzy profilami
bramy

ryglowanie wewnetrzne

ryglowanie wewnetrzne / zewnetrzne

zabezpieczenie przed przytrzasnieciem

boczne zabezpieczenie przed
przytrza$nigciem

zabezpieczenie przed opadnieciem
do betonu
do stali

do muru

Decotherm®
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Bramy rolowane basic

Brama rolowana recznie

Krata rolowana classic

Krata rolowana basic

Decotherm HR 120 HR 120
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o Bramy segmentowe

Bramy rolowane i kraty
rolowane

Bramy harmonijkowe ze
stali i aluminium

o Bramy szybkobiezne

e Technika przetadunku

Wszystko z jednej reki do obiektow przemystowych

Bramy segmentowe

Systemy bram zajmuja,
mato miejsca, a dzigki
réznym typom prowadzenia
mozna je dostosowac do
obiektow przemystowych
kazdego rodzaju. Zapewniajg
bezpieczne planowanie
zaréwno w przypadku
nowych jak i remontowanych
obiektéw. Hérmann oferuje
przygotowane na miare
rozwigzania do kazdego
zastosowania: na przyktad
catkowicie przeszklone bramy
segmentowe ALS zapewniajg
kontakt wzrokowy wewnatrz
budynkéw lub bardzo dobrze
ocieplone bramy DPU o
grubosci 80 mm gwarantujg
stabilng temperature.

Bramy rolowane i kraty
rolowane
Prosta konstrukcja bram
rolowanych sktadajgca sie
z niewielu komponentéw
sprawia, ze bramy te sg
szczegolnie ekonomiczne
i wytrzymate. H6rmann
dostarcza bramy rolowane
o wymiarach maksymalnych
do 11,75 m szerokoéci i do
9 m wysokosci lub wyzsze
w wykonaniu specjalnym.
Niezliczone warianty
przeszklen i kolorystyki
zapewniajg szerokie
mozliwosci aranzacji obiektu.
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Bramy harmonijkowe
ze stali i aluminium
Bramy harmonijkowe
Hoérmann ze stali i aluminium
sg szczegolnie polecane
do otworéw o matej
czestotliwosci przejazdu,
do hal o niskim nadprozu
lub takich, ktérych statyka
nie pozwala na dodatkowe
obcigzenie stropu. Bramy
harmonijkowe niemal nie
zawierajg zuzywajacych sie
elementow,
dlatego tak fatwo je naprawi¢
i konserwowac.

o Bramy szybkobiezne
Bramy szybkobiezne
Hoérmann stosuje sie
zaréwno wewnatrz jak i na
zewnatrz budynkéw, gdzie
stuzg optymalizacji ciagéw
transportowych, poprawiaja
klimat pomieszczer i
ograniczajg straty energii.
Oferta firmy Hérmann
obejmuje otwierane pionowo
i poziomo przezroczyste
bramy z elastyczna kurtyna,
takze w potaczeniu z bramami
rolowanymi i segmentowymi.
Twoja korzys¢: Bramy
szybkobiezne sg szczegodlnie
bezpieczne i ekonomicznie
dzieki zastosowaniu
technologii SoftEdge ze
zintegrowanym systemem
antykolizyjnym/anti-crash.

Technika przetadunku

Hoérmann oferuje dla
branzy logistycznej kompletne
systemy przetadunkowe.
Twoja korzy$¢: pewne
projektowanie, niezawodna
realizacja budowy i wysoka
funkcjonalnos¢ dzieki
doktadnie dopasowanym
komponentom. Pojedyncze
rampy przetadunkowe, a
takze doki przetadunkowe
stanowigce kompletne
jednostki wyposazone
w rampe przetadunkowa
i uszczelnienie bramy,
moga by¢ instalowane w juz
istniejacych budynkach.

Przeciwpozarowe

bramy przesuwne
Hoérmann oferuje bramy
przesuwne jedno- i
dwuskrzydtowe w zaleznosci
od wymaganej klasy
odporno$ci ogniowej do
wszystkich sektoréow w
obiektach (na zyczenie z
wbudowanymi drzwiami
przejsciowymi) oraz bramy
do ciagéw ewakuacyjnych,
réwniez z funkcja
dymoszczelnosci.

Drzwi wielofunkcyjne

i wewnetrzne drzwi

obiektowe
Drzwi wielofunkcyjne i
wewnetrzne drzwi obiektowe
firmy Hormann nadaja
sie do wszechstronnego
zastosowania zaréwno w
Srodku jak i na zewnatrz
budynkéw. Drzwi jedno- i
dwuskrzydtowe mozna
instalowa¢ wszedzie tam,
gdzie szczegdlnie pozgdana
cecha jest ich wytrzymatosc¢.
Niezliczona ilo$¢ funkciji
umozliwia rozwigzanie niemal
kazdej sytuacji montazowej
w budownictwie
przemystowym.

Przeciwpozarowe

i dymoszczelne

konstrukcje

z profili zamknietych
Do pomieszczeri bardziej
wymagajacych pod
wzgledem estetyki, na
przyktad pomieszczeri
administracyjnych w
budynkach przemystowych,
polecamy drzwi i przeszklenia
state firmy Hérmann w
ramach ze stali i aluminium.
Niezaleznie od klasy
odpornosci ogniowej systemy
te gwarantujg w 100% jednolite
WZOrnictwo.

Okno w $cianie

wewnetrznej
Przeszklenia w $cianach
wewnetrznych firmy Hérmann
w formie okien lub elementéw
0 wysokosci pomieszczenia
zapewniajg wiecej Swiatta
i lepszg widocznos$é. Mozliwa
jest réwniez realizacja
indywidualnych rozwiazan przez
podziat szczeblinami, wyciecia
i skosy.

@ Serwis

Tylko w petni sprawne
i profesjonalnie konserwowane
urzadzenia zapewniaja
bezproblemowy przebieg
produkcji i bezpieczenstwo drég
komunikacyjnych. Umowa na
konserwacje i badania
gwarantuje fachowe
wykonywanie i dokumentowanie
wymaganych prawnie badar
i koniecznych napraw.
Daje to bezpieczenstwo
i 0szczedno$¢ kosztow.
herheit und spart Kosten.



(s
e Przeciwpozarowe bramy Drzwi wielofunkcyjne i 0 Przeciwpozarowe i
przesuwne wewnetrzne drzwi dymoszczelne konstrukcje
obiektowe z profili zamknietych

Z firmag Hérmann, znanym specjalista od stolarki budowlanej, mozesz realizowaé swoje najlepsze
plany. Bardzo funkcjonalne, wysokiej jakosci produkty stanowia starannie dobrane rozwigzania
do wszystkich segmentéw budownictwa obiektowego.
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Hérmann: Jakos$¢é bez kompromiséw

Hoérmann KG Dissen Hormann KG Eckelhausen

Hérmann KG Werne Hérmann Genk NV, Belgia

Grupa Hérmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej
z jednej reki- jako jedyny producent na miedzynarodowym rynku.
Produkowane sg one w wysoko wyspecjalizowanych zaktadach, zgodnie
z najnowszymi osiggnieciami techniki. Rozbudowana sie¢ dystrybucji

i serwisu w Europie oraz obecnos¢ firmy w Ameryce i Chinach sprawia,
ze Hérmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,

ktorej jakos¢ nie dopuszcza zadnych kompromisow.

Hérmann Gadco LLC, Vonore TN, USA
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