Bezpieczne dzieki mechanicznemu zabezpieczeniu przed podwazeniem

P S

SUPRA-SZYBKIE
OTWIERANIE BRAMY

Napedy do bram garazowych

Komfort obstugi i bezpieczernstwo w domu
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Bedg one Panstwu sprawiaty
radosc przez wiele lat

Wyzsza jakosSc¢ specjalistycznej firmy produkujgcej bramy i napedy

Lider europejski Hormann przekonuje dzigki zaawansowanej i innowacyjnej
technice napedowej, ktéra sprawia, ze zycie staje sie wygodniejsze i

bezpieczniejsze. Kazdego dnia, przy kazdej pogodzie i przez wiele lat.



Jakos¢ marki potwierdzona
certyfikatem —
Made in Germany

Sprawdzone bezpieczernstwo

Napedy do bram garazowych firmy Hérmann -
zaréwno jako oddzielne systemy oraz w
potaczeniu z bramami garazowymi Hérmann,

a takze wieloma bramami innych producentéw -
—— sg badane przez niezaleznych przysiegtych
rzeczoznawcow i certyfikowane zgodnie z
wysokimi wymogami i postanowieniami normy
europejskiej 13241-1 z zakresu bezpieczenstwa.

S_zybszy ibezpieczniejszy  ,Sieriseere,
wjazd do garazu J

Wigksza o maksymalnie 50% predkosc¢ otwierania bram
segmentowych Hérmann wyposazonych w napedy SupraMatic
oznacza 0szczednos$¢ czasu i zminimalizowanie ryzyka wypadkéw,
szczegolnie przy ulicach o duzym nasileniu ruchu.

Sprawdz i poréwnaj predkos¢ otwierania nowego napedu
SupraMatic ze zwyktymi napedami - zobacz nasz krétki film
w internecie pod: www.hoermann.com.

Gwarantowana jakosc¢

Nowatorskie rozwiazania
techniczne, liczne patenty
i system zapewnienia
jakosci - dzieki nim
udzielamy 5 lat gwarancji
na napedy Hérmann.

* Warunki gwarancji i inne informacje na temat produktéw Hérmann
znajdziesz na stronach internetowych: www.hoermann.com.

Hérmann i io-homecontrol®
Automatyka bezprzewodowa dla catego domu - wiekszy komfort,
bezpieczeristwo i 0szczednos¢ energiil Standardowy protokot
radiowy uruchamiany tylko jednym pilotem umozliwia sterowanie
i odczyt statusu w napedach Hérmann do bram
wjazdowych i garazowych oraz urzadzeniach
techniki domowej kompatybilnych

z io-homecontrol® innych producentow.

Automatyka radiowa do

Szczegdtowe informacje na Twojego domu

temat io-homecontrol® znajdziesz
w specjalistycznym prospekcie firmy
Hérmann.

io-homecontrol® to zaawansowana i bezpieczena technologia bezprzewodowa, ktdra latwo
. zainstalowac. Produkty ze znakiem io-homecontrol® komunikuja sie ze soba podnoszac komfort
i bezpieczenstwo oraz obnizajac zuzycie energii.
homecontrol www.io-homecontrol.com

Chronione prawem autorskim. Powielanie, takze cze$ciowe
wytacznie za nasza zgoda. Zmiany konstrukcyjne zastrzezone.
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Prosze sie rozkoszowac komfortem
| bezpiczenstwem

Dzieki opatentowanym rozwigzaniom firmy Hérmann
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Rozwigzania firmy Hormann sa
przemyslane w najdrobniejszych
szczegotach

Zabezpieczenie przed podwazeniem
nas uspokaja

Nieproszeni goscie nie majg w przypadku automatycznych
bram segmentowych firmy Hérmann prawie zadnych szans.

W momencie zamkniecia bramy garazowej zabezpieczenie
przed podwazeniem zatrzaskuje sie automatycznie

w ograniczniku ruchu szyny prowadzacej napedu, natychmiast
sie mocno blokuije i jest zabezpieczone przed podwazeniem.
To ryglowanie bramy funkcjonuje wytacznie na zasadzie
mechanicznej i z tego wzgledu, w przeciwieristwie do napeddw
firm konkurencyjnych, jest skuteczne réwniez bez zasilania

w energig elektryczna.

Niezawodny mechanizm
automatycznego odfgczania

Niezawodny mechanizm automatycznego odtgczania powoduje
bezpieczne zatrzymanie bramy po napotkaniu na nagta
przeszkode. Dla zwiekszenia bezpieczeristwa zalecamy
instalacje fotokomorki. W napedach do bram garazowych
Hoérmann io SupraMatic P/P fotokomdrka wchodzi w zakres
dostawy. Bezpieczeristwa nigdy za wiele.

Indywidualnosc¢: komfort obstugi

Aby byfa tez mozliwa tatwa obstuga automatycznej bramy
segmentowej w kazdym momencie, firma Hérmann oferuje
Panstwu pasujgce mobilne i stacjonarne wyposazenie
dodatkowe na wszystkie sytuacje montazowe. Od
mikronadajnika, poprzez sterownik kodowany cyfrowo,

czytnik linii papilarnych, az po specjalne rozwigzania, takie jak
akumulator awaryjny.

Mozliwos¢ dotgczenia: o
nadajnik )

Jeden za wszystkich: Brame garazowa
i naped do bram wjazdowych mozna 100% kompatybilno$é
obstugiwac tylko jednym nadajnikiem. 4
Dodatkowe funkcje, na przyktad wtgczenie

i wytaczenie oswietlenia podworza. mozna

inicjowa¢ poprzez przyciski na nadajniku.

o

<' Tylko w produktach
o

g Hormann

reddot design award
winner 2007

Nadajnik HSD 2 o nowoczesnym
wzornictwie otrzymat w 2007 roku
renomowana nagrode reddot design award.



Zwigkszona o maksymalnie 50% predkosc¢ otwierania jest szczegolnie korzystna
w przypadku bram segmentowych, ktére - wyposazone w zwykte napedy - ze
wzgledu na swojg konstrukcije otwierajg sie wolniej niz automatyczne bramy
uchylne.

SUPRA-SZYBKIE
OTWIERANIE BRAMY

Silny. Bezpieczny. Szybki.

Turbo sposrdéd napeddéw do bram garazowych

Zafascynuje Cie to potaczenie predkosci i komfortu.Twoja segmentowa
brama garazowa otwiera si¢ szybciej, oSwietlenie garazu mozesz wtaczaé
oddzielnie, a z dodatkowych funkcji na pewno nie bedziesz chciat juz
nigdy zrezygnowac.



SupraMatic
super szybki naped zapewniajacy
dodatkowy komfort

SupraMatic E Sprawdzona technika Hérmann
Krétkotrwata max. sita ciggnienia i nacisku: 800 N * Regulowana funkcja tagodnego rozruchu i tagodnego
Predkosc¢ otwierania: maks. 22 cm/s zatrzymania:

Szerokos$¢ bramy: do 5500 mm
Dla maks. 25 cykli pracy bramy

oszczedza brame i naped,

nie powoduje hatasu w zadnej fazie pracy bramy
e Automatyczne ryglowanie bramy:
. optymalne mechaniczne zabezpieczenie przed
SupraMatlc P podwazeniem bramy (patent firmy Hérmann)
Fotokomorka w standardzie . .
* Niezawodny uktad automatycznego odtaczania:

Krétkotrwata max. sita ciggnienia i nacisku: 1000 N natychmiast zatrzymuje brame po napotkaniu na
Predkosc¢ otwierania: maks. 22 cm/s
Szeroko$¢ bramy: do 5500 mm
Nadaje sie takze do ciezkich bram drewnianych i bram
z wbudowanymi drzwiami. Dla ok. 50 cykli pracy bramy napinajacy sie pas zgbaty (patent firmy Hérmann)
(otwarcie/zamknigcie) dziennie. e Wewnetrzne rozryglowanie awaryjne

e Standardowo z czteroprzyciskowym nadajnikiem

* Zintegrowany 3-kanatowy odbiornik

nagta przeszkode
* Nie wymagajgcy konserwacji, samoczynnie

Su praMatic P io * Bogata oferta akcesoriéw

Fotokomorka w standardzie * Prosty i szybki montaz zapewniajg optymalnie
Krétkotrwata max. sita ciggnienia i nacisku: 1000 N przygotowane elementy mocujace

Predko$¢ otwierania: maks. 22 cm/s * Regulowany czas oswietlenia (1-5 minut)

Szerokos$¢ bramy: do 5500 mm
Nadaje sie takze do ciezkich bram drewnianych i bram
z wbudowanymi drzwiami. Dla ok. 50 cykli pracy bramy
(otwarcie/zamknigcie) dziennie.

* Wiecej bezpieczeristwa zapewnia wyswietlacz 5 :ﬁ
statusu na pilocie io, sygnalizujgcy, czy brama %ﬁgﬂ
jest otwarta czy zamknieta. [

¢ Wiekszy komfort zapewnia wtgczenie ﬁ
io-homecontrol® w system automatyki domowe;j. f,i .

Dokfadnie informacje odnosnie homecontrol®
mozna znalez¢ w specjalny, fachowym prospekcie firmy Homann.

SupraMatic H

SupraMatic spetnia szczegélne wymagania do garazy
podziemnych i zbiorczych. Do maks. 100 cykli pracy
bramy (otwarcie/zamkniecie) dziennie

Nasi autoryzowani przedstawiciele doradza Ci w kwestii

wyboru specjalnych akcesoriéw do SupraMatic H. Fotokomorka, stanowiaca standardowe
wyposazenie napedoéw SupraMatic P/P io,
natychmiast wykrywa ludzi i przedmioty.
Oto jest bezpieczenistwo, ktore
szczegolnie doceniaja rodzice.

Szybsze otwieranie bramy

O maks. 50% szybsza predkos¢ otwierania w bramach
segmentowych zapewnia Ci szybszy dostep do garazu.

Oddzielnie wiaczane oswietlenie halogenowe
Za pomoca pilota lub opcjonalnego sterownika

wewnetrznego IT 3b mozna oddzielnie wtaczaé i wytaczaé
oswietlenie napedu.

Druga wysokos¢ otwarcia
Ustawiana indywidualnie druga wysokos$¢ otwarcia umozliwia
przewietrzenie garazu bez konieczno$ci otwierania catej bramy.

Elegancki wyglad
Zapewnia pokrywa napedu wykonana ze szczotkowanego
aluminium.



Wszystko w firmie Hormann jest kompatybilne.
Tym samym nadajnikiem jest obstugiwana nie tylko brama wjazdowa,
ale tez naped do bram wjazdowych Hérmann.

Genialne. Dobre. Korzystne.

Wiecej niz oczekujesz

Napedy ProMatic do bram garazowych sa wyposazone w te¢ sama sprawdzong
technike Hérmann, co wszystkie napedy Premium firmy Hé6rmann.

To gwarantuje ich niezawodne funkcjonowanie - w atrakcyjnej cenie.



ProMatic
to korzystny wybor prawdziwej
jakosci firmy Hérmann

ProMatic

Krotkotrwata max. sita ciggnienia i nacisku: 650 N
Predko$c¢ otwierania: maks. 14 cm/s

Szeroko$¢ bramy: do 5000 mm

(powierzchnia bramy maks. 10 m?)

Dla maks. 12 cykli pracy bramy (otwarcie/zamknigcie)
dziennie

ProMatic P

Krotkotrwata max. sita ciggnienia i nacisku: 750 N
Predkosc¢ otwierania: maks. 14 cm/s

Szerokos$¢ bramy: do 5500 mm

Nadaje sie takze do wiekszych i ciezkich bram.

Dla maks. 20 cykli pracy bramy (otwarcie/zamknigcie)
dziennie.

Czteroprzyciskowy nadajnik,
standardowo w napedach
SupraMatic i ProMatic

(Na zdjeciu w oryginalnych
wymiarach)

Sprawdzona technika Hérmann

Funkcja tagodnego rozruchu i fagodnego zatrzymania:
oszczedza brame i naped,

nie powoduje hatasu w kazdej fazie pracy bramy
Automatyczne ryglowanie bramy:

Optymalne mechaniczne zabezpieczenie przed
podwazeniem bramy (patent firmy Hérmann)
Niezawodny uktad automatycznego odtgczania
natychmiast zatrzymuje brame po napotkaniu na
nagta przeszkode

Nie wymagajgcy konserwacji, samoczynnie napinajacy
sie pas zebaty (patent firmy Hérmann)

Wewnetrzne rozryglowanie awaryjne

Standardowo z czteroprzyciskowym nadajnikiem
Zintegrowany 3-kanatowy odbiornik

Bogata oferta akcesoriow

Prosty i szybki montaz zapewniajg optymalnie
przygotowane elementy mocujgce

2-minutowe $wiatto




Nowa wolnosc¢

Naped do garazéw bez podtgczenia do sieci

Nie musisz rezygnowac¢ z komfortu posiadania bramy z napedem, nawet jesli Twoj
garaz nie jest podigczony do sieci energetycznej. Umozliwia to ProMatic Akku.
Mozna go tatwo transportowaé i natadowac w ciagu kilku godzin, na przyktad

przez noc.
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ProMatic Akku
praktyczny naped do garazy
niepodtaczonych do pradu

ProMatic Akku

Krétkotrwata max. sita ciggnienia i nacisku: 400 N
Predkos¢ otwierania: maks. 13 cm/s

Szerokos$¢ bramy: do 3000 mm

(powierzchnia bramy maks. 8 m?)

Dla maks. 4 cykli pracy bramy (otwarcie/zamkniecie)
dziennie

Akku

Wydajnos¢: ok. 30 dni*

Czas tadowania: 5-10 godzin**
Ciezar: 8,8 kg

Wymiary: 320 x 220 x 115 mm

przy $rednio 4 cyklach pracy bramy dziennie i przy temperaturze
otoczenia 20 °C
w zaleznosci od stanu fadowania

Wydajno$é akumulatora do 30 dni
Przez cate 30 dni mozesz korzystaé¢ z komfortu obstugi napedu,
bez koniecznosci tadowania akumulatora w tym czasie.

Proste tadowanie w ciaggu nocy

Jak w telefonach komérkowych: akumulator taduje sie przy
pomocy dostarczanej fadowarki podtgczanej do gniazda
sieciowego. Przez noc akumulator taduje sie catkowicie i
naped jest ponownie gotowy do pracy.

Szczegolnie komfortowy
Dzigki opcjonalnej baterii solarowej nie trzeba recznie tadowaé
akumulatora. Baterie tatwo montuje si¢ do $ciany lub na dachu garazu.

Bateria solarowa
(opcjonalnie)

Praktyczne uzupetnienie napedu
ProMatic Akku - przejmuje za
Ciebie tadowanie akumulatora.
Dostawa obejmuje materiat
montazowy, przewéd
podtaczeniowy o dt. 10 m

i regulator tadowania.

Wymiary: 300 x 400 mm

Sprawdzona technika Hérmann

Funkcja tagodnego rozruchu i fagodnego zatrzymania:
oszczedza brame i naped,

cichy w kazdej fazie pracy bramy

Automatyczne ryglowanie bramy:

Optymalne mechaniczne zabezpieczenie przed
podwazeniem bramy (patent firmy Hérmann)
Niezawodny uktad automatycznego odtgczania
natychmiast zatrzymuje brame po napotkaniu na nagta
przeszkode

Nie wymagajgcy konserwacji, samoczynnie napinajacy
sie pas zebaty (patent firmy Hérmann)

Wewnetrzne rozryglowanie awaryjne

Standardowo z czteroprzyciskowym nadajnikiem
Zintegrowany 3-kanatowy odbiornik

Bogata oferta akcesoriow

Prosty i szybki montaz zapewniajg optymalnie
przygotowane elementy mocujgce

30-sekundowe $wiatto

Poprzez praktyczny uchwyt, oraz niewielkg wage,
akumulator jest tatwy do transportowania
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Tylko w produktach
"" Hormann

Automatyczne ryglowanie bramy
W szynie napedu

Podczas zamykania brama automatycznie sie rygluje

w prowadnicy, co bardzo skutecznie zabezpiecza przed
podwazeniem. Ten opatentowany system ryglowania jest
mechaniczny, a wiec dziata takze w razie braku pradu!

Nieproszeni goscie nie dostana sie do
srodka

Napedy firmy Hérmann do bram garazowych chronig przed
podwazeniem bramy z uzyciem sity. Wlamywacze nie majg
zadnych szans.

Klienci firmy Hérmann ciesza sie swoim bezpieczeristwem.
Dniem i noca.

Skuteczny i bezpieczny

Wyposazony w automatyczne ryglowanie bramy



Standardowe wyposazenie napedéw Hérmann
do bram garazowych: wytrzymata, ptaska
szyna i opatentowany pas zebaty

Kompaktowy ukiad

Brama, naped i szyna produkcji Hérmann tworzg kompaktowa,
potaczong catos¢. Uktad ten nie wymaga stosowania dodatkowych
sterownikéw ani prowadzenia zewnetrznych ruchomych przewodéw
potaczeniowych.

Niewymagajacy konserwacji pas zebaty
Kewlarowy pas zebaty wzmocniony wtéknami poliamidowymi jest cichy
i szczegodlnie odporny na rozerwanie. Nie wymaga smarowania

ani oliwienia - jest to decydujgca zaleta w poréwnaniu do napeddéw
faricuchowych lub wrzecionowych.

Automatyczne napinanie pasa
Silny mechanizm sprezynowy automatycznie napina pas zebaty
i zapewnia w ten sposob zawsze réwnomierny, spokojny bieg bramy.

Bardzo ptaska prowadnica

Z prowadnicg o wysokosci jedynie 30 mm napedy pasujg do kazdej
popularnej bramy garazowej i dlatego idealnie nadajg sie do
pdzniejszego montazu w juz zainstalowanych bramach.

Centralny montaz

Centralnie zamontowana szyna napedu zapewnia rownomierne
roztozenie sit oddziatujgcych na brame.

Takie rozwigzanie eliminuje odchylanie i zuzywanie sie napedu,
jak ma to miejsce w napedach zainstalowanych z jednej strony.

Prosta instalacja

Mozna je na przyktad przymocowac bezposrednio do wzmocnionego
facznika w bramach segmentowych Hérmann (maks. szeroko$¢ bramy
3000 mm) Dodatkowa korzysé: Réwniez w przypadku dfugich szyn
wystarcza tylko jedno zawieszenie.

Uniwersalny zabierak bramy
Pasuje on do wszystkich, typowych dla rynku bram uchylnych i bram
segmentowych

Wewnetrzne rozryglowanie awaryjne
Zapewnia wygodne otwieranie bramy od wewnatrz w razie
awarii pragdu.

Specjalne prowadzenie do bram skrzydtowych
Opcjonalne prowadzenie jest tatwe w montazu
i umozliwia p6zniejszg instalacje bramy.
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W firmie H6rmann wszystko jest kompatybilne.
Tym samym nadajnikiem jest obstugiwana nie tylko brama wjazdowa,
ale tez naped do bram wjazdowych Hérmann.

100% kompatybilnosé

reddot design award
winner 2007

/dalnie sterowany wjazd go garazu

Tak jest bardziej komfortowo i bezpiecznie

Nie wysiadajac z samochodu obstugujesz swojg brame garazowa
wygodnie jak telewizor. Za naci$nieciem guzika - chroniony przed
niepogoda - wjezdzasz do garazu. Gdy jest ciemno, czujesz sie

bardziej bezpiecznie.
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Mobilne, komfortowe wyposazenie %
dodatkowe o ekskluzywnym
wzornictwie

Nadajnik HSM Nadajnik HSE 2
w formacie mini w formacie mikro,
na 4 funkcje na 2 funkcje,
w komplecie z kétkiem na klucze
Nadajnik HSP 4
na 4 funkcje,
z blokadg klawiszy,
w komplecie z kétkiem na klucze
Nadajnik HS 4 Nadajnik HS 1
na 4 funkcje na jedna funkcje

HSD 2-A HSD 2-C

kolor aluminium, z potyskiem,

na 2 funkcje, na 2 funkcje, chromowany,
z blokada klawiszy z blokada klawiszy

Sprawdzona technologia firmy Hérmann

Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostepem
poprzez bilion mozliwosci kodowania radiowego

Stabilny zasieg zapewnia czestotliwos¢ radiowa 868,3 MHz
Kompatybilny homelink (wersja 7)
Odporne na uderzenia dzigki na state wbudowanej antenie

Uproszczone kopiowanie kodu z pilota do pilota

A\

Do nadajnikéw HS 4 i HS 1 mozna otrzymac na
zyczenie praktyczne spinacze do ostony
przeciwstonecznej w Paristwa samochodzie lub
jako uchwyt nascienny w domu.

Daje to niedroga mozliwo$é zintegrowania nadajnika z samochodem
w statym miejscu, w sposéb nie rzucajgcy sie w oczy. Wiozenie
nadajnika HSZ w zapalniczke pojazdu umozliwia tatwy dostep

i wygodng obstuge.

Nadajnik HSZ 1
na jedna funkcje

Nadajnik HSZ 2
na 2 funkcje

Prosze sie réwniez zapyta¢ o zestaw radiowy Funk-Set HF 22,
skftadajgcy sie z HSZ 2 i odbiornika HET 2. (do produktéw obcych
nie posiadajgcych czestotliwosci fal radiowych 868,3 MHz)

Nadajniki kompatybilne z io-homecontrol®

Nadajniki HSH io

Na wyswietlaczu komfortowego
pilota mozesz odczytywac wszystkie

polecenia, operacje i kazdorazowy ‘
status wszystkich produktow k @;ﬁ-
podtgczonych do systemu -
io-homecontrol®. @
NadajnikiHSM 4 io

4-przyciskowy nadajnik w formacie

mini moze obstugiwa¢ maks. 2 -

urzadzenia. Diody $wiecgce stanu L g @1

pokazuja, czy brama jest otwarta, %‘“.‘;' ﬂ
czy tez zamknieta. Eﬁ;. \
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Radiowe sterowniki kodowane
i nadajniki radiokomunikacyjne

Instalacja sterownikéw kodowanych jest tatwa,
potozenie przewodu nie jest konieczne.
Kod wzgl. impuls jest przesytany droga radiowa.

Radiowy sterownik kodowany FCT 3b
z trzema funkcjami,

z pods$wietlanymi przyciskami

i sktadang ostong

Radiowy sterownik
kodowany FCT 3b

Radiowy sterownik kodowany FCT 10b
z 10 funkcjami,

z podswietlonymi przyciskami

i odporng na dziatanie czynnikéw
pogodowych klawiaturg foliowg

Radiowy sterownik
Wewnetrzny sterownik radiowy FIT 2 kodowany FCT 10b
z dwoma funkcjami,
jego obstuga odbywa si¢ za posrednictwem dwéch
przyciskéw impulsowych, opcjonalnie za pomoca
sterownikéw na klucz, ktére moga zostaé wytaczane
(np. w czasie urlopu) wewnetrznym sterownikiem
radiowym

Wewnetrzny sterownik

Nadajnik radiowy podtynkowy
radiowy FIT 2

z dwoma funkcjami,

do centralnej instalacji w korytarzu/ w pokoju
mieszkalnym z kontaktem wzrokowym z brama
garazu

HSU 2: do ogdlnie dostepnych w handlu gniazd
rozdzielczych o @ 55 mm z przytgczem do sieci
elektrycznej budynku

FSU 2: z baterig 9V/ mozliwo$¢ podtgczenai do Nadajnik radiowy HSU 2
napiecia sieciowego do maks. 24 V (brak rysunku) ze sterownikiem TUPS 2

Kazdy dom jest indywidualny

Dlatego nasze wyposazenie dodatkowe jest tak zréznicowane

Nie znamy doktadnych warunkéw budowlanych, jakie wystepuja u Panstwa.
Jednakze wiemy, ze w naszym réznorodnym programie wyposazenia
dodatkowego na pewno znajda Panstwo element obstugi wtasciwy dla

Panstwa domu. O najlepszej jakosci i zindywidualnymi funkcjami.



Sterownik
wewnetrzny
IT 1b

Sterownik
wewnetrzny
IT 3b

Stacjonarne sterowniki sterowane cyfrowo, czytniki
linii papilarnych, sterowniki wewnetrzne

Stacjonarne elementy komfortowe i elementy
bezpieczenstwa dziataja przewodowo, a wiec
za posrednictwem przewodéw pradowych.

Sterownik kodowany cyfrowo CTR 1d/CTR 3d
z jedna/ trzema funkcjami,
ze sktadang ostong

Sterownik kodowany cyfrowo
CTR 1d/CTR 3d

Sterownik kodowany cyfrowo CTR 1b/CTR 3b
z jedna/ trzema funkcjami,

z pods$wietlonymi przyciskami i odporna

na dziatanie czynnikéw pogodowych klawiaturg
foliowa

Sterownik kodowany cyfrowo
CTR 1b/CTR 3b

Sterownik kodowany cyfrowo CTV 1/CTV 3
z jedna/ trzema funkcjami,

szczegodlnie wytrzymaty,

z ochrong przed wandalizmem

Sterownik kodowany cyfrowo
CTV 1/CTV 3

Czytnik linii papilarnych FL 12/FL 100

z dwoma funkcjami,

otwarcie bramy garazu za pomocg odcisku palca,
mozliwos¢ zapisania 12/100 odciskéw palcéw

Mozna go otrzymaé jako model specjalny firmy

Hérmann do Paristwa drzwi wej$ciowych

(bez rysunku) Czytnik linii papilarnych
FL 12/FL 100

Sterownik wewnetrzny IT 1b/IT 3b

Brame mozna wygodnie otwiera¢ za posrednictwem
duzego, podswietlonego przycisku. O$wietlenie napedu
jest obstugiwane i catkowicie wytgczane (np. w czasie
urlopu) za pomocg dwoch dodatkowych przyciskéw
sterownika IT 3b.

Sterownik wewnetrzny IT 1 Sterownik
(tylko akumulator ProMatic) z przyciskiem wewnetrzny
impulsowym do otwierania i zamykania bramy IT1
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Sterowniki transpondery, sterowniki na klucz

Sterowniki transpondery otwieraja o
garaz, gdy zakodowany klucz zostanie -
umieszczony w odlegtosci ok. 2 cm . !

przed sterownikiem. 'xv -

Transpondertaster
TTE 12

Sterownik transponder

TTE 12/TTR 100/TTR 1000

z jedng funkcja,

z 2 kluczami (dalsze na zyczenie)
dla maks. 12/100/1000 kluczy

Sterownik transponder
Klasyczna forma ochrony bramy TTR 100/TTR 1000
przed nieuprawnionym uzywaniem.
Otrzymuja Panstwo sterowniki na
klucz o dwéch wariantach wzoréw,
kazdy z nich w wersji podtynkowej
i natynkowej.

Sterownik na klucz STUP 40/STAP 40
w wersji podtynkowej i natynkowej,

tacznie z 3 kluczami Sterownik na kl.ucz Sterwnik na klu.cz
STUP 40 (wersja STAP 40 (wersja
podtynkowa) natynkowa)

Sterownik na klucz ESU 40/ESA 40
w wersji podtynkowej i natynkowej,
tacznie z 3 kluczami

Sterownik na klucz Sterownik na klucz
ESA 40 (wersja ESU 40 (wersja
natynkowa) podtynkowa)

Przekonywujgce rozwigzania

Prosze skorzystac z porad

Dzieki sterownikom transponderom i sterownikom na klucz firma Hérmann
daje Panstwu dodatkowy komfort. A w przypadku przerwy w doptywie pradu
akumulator awaryjny zapewnia mozliwos$¢ otwierania i zamykania bramy

nawet po uptywie wielu godzin.



Wszystko na wypadek awarii

Akumulator awaryjny

Za pomoca zasilania awaryjnego eliminujemy skutki
spadkéw napigcia do 18 godzin i maks. 5 cykli bramy.
Akumulator awaryjny faduje sie przy normalnej
eksploatacji samoczynnie. Wszystkie aktualne
napedy bram garazowych firmy Hérmann mozna
uzupetni¢ o akumulator awaryjny.

Dodatkowe odblokowanie awaryjne
Do garazy bez drugiego wejscia
oferujemy nastepujace mozliwosci
awaryjnego otwierania bramy od
zewnatrz (np. w razie awarii pradu):

W bramach segmentowych bez uchwytu

« zamek rozryglowania awaryjnego z
okragtym cylindrem (nie ma mozliwosci integraciji
z centralnym systemem
zamykania domu)

e uchwyt rozryglowania awaryjnego w
o$miu wersjach wykonania, z zamkiem
(mozliwos¢ integraciji z centralnym
systemem zamykania domu)

W bramach uchylnych i segmento-
wych z istniejagcym uchwytem
« rozryglowanie awaryjne (bez zdjecia)

Fotokomorka

Oto jest wigksze bezpieczeristwo,
ktére szczegdlnie doceniajg
rodzice. Natychmiast rozpoznaje
pojazdy i osoby.

Zapory Swietlne otrzymuja
Panstwo seryjnie w przypadku
napedoéw SupraMatic P

i SupraMatic P io.

Zapora Swietlna
EL 101

N

Odbiornik

Jesli Twoj pilot ma stuzy¢ do
wigczania dodatkowego oswietlenia
zewnetrznego, badz obstugiwania
bramy garazowej (innego
producenta), wymagany

jest odbiornik 1-, 2- lub 4-kanatowy.

Maja Panstwo specjalne zyczenia?

Panstwa specjalistyczna placowka handlowa
firmy Hérmann chetnie udzieli Panstwu porad
i zaprezentuje dalsze wyposazenie dodatkowe
o wysokiej jakosci,stuzace do osiggniecia
jeszcze wiekszego komfortu i bezpieczenstwa.
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Napedy SupraMatic i ProMatic do bram garazowych

Dane techniczne, dane montazowe

Dane techniczne SupraMatic E SupraMatic P ProMatic ProMatic P ProMatic Akku
KrGtkotrwata max. sita 800 N 1000 N 650 N 750 N 400 N
ciggnienia i nacisku

Otw. 22cm/s 22.cm/s 14 cm/s 14 cm/s 13 cm/s
Maks. predko$¢ bramy

Zam. 13cm/s 13cm/s 13 cm/s 13cm/s 13cm/s
Cykle bramy (otw. /zam.) dziennie max. 25 max. 50 max. 12 max. 20 max. 4

Programowanie napedu

Przetgcznik DIP na
ptytce obwodu druko-
wanego napedu

3 przyciski i 7-segmentowy wyswietlacz na
obudowie napedu

Przetacznik DIP na ptytce obwodu
drukowanego napedu

Oswietlenie napedu

Mozliwos¢ indywidualnej regulacji
2-minutowego $wiatta od 1-5 minut lub
catkowitego wytgczenia.

2-minutowe Swiatto 30-sekundowe $wiatto

Automatyczny mechanizm
odtgczajacy

Automatycznie programowany oddzielnie dla obu kierunkéw i regulowany samoczynnie przy kazdym biegu bramy

Odtgczanie potozen

Samoczynnie programujace, nie zuzywajace sie ze wzgl. na brak przetgcznikéw mechanicznych,

tagodnego zatrzymaniaa

krancowych dodatkowo zintegrowane ograniczenie czasu pracy.
Odcigzanie pasa automatyczne/regulowane automatyczne
Ograniczenie sity automatyczne/regulowane automatyczne
Funkcja tagodnego rozruchu/ automatyczne/regulowane regulowana

Automatyczne zamykanie

aktywowane poprzez regulowany

aktywowany za pomoca 30-sekundowego

czas zatrzymania czasu zatrzymania

Zabezpieczenie krawedzi
zamykajgcej

podtaczane wraz z funkcja automat. rozpoz-
nawania, z testowaniem lub bez

PELERHEID iR 2 MG mozliwos¢ podfaczenia z funkcjg

Fotokomodrka automat. rozpoznawania, z standardowo . -
esEnEnam 15 [5aw automat. rozpoznawania

Fotokomdrka wyprzedzajgca

VL 2, w bramach garazowych _ _ _ _

z wbudowanymi drzwiami bez podtgczana

wystajgcego progu

Lampa ostrzegawcza

podtagczana poprzez zewnetrzny
przekaznik opcjonalny

mozliwosé podfaczenia poprzez zewnetrzny
przekaznik opcjonalny

Dodatkowe o$wietlenie

podtaczane poprzez zewnetrzny przekaznik
opcjonalny, sterowane oddzielnie
z o$wietleniem napedu

mozliwo$¢ podtaczenia poprzez zewnetrzny przekaznik opcjonalny
(sprzezony z funkcjami bramy)

Zgtoszenie potozenia
kraricowego ,brama zamknieta”

podtgczane poprzez zewnetrzny
przekaznik opcjonalny

mozliwosé podfaczenia poprzez zewnetrzny
przekaznik opcjonalny

Reset do ustawien fabrycznych

tak

Zdalne sterowanie

Za pomocg czertoprzyciskowego nadajnika HS 4 (868,3 MHz) i oddzielnego odbionika. Bezpieczny w eksploataciji
system radiowy z ponad 1 bilionem kombinacji bezpiecznego kodowania tatwe kopiowanie kodu nadajnika
poprzez nacisniecie przycisku dzigki funkcji dziedziczenia kodu

Silnik

silnik na prad staty z czujnikiem Halla przektadnia slimakowa
i transformator z zabezpieczeniem termicznym Tryb pracy: S2. Krétki czas pracy: KB 2 min.

Podfaczenie do sieci

230/240 V/AC, 50/60 Hz, z wtyczkag

Euro stand by ok. 4,5 W 24V

Prowadzenie

uniwersalne do bram uchylnych i segmentowych

Prowadnica

bardzo ptaska, grub. tylko 30 mm, zintegrowane zabezpieczenie przed podwazeniem i nie wymagajacy
konserwacji opatentowany pas zebaty Dt. transportowa (mm): 1-czesciowa: 3075 (K), 3325 (M), 4000 (L),
2-czesciowa: 1570 (K), 1690 (M), 2020 (L)

Wymiary (szer. x wys. x gteb.)

Gtowica napedu: 180 x 110 x 325 mm
Opakowanie kartonowe: 195 x 145 x 600 mm

Gtowica napedu: 155 x 120 x 335 mm
Karton: 195 x 145 x 600 mm

Ciezar przesyiki

Gtowica napedu: 6,4 kg
Szyny: 6,8 kg (K), 7,4 kg (M), 8,8 kg (L)

Zastosowanie

Tylko do suchych pomieszczen

Zakres zastosowania/przeznaczenia

wytacznie do garazy prywatnych
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E Obszar pracy napedu

\ 4

Diugos$¢ catkowita napedu

A ARSI

Rodzaj szyny Dtugos¢ catkowita Zakres przesuwu
@ krotka szyna 3200 mm 2475 mm

@ $rednia szyna 3450 mm 2725 mm

e dtuga szyna 4125 mm 3400 mm

Zakres zastosowania szyn w bramach garazowych firmy Hérmann

Bramy uchylne (N80 i DF98)

@ Garazowe bramy segmentowe z prowadzeniem typu N
Garazowe bramy segmentowe z prowadzeniem typu Z, L, H

do 2500 mm wysokosci
do 2250 mm wysokos$ci
do 2125 mm wysokosci

Bramy uchylne (N80 i DF98)

@ Garazowe bramy segmentowe z prowadzeniem typu N
Garazowe bramy segmentowe z prowadzeniem typu Z, L, H

do 2750 mm wysokos$ci
do 2500 mm wysoko$ci
do 2375 mm wysokosci

o Garazowe bramy segmentowe z prowadzeniem N, Z, L, H

1 Wolna przestrzen

v

'15

Wys. stropu
Rama OK

Wolna przestrzen dla bram uchyinych

Wys. stropu
wys. wzorcowa

N80

do 3000 mm wysokosci

¢ Wolna przestrzen

©)

Wolna przestrzen dla segmentowych
bram garazowych

W przypadku bram innych

producentéw nalezy zwrdcic

uwage na obszar pracy napedu!

Wys. stropu
wys. wzorcowa

Wolna przestrzen dla segmentowych

bram garazowych

N80, wzor 905, wzér 941
lub z wypetnieniem
drewnianym

DF98, DF95, DF80

Wszystkie wymiary sa
wymiarami minimalnymi.

0mm z prowadzeniem N z prowadzeniem Z
Wys. stropu = 0mm Wys. stropu = 15 mm
wys. wzorcowa + 210 mm wysoko$¢ wzorcowa + 115 mm
15 mm
z prowadzeniem H 0mm z prowadzeniem L
Wys. stropu = 15 mm
65 mm wysokos$¢ wzorcowa + 115 mm

Wolna przestrzen dla bram innych

producentéow

Miedzy najwyzszym
punktem bramy a stropem

30 mm
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Komfortowe napedy dla bram wjazdowych 100% kompatybilno$é 1
Brama wjazdowa uzyskuje prawdziwy komfort

i bezpieczenstwo dopiero w przypadku

zastosowania napedow firmy Hérmann

bram wjazdowych sterowanych zdalnie typu

RotaMatic i LineaMatic. A najlepsze jest to, ze:

W firmie H6rmann wszystko pasuje do

siebie

Przy uzyciu tego samego nadajnika otwierana

jest brama garazu, brama wjazdowa i wigczane

np. o$wietlenie podworka. Prosze skorzystaé Naped RotaMatic do bram Naped LineaMatic do bram

z przewagi firmy Hérmann w zakresie skrzydiowych przesuwnych

kompatybilnosci i zasiegna¢ informacji Do bram o maks. szerokosci 4000 mm, Do bram o maks. szerokosci 8000 mm,
w Paristwa specjalistycznej placéwce wysokosci 2000 mm i maks. ciezarze wysokosci 2000 mm i maks. ciezarze
handlowej odnosnie szerokiego programu 400kg. 500kg.

wyposazenia dodatkowego.
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Zobacz jakos¢, jaka gwarantuje
Hérmann

Bramy garazowe

Pasujg do kazdego rodzaju architektury: bramy
uchylne i segmentowe ze stali i drewna.

Napedy do bram

Po prostu komfortowe - napedy Hérmann do bram
garazowych i wjazdowych.

Drzwi zewnetrzne

Przyciggajg wzrok - energooszczedne,
ocieplane drzwi zewnetrzne z aluminium.

adaszenia

Praktyczne uzupetnienie Twoich
wymarzonych drzwi zewnetrznych

Drzwi stalowe

Szybki montaz - solidne drzwi do wszystkich
pomieszczern w domu, od piwnicy az po dach.

, . 0 .
OScieznice
Kompleksowa oferta do nowych
i modernizowanych obiektow.

www.hoermann.com

-
F

Iy AT e
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Hoérmann i io-homecontrol®
Automatyka bezprzewodowa dla catego domu - wiekszy komfort,
bezpieczenstwo i oszczednos¢ energii! Standardowy protokot
radiowy uruchamiany tylko jednym pilotem umozliwia sterowanie
i odczyt statusu w napedach Hérmann do bram
wjazdowych i garazowych oraz urzadzeniach
techniki domowej kompatybilnych
zio-homecontrol® innych producentow.

Szczegdtowe informacije na temat
io-homecontrol® znajdziesz w
specjalistycznym prospekcie firmy Hérmann.

io-homecontrol® to z
c. Produkty
i bezpieczenstwo oraz obnizajac zuzycie energii.

owana i bezpieczena technologia bezprzewodowa, ktéra latwo
zainstaloy

akiem io-homecontrol® komunikuja sie ze soba podnoszac komfort

homecontrol
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Hérmann: Jakos¢ bez kompromisow

Hoérmann KG Dissen Hormann KG Eckelhausen

Hérmann KG Werne Hérmann Genk NV, Belgia

Grupa Hérmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej
z jednej reki- jako jedyny producent na miedzynarodowym rynku.
Produkowane sg one w wysoko wyspecjalizowanych zaktadach, zgodnie
z najnowszymi osiggnieciami techniki. Rozbudowana sie¢ dystrybucji

i serwisu w Europie oraz obecnos¢ firmy w Ameryce i Chinach sprawia,
ze HOrmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,

ktorej jakos¢ nie dopuszcza zadnych kompromisow.

Hérmann Gadco LLC, Vonore TN, USA

BRAMY GARAZOWE
NAPEDY

BRAMY PRZEMYSLOWE
TECHNIKA PRZELADUNKU
DRZWI

OSCIEZNICE

OFICJALNY SPONSOR PILKARSKIEJ REPREZENTACJI POLSKI

POLSKA LGV
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